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LEGENDA LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SIT]

HRANICE RESENEHO GZEMI CCEIN - )
ZANOVE OZEMT O CELKOVE PLOSE 7.428 ZAMERENE A KOTOVANE, WNITRNI STP, ELEKTROPRIPOJKY

9 4 / 7 \ STAVAJICI KOMUNIKACE v . CEZ Distribuce, a.s.
o | OBRUSNA VRSTVA TVORENA DLAZBOU ZE ZULOVYCH KOSTEK STAVAJICI PODZEMNI VEDEN NN DO 1 kV

o : ] MISTNI KOMUNIKACE — DLAZDENA PLOCHA ZE STAVAJICICH ZULOVYCH KOSTEK ____ Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.
‘ NOW POVRCH S \WUZITIM STAVAJICI ZULOVE DLAZBY, SKLADBA OBLOUKOVA JEDNOBAREVNA SEDA. PODZEMNI VEDENI PITNE VODY

] CHODNIK, POJ[ZDNA PLOCHA — CENTRALNI PLOCHA NAMESTI . Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.
VELKOFORMATOVA ZULOVA DLAZBA, VICE ROZMERU, NEPRAVIDELNE SKLADANA. PODZEMNI POTRUBI JEDNOTNE KANALIZACE

IIl CHODNIK, PROSTOR OKOLO LAVICEK o o _ . Kanaliza&nt pFipojky destovych svodi
ZULOVA MOZAKA STIPANA 50%50%50 mm. ZULOVE KOSTKY MAJ STREDNI ZRNITOST ROVNOMFRNE VELKTCH ZRN. STAVAJICI KANALIZACNI DESTOVE SvoDY
SHLUKY SEDE TVORI NEPATRNE MAPY MATERIALU VWTVARI VYTVARI SAMOSTATNOU STRUKTURU, SKLADBA OBLOUKOVA. GasNet. 5.0

T CHODNIK, PROSTOR PRO UMISTENI "ZAHRADEK” o " PODZEMNI NTL VEDEN
ZULOVA MOZAIKA STIPANA 5050#50 mm. ZULOVE KOSTKY MAJI STREDNI ZRNITOST ROVNOMERNE VELKYCH ZRN. Vefeing osvitient
SHLUKY SEDE TVORI NEPATRNE MAPY MATERIALU, KTERE VYTVARI SAMOSTATNOU STRUKTURU, SKLADBA OBLOUKOVA. — o~ — sﬁ\vi\ﬂ%? VESE/NI veom
CHODNIK, VYSKOVY STUPEN

L 53000 MOTAKA STPAVA 5045050 rm. JEMNOZRANA 7ULA. BARVA SEDA JEDNOLTA KONZISTENTN, SKLADBA OBLOUKOVA ___ STAVAJICI TRASA UPC

~ ROZVOD KABELOVE TELEVIZE UPC

CHODNIK, PLOCHA PRED RADNICI
=1 JULOVA MOZAIKA STIPANA 50*50*50 mm. JEMNOZRNNA ZULA, BARVA SEDA JFDNOLITA KONZISTENTNI SKLADBA OBLOUKOVA.
- VODNI PRVEK — FONTANA ) , ] )
PLOCHA PRO UMISTENI VODNIHO PRVKU S 10 DYNAMICKYMI PROSVETLENYMI VODNIMI TRYSKAMI. ZULOVE KAMENOREZY TL. 80 MM.

[ MISTNI KOMUNIKACE — KOLME A PODELNE PARKOVACI STANI S
ZULOVA MOZAIKA STIPANA 100¥100#100 mrm. JEMNOZRNNA ZULA, ROVNOMERNE VELIKOSTI ZRN, BARVA JEDNOBAREVNA ODSTINU SVETLE. HNEDA
SKLADBA DLAZBY GHLOPRICNA ODDELENA 0D KOMUNKACE VODOROVNYM DVOJRADKEN ULOZENYM DO BETONOVEHO LOZE.

HMATOVE UPRAVY . . o o o
VAROVNY A SIGNALNI PAS V MISTECH BEZBARIEROVYCH PRECHODU A MIST PRO PRECHAZENI PRES KOMUNIKACI DLAZBA BILA

] VEGETACNI UPRAVY
OHUMUSOVANI A ZATRAVNENI

CASOVA 0SA o o o . )
OSAZENE BRONZOVE DESKY V PRIBLIZNE OSE NAMESTI V UROVNI DLAZBY, DULEZITE MEZNIKY V HISTORII MESTA

DELICI PASY V PLOSE NAMESTI (PRO STANKY) _
DELICI PASY V' CENTRALNI PLOSE NAMESTI, ZULOVA DLAZBA REZANA SVETLE SEDA 120*120¢120 mm, DVA PASY

STAVAJICI STROM
POZICE STROMU STAVAJICI ZELENE

&2 NOVA VYSADBA STROMU ,
D NOVE OSAZOVANE STROMY S MALOU KVETOUCI KORUNOU

\ VANOCNI STROM R N )
/ PLANOVANA PRIPRAVA POZICE PRO UMISTENI VANOCNIHO STROMU. OSAZENI ZB MONOLITICKE DVOUSTUPROVE PATKY.
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LEGENDA MOBILIAR

mmmm PARKOVA LAVICKA OBOUSTRANNA
PARKOVA LAVICKA DELKY 1,8 M S DREVENTM SEDAKEM 12 KS

PARKOVA LAVICKA JEDNOSTRANNA

S PARKOVA LAVICKA DELKY 1,8 M S DREVENTM SEDAKEM 13 KS
m ODPADKOVE KOSE o
ODPADKOVE KOSE S OBSAHEM 45L Z TROPICKEHO DREVA S OCELOVOU STRISKOU 18 KS
~+  STOJANY NA KOLA /
=E  STOUAN NA JIZDNI KOLA OCELOW 9 KS

OCHRANA KORENOVEHO SYSTEMU STROMU
OCHRANNA' NRIZ KORENOVEHO SYSTEMU 120x120 cm 8 KS

OCHRANA KORENOVEHO SYSTEMU VANOSNIHO STROMU
PULKRUHOVA OCHRANNA MRIZ KORENOVEHO SYSTEMU D 250 cm 1 KS

PITKO
OSAZENI VEREINEHO PITKA NAPOJENEHO NA VODOVODNI RAD 1 KS

PO/NAMKA
LLGENDA DOPRAVNIFO ZNAGENI 1. PRO ZPRACOVANI DOKUMENTACE BYLO PROVEDENO GEODETICKE ZAMERENI VYSKOPISU A POLOHOPISU V ROZSAHU DOTCENEHO
"I" \v/O7DORP%\E/(':\IH%DDP%BRCAH\{)T){:EZNACENl UZEMI. POLOHY INZENYRSKYCH SITI BYLY UMISTENY NA ZAKLADE VYJADRENI PRISLUSNYCH SPRAVCU.
- 2. PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI NUTNO WTYCIT INZENYRSKE SITE A JEJICH OCHRANNA PASMA DLE CSN 736005.

———— VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI 3. VYSKOVE USPORADANI VSTUPU DO OBJEKTU BUDE ZACHOVANO V PUVODNI NIVELETE.

V100 - STANI PODELNE 4. VYSTAVBA BUDE REALIZOVANA S OHLEDEM NA ZACHOVANI BFZPECNEHO POHYBU CHODCU, DOPRAVNI OBSLUZNOSTI A PRISTUPNOSTI
i VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI OBJEKTU NAMESTI BEHEM VYSTAVBY.

V10b ~ STANI KOLNE 5. CENTRALNI PLOCHA NAMESTI JE RESENA JAKO POJIZDNA, NAVRHOVA GROVEN PORUSENI D2, TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI "CH'.

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI 6. ZPUSOB ULOZENI A FIXACE DESEK CASOVE OSY BUDE RESENA DLE KONECNEHO KONKRETNIHO NAVRHU MATERIALOVEHO A
V 10e — WHRAZENE PARKOVISTE TECHNOLOGICKEHO RESENI CASOVE 0SY.

VODOROVNE DOPRAVNI ZNASENI N N o
V10 ~ WHRAZENE. PARKOVISTE PRO VOZIDLO PREPRAVUICI 0S0BU TEZCE NEBO TEZCE POHYBOVE POSTIZENOU

o3, SVISLE DOPRAVNI ZNACENI
C 30 — PRIKAZANY SMER JIZDY VPRAVO(VLEVO)

P6 SVISLE DOPRAVNI ZNACENI
IP 6 — PRECHOD PRO CHODCE

|P13C SVISLE DOPRAVNI ZNACENI

IP13c ~ PARKOVISTE S PARKOVACIM AUTOMATEM ) ) . .
POLOHOPIS A WSKOPIS ZAKRESLENYCH SITI JE POUZE INFORMATIVNI. PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI NUTNO NECHAT SITE VYTYCIT ODBORNE ZPUSOBILOU 0SOBOU.
INFORMACE NA TOMTO VYKRESE JSOU CHRANENY AUTORSKYM ZAKONEM A JEJICH DALSI POUZITI, ZMENY €I UPRAVY JSOU BEZ PREDCHOZIHO VYROVNANI AUTORSKYCH PRAV TRESTNE.

IP12 SVISLE DOPRA\{N[ ZNACEVNI o Vypracoval van TOMEK Akce Investor
IP13c — VYHRAZENE PARKOVISTE BEZBARIEROVE STANI X Lol & e
301 — Mésto Valasské Mezifici
Ing.arch. KOSIKOVA Martina |~ REVITALIZACE NAMESTI VE VALASSKEM MEZRC] | Namesti 7. 757 01 Valasske Mezitc

il 1o, Hana Tomkové KATASTRALN{ UZEMi VALASSKE MEZIRIC - MESTO

P¥ezkoumal

Druh dokumentace Status dokumentace
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Číslo dokumentace

AutoCAD SHX Text
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Kanalizační přípojky dešťových svodů
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STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÉ SVODY
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STÁVAJÍCÍ TRASA UPC
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ROZVOD KABELOVÉ TELEVIZE UPC

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA 1. PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BYLO PROVEDENO GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VÝŠKOPISU A POLOHOPISU V ROZSAHU DOTČENÉHO PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BYLO PROVEDENO GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VÝŠKOPISU A POLOHOPISU V ROZSAHU DOTČENÉHO ÚZEMÍ. POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BYLY UMÍSTĚNY NA ZÁKLADĚ VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ. 2. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA DLE ČSN 736005. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA DLE ČSN 736005. 3. VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ VSTUPŮ DO OBJEKTŮ BUDE ZACHOVÁNO V PŮVODNÍ NIVELETĚ. VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ VSTUPŮ DO OBJEKTŮ BUDE ZACHOVÁNO V PŮVODNÍ NIVELETĚ. 4. VÝSTAVBA BUDE REALIZOVÁNA S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ BEZPEČNÉHO POHYBU CHODCŮ, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A PŘÍSTUPNOSTI VÝSTAVBA BUDE REALIZOVÁNA S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ BEZPEČNÉHO POHYBU CHODCŮ, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ NÁMĚSTÍ BĚHEM VÝSTAVBY. 5. CENTRÁLNÍ PLOCHA NÁMĚSTÍ JE ŘEŠENA JAKO POJÍZDNÁ, NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ "CH". CENTRÁLNÍ PLOCHA NÁMĚSTÍ JE ŘEŠENA JAKO POJÍZDNÁ, NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ "CH". 6. ZPŮSOB ULOŽENÍ A FIXACE DESEK ČASOVÉ OSY BUDE ŘEŠENA DLE KONEČNÉHO KONKRÉTNÍHO NÁVRHU MATERIÁLOVÉHO A ZPŮSOB ULOŽENÍ A FIXACE DESEK ČASOVÉ OSY BUDE ŘEŠENA DLE KONEČNÉHO KONKRÉTNÍHO NÁVRHU MATERIÁLOVÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ČASOVÉ OSY.
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ODPADKOVÉ KOŠE S OBSAHEM 45L Z TROPICKÉHO DŘEVA S OCELOVOU STŘÍŠKOU 18 KS 
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OCHRANNÁ MŘÍŽ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU 120x120 cm 8 KS
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PŮLKRUHOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU D 250 cm 1 KS

AutoCAD SHX Text
PÍTKO

AutoCAD SHX Text
OSAZENÍ VEŘEJNÉHO PÍTKA NAPOJENÉHO NA VODOVODNÍ ŘÁD 1 KS
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ŽULOVÁ MOZAIKA ŠTÍPANÁ 50*50*50 mm. ŽULOVÉ KOSTKY MAJÍ STŘEDNÍ ZRNITOST ROVNOMĚRNĚ VELKÝCH ZRN. 

AutoCAD SHX Text
HMATOVÉ ÚPRAVY

AutoCAD SHX Text
VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS V MÍSTECH BEZBARIÉROVÝCH PŘECHODŮ A MÍST PRO PŘECHÁZENÍ PŘES KOMUNIKACI DLAŽBA BÍLÁ

AutoCAD SHX Text
VEGETAČNÍ ÚPRAVY

AutoCAD SHX Text
OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ

AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDA

AutoCAD SHX Text
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - DLÁŽDĚNÁ PLOCHA ZE STÁVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH KOSTEK

AutoCAD SHX Text
NOVÝ POVRCH S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ DLAŽBY, SKLADBA OBLOUKOVÁ JEDNOBAREVNÁ ŠEDÁ.

AutoCAD SHX Text
CHODNÍK, POJÍZDNÁ PLOCHA - CENTRÁLNÍ PLOCHA NÁMĚSTÍ

AutoCAD SHX Text
VELKOFORMÁTOVÁ ŽULOVÁ DLAŽBA, VÍCE ROZMĚRŮ, NEPRAVIDELNĚ SKLÁDANÁ.

AutoCAD SHX Text
SHLUKY ŠEDÉ TVOŘÍ NEPATRNÉ MAPY MATERIÁLU VYTVÁŘÍ VYTVÁŘÍ SAMOSTATNOU STRUKTURU, SKLADBA OBLOUKOVÁ.
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CHODNÍK, PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ "ZAHRÁDEK"

AutoCAD SHX Text
ŽULOVÁ MOZAIKA ŠTÍPANÁ 50*50*50 mm. ŽULOVÉ KOSTKY MAJÍ STŘEDNÍ ZRNITOST ROVNOMĚRNĚ VELKÝCH ZRN.
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SHLUKY ŠEDÉ TVOŘÍ NEPATRNÉ MAPY MATERIÁLU, KTERÉ VYTVÁŘÍ SAMOSTATNOU STRUKTURU, SKLADBA OBLOUKOVÁ.
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CHODNÍK, VÝŠKOVÝ STUPEŇ

AutoCAD SHX Text
ŽULOVÁ MOZAIKA ŠTÍPANÁ 50*50*50 mm. JEMNOZRNNÁ ŽULA, BARVA ŠEDÁ JEDNOLITÁ KONZISTENTNÍ, SKLADBA OBLOUKOVÁ.
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CHODNÍK, PLOCHA PŘED RADNICÍ

AutoCAD SHX Text
ŽULOVÁ MOZAIKA ŠTÍPANÁ 50*50*50 mm. JEMNOZRNNÁ ŽULA, BARVA ŠEDÁ JEDNOLITÁ KONZISTENTNÍ, SKLADBA OBLOUKOVÁ.

AutoCAD SHX Text
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - KOLMÉ A PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ
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ŽULOVÁ MOZAIKA ŠTÍPANÁ 100*100*100 mm. JEMNOZRNNÁ ŽULA, ROVNOMĚRNÉ VELIKOSTI ZRN, BARVA JEDNOBAREVNÁ ODSTÍNU SVĚTLE HNĚDÁ 
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SKLADBA DLAŽBY ÚHLOPŘÍČNÁ ODDĚLENÁ OD KOMUNIKACE VODOROVNÝM DVOJŘÁDKEM ULOŽENÝM DO BETONOVÉHO LOŽE.
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ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ O CELKOVÉ PLOŠE 7.428 m²
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AutoCAD SHX Text
VÁNOČNÍ STROM
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PLÁNOVANÁ PŘÍPRAVA POZICE PRO UMÍSTĚNÍ VÁNOČNÍHO STROMU. OSAZENÍ ŽB MONOLITICKÉ DVOUSTUPŇOVÉ PATKY.
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