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3. Mechanické vlastnosti blok�
Blokové vsakovací galerie AS-RIGOFILL lze p	i odpovídající konstrukci zat��ovat 

dopravou nákladními vozidly a� do 60 tun celkové hmotnosti. Proto se mohou tyto 

p	íkopy výhodn� plánovat nap	. v kombinaci s parkovi�ti, ale i pod zelenými plochami a 

prostory pro volný �as. Profesionáln� zhotovené galerie jsou koncipované pro 

minimální �ivotnost 50 let. Za tu dobu se m��e mnohé zm�nit. Co bylo plánováno jako 

zelená plocha, se m��e pozd�ji stát parkovi�t�m. Z tohoto d�vodu byl blok AS-

RIGOFILL ST navr�en pro t��ká nákladní vozidla a� do 60 tun celkové hmotnosti. 

P	íkopy jsou podzemní stavební díla a musí proto být dostate�n� odolná proti trvale 

p�sobícímu zemnímu a dopravnímu zatí�ení. Maximální mo�ná vý�ka p	ekrytí je 4 m a 

maximální hloubka dna 6 m. Pro odli�né p	ípady zabudování a speciáln� v p	ípad�

retence ve spojení se spodní vodou se musí provést samostatný statický posudek 

stability. Pod dopravními plochami se musí dodr�et minimální p	ekrytí 80 cm. P	i 

zabudování pod dopravní plochy se musí zásadn� dodr�ovat p	íslu�né sm�rnice 

specifické pro danou zemi. Pro vytvo	ení plán� pro následující stavbu silnice se musí 

vytvo	it horní vyrovnávací vrstva. Ta by se m�la vytvo	it p	ednostn� jako nosná 

�t�rková vrstva s tlou�
kou nejmén� 35 cm, u jiných stavebních materiál� je zpravidla 

vy��í vý�ka krytí. Zásadn� se musí na pláni prokázat jednotný modul deformace 

EV2 
 45 MN/m2, p	íp. hodnota CBR 
 12% 

Tabulka �. 5: Mechanické vlastnosti AS-RIGOFILL 

AS-RIGOFILL 

Typ

Blok ST Blok ST-B Poloblok ST 
Poloblok ST-

B 
Blok inspect Poloblok 

inspect 

Rozm�ry [mm] 800x800x660 800x800x660 800x800x350 800x800x350 800x800x660 800x800x350 

Dopravní zát�� 
SLW 60 

HGV 60 

SLW 30 

HGV 30 

SLW 60 

HGV 60 

SLW 30 

HGV 30 

SLW 60 

HGV 60 

SLW 60 

HGV 60 

Stavební objem 
(l] 422 422 224 224 422 224 

U�itný 
akumula�ní 
objem [l] 

406 406 212 212 400 211 

Akumula�ní 
schopnost [%] > 96 > 96 > 96 > 96 95 % 95 % 

Max. vý�ka 
násypu [m] 4,0 2,5 4,0 2,5 4,0 4,0 

Max. hloubka 
výkopu [m] 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0 6,0 

Min. vý�ka krytí 
[m] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Materiál PP PP PP PP PP PP 

Hmotnost [kg] 20 20 12 12 20 12 
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4.3. Zp�sob infiltrace reten�ního objektu 

Velké mno�ství de�
ové vody m��e sni�ovat výkonnost �OV. Proto je z mnoha 

hledisek výhodné nechat nezne�i�t�nou vodu co nejblí�e vsakovat. Trvale nar�stající 

zástavba a zábor ploch zamezují p	irozenému vsakování vody. Aby bylo mo�né vodu 

p	esto vracet zp�t do vodního kolob�hu, pou�ívají se speciální vsakovací systémy. 

Vedle vsakování formou p	íkopových �lab� a trubního vsakování se ve zvý�ené mí	e 

budují blokové vsakovací p	íkopy. Výhodou této metody je, �e se zv�t�í akumula�ní 

prostor vsakovacího za	ízení a �e na rozdíl od p	íkop� vypln�ných �t�rkem se u�et	í 

místo a výkop zeminy. 

De�
ová voda se tak zase p	ivádí zp�t do p	irozeného kolob�hu vody a m��e p	ispívat 

k tvorb� nové spodní vody. Na vsakovací systémy jsou tím kladeny velmi vysoké 

po�adavky. Proto se tyto systémy staly d�le�itou sou�ástí odvod�ování sídelních 

útvar�. Blokové vsakovací p	íkopy zv�t�ují podzemní akumula�ní prostor výrazným 

zp�sobem. Tak je mo�né umístit výkonné vsakovací objekty i tam, kde jsou stísn�né 

prostorové podmínky. Zejména u vnit	ní m�stské zástavby nejsou zabírány dal�í 

dodate�né plochy, u�et	í se tak drahocenný stavební pozemek. 

Princip: 

• srá�ková voda je p�ivedena p�es potrubí do vsakovací a reten�ní galerie 

• retence srá�kové vody v blocích AS-RIGOFILL 

• odtok do kanaliza�ní sít� nebo postupné zasakování 

Dno reten�ního objektu musí být v rovin�. Není nutné pokládat vrstvu 
propustného materiálu (zpravidla �t�rku) pod vsakovací bloky pro 
rozptyl srá�kové vody. 

Obrázek �. 5: Reten�ní objekt AS-RIGOFILL 
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4.4. Návrh hloubky ulo�ení a zásypu 

Hloubka ulo�ení vsakovacích blok� se volí p	edev�ím s ohledem na ekonomickou 

stránku stavebních prací. Pro návrh je t	eba dodr�et n�která omezení: 

4.4.1. Spodní voda 

AS-RIGOFILL lze po odsouhlasení spole�nosti instalovat jako t�sn�ná za	ízení 

v podzemní vod�. V p	ípad� instalace v míst� se zvý�enou hladinou podzemní vody je 

nutné statické posouzení. 

4.4.2. Maximální celkový zásyp 

Maximální zásyp na pou�itém typu bloku je uveden v Tabulce �. 5, kapitola 3.

4.4.3. Minimální krytí 

Minimální vý�ka krytí je 0,80 m. 

Obrázek �. 6: B��ná skladba vrstev pod dopravní plochou 
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5. Instalace 

5.1. P�eprava a skladování 

Bloky AS-RIGOFILL se dodávají nastohované na paletách (lo�ná plocha 1,60x0,80 m). 

Na ka�dé palet� je ulo�eno 34 polo-prvk� pro 17 blok�. Obvykle jsou ze závodu 

dodávány 2 palety na sob�. Bo�ní m	í�ky a stropní desky (jsou pt	ebné jen pro 

polobloky) jsou zabaleny na samostatných paletách. Jednotlivé díly �achty AS-

QuadroControl se dodávají p	edp	ipravené na samostatných paletách. Tyto palety jsou 

p	íslu�ným zp�sobem ozna�eny. Palety je t	eba vykládat nejlépe pomocí 

vysokozdvi�ného vozíku nebo jiného zvedacího prost	edku. Zvedací prost	edky musí 

mít pot	ebné technické vybavení pro zvedání b	emen. 

AS-RIGOFILL se m��e skladovat venku. Doba skladování venku v�ak nesmí p	ekro�it 

jeden rok, p	i�em� je t	eba materiál chránit p	ed p	ímým slune�ním zá	ením (skladovat 

ve stínu nebo zakrýt sv�tlou fólií nepropou�t�jící sv�tlo). P	ed zabudováním je t	eba 

díly zkontrolovat, zda nejsou po�kozeny. P	i mrazu se zvy�uje choulostivost materiálu 

proti náraz�m. Po�kozené bloky se nesmí zabudovávat! Platí zde p	íslu�ná 

bezpe�nostní ustanovení pro stavebnictví. 

Pro skladování na stavb� je zapot�ebí rovné a pevné podlo�í. 

Po�kozené bloky se nesmí zabudovávat! 

Je t�eba zamezit shození, pádu �i tvrdému nárazu blok� AS-RIGOFILL 
o sebe. 

5.2. P�íprava stavební jámy a podkladu 

Stavební jámu je t	eba provést podle specifikací 

projektu. P	i výkopových pracích je t	eba st�ny 

stavební jámy vysvahovat nebo zapa�it tak, aby 

nemohlo dojít k ohro�ení zam�stnanc� sesuvem 

p�dy. Navíc je t	eba dbát národních p	edpis�. Je 

t	eba u�init taková opat	ení, aby stavební jáma po 

celou dobu realizace odvod�ována. Pro pokládku 

blok� AS-RIGOFILL je pot	eba v�dy p	ipravit 

vodorovný, rovný a únosný podklad. Na dno stavební 

jámy je t	eba nasypat cca 10 cm silnou vyrovnávací 

vrstvu ze �t�rkopísku nebo �t�rku (bez jemnozrnných 

Obrázek �. 8: P�íprava podkladu 
stavební jámy
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frakcí), velikost frakce pou�itého �t�rku maximáln� 16/32. Tuto vrstvu je t	eba zhutnit a 

vyrovnat. Míra zhutn�ní DPR by m�la �init 
 97 % (Evd 
 25MN/m2, p	íp. CBR 
 8 % 

horní hrana podkladu). Propustnost zhutn�né vrstvy musí odpovídat minimáln�

propustnosti (hodnot� kf) rostlé p�dy (skupiny p�d GE, GW, SE, SW, SI). Jakost této 

podkladní plochy je sm�rodatná pro dal�í pokládku a má podstatný vliv na únosnost a 

sedání blok�, zejména u vícevrstvé skladby a p	i v�t�ím zatí�ení (zatí�ení zeminou a 

dopravou).  

5.3. Pokládka geotextilie 

P	ipravenou jámu je pot	eba vylo�it geotextilií AS- RigoFlor, ur�enou pro vsakování. 

P	ed pokládkou blok� je t	eba polo�it geotextilii na plá�. Geotextilie musí mít zboku 

dostate�ný p	esah, aby �lo následn� zakrýt celý systém. Spoje musí být dostate�n�

p	ekryty, minimáln� 30 cm. 

Je t�eba dbát na to, aby byl povrch geotextilie zcela uzav�en a aby také 
p�i zásypu nemohly vzniknout �ádné otvory. 

Tabulka �. 6: D�le�ité charakteristické údaje geotextilie AS-RigoFlor, ur�ené pro vsakovací galerie 

Tlou�
ka [mm] 
 2 

Statická zkou�ka protr�ení [kN] 2,0 

T	ída robustnosti geotextilie 3 

Charakteristická �í	ka otvor� [mm] 0,08 

Hodnota kf (p	i 20 kPa) [m/s] 6 �10-2

Propustnost vody dle EN ISO 11058 [l/sm2] 90 

Plo�ná hmotnost [g/m2] 200 

Obrázek �. 9: Pokládka geotextilie 
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5.4. P�edmontá� 

5.4.1. Blok AS-RIGOFILL ST a ST-B 

Bloky AS-RIGOFILL se montují dohromady v�dy ze dvou polo-prvk�. Pro jejich spojení 

bezpe�né v tahu sta�í mírné p	itla�ení rukou. Tuto p	edmontá� lze provád�t jak ve 

stavební jám�, tak i mimo ni. 

5.4.2. Poloblok AS-RIGOFILL ST a ST-B 

Polobloky AS-RIGOFILL se montují dohromady v�dy z jednoho poloprvku a z jedné 

stropní desky. Pro jejich spojení bezpe�né v tahu sta�í mírné p	itla�ení rukou. Tuto 

p	edmontá� lze provád�t rovn�� ve stavební jám� nebo i mimo ni. Takto 

p	edmontované bloky je t	eba rozmístit na plá� dle po�adavk� projektové 

dokumentace. U galerií sestavených z více vrstev je t	eba polobloky umístit v nejvý�e 

polo�ené vrstv�. 

Polobloky je t�eba zabudovat tak, aby byla stropní deska naho�e. 

Obrázek �. 10: Schéma montá�e bloku AS-RIGOFILL ST 

Obrázek �. 11: Schéma montá�e polobloku AS-RIGOFILL ST 
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5.5. Zabudování blok�

5.5.1. P�edmontá� mimo stavební jámu 

5.5.2. P�edmontá� ve stavební jám�

5.5.3. Spojka blok�

Bloky je t	eba v jejich poloze zajistit pomocí spojek blok�. Sousední bloky je t	eba v�dy 

naho	e v polovin� strany zaletovat jednou spojkou. 

5.6. Montá� revizních �achet AS-QuadroControl 

Výstavba �achty se provádí po vrstvách a roste s postupem výstavby galerie. 

Zabudování nejspodn�j�í vrstvy �achty AS-QuadroControl za�íná v�dy sesazením 

polo-prvku dohromady s �achtovým polo-prvkem. Tento spodní díl �achty je t	eba 

osadit do plánované pozice v rastru blok�. P	itom je t	eba dbát na to, aby otvor 

s kovovým rámem ukazoval nahoru. Se sousedními bloky AS-RIGOFILL je t	eba 

provést spojení pomocí spojek blok�. 

Obrázek �. 12: P�edmontá� blok� AS-RIGOFILL mimo stavební jámu 

Obrázek �. 13: P�edmontá� blok� AS-RIGOFILL ve stavební jám�
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5.12. Bo�ní zásyp a jeho hutn�ní 

Spojky aretují jednotlivé bloky AS-RIGOFILL a 

maximáln� zamezují bo�nímu posunu celé galerie p	i 

zásypu. Pro zásyp je nutné pou�ít nesoudr�nou, 

nezmrzlou stavební zeminu s max. frakcí 32 mm. 

Zásypový materiál je t	eba nasypat stejnom�rn� ze 

v�ech stran a zhutnit po vrstvách max. 30 cm lehkým 

nebo st	edním hutnícím strojem (plo�ným vibrátorem 

nebo vibra�ním p�chem). M�lo by se p	itom 

dosáhnout míry zhutn�ní Dpr 
 97 %. Nesmí dojít 

k �ádnému po�kození blok�. Je t	eba dodr�et 

sm�rnice pro zemní práce. Je t	eba dbát na to, aby 

p	i zásypu a zhut�ování nepovolilo p	ekrytí geotextilie a nepo�kodily se bloky AS-

RIGOFILL. Propustnost zásypu musí mít minimáln� propustnost rostlé p�dy. 

5.13. Vrchní zásyp vsakovací galerie 

Vsakovací galerii je t	eba zasypat podle specifikací projektu. Pro zásyp by se m�ly 

pou�ít nesoudr�né, zhutnitelné stavební zeminy - to platí zejména p	i pou�ití pod 

dopravními plochami! Zásyp zmrzlou zeminou je nep	ípustný! Navíc platí i zde národní 

sm�rnice pro zemní práce. 

Zhutn�ní pomocí vibra�ních válc� a výbu�ných dusadel je 
nep�ípustné! 

Vsakovací t�lesa jsou podzemní stavební díla, tak�e musí být dostate�n� odolná proti 

trvale p�sobícímu zemnímu a dopravnímu zatí�ení. Stabilita se prokazuje podle 

Eurocode 7 s ohledem na díl�í sou�initele bezpe�nosti, pop	. na reduk�ní faktory. Pro 

teploty p�dy do 23 °C jsou v závislosti na druhu p�dy mo�né maximální vý�ky p	ekrytí 

4 m a hloubky dna 6 m. Pod dopravními plochami se musí dodr�et minimální p	ekrytí 

80 cm. V p	ípad� odli�ných podmínek zabudování, se musí provést samostatný 

statický posudek. 

5.14. B��ná skladba vrstev pod dopravní plochou 

P	i zabudování po dopravní plochy se musí zásadn� dodr�ovat p	íslu�né národní 

sm�rnice. Pro vytvo	ení plán� pro následnou stavbu silnice je t	eba provést zásyp 

nosnou �t�rkovou vrstvou s tlou�
kou nejmén� 35 cm. Jiné stavební materiály vedou 

zpravidla k v�t�ím vý�kám p	ekrytí. Na povrchu tohoto zásypu (= plán�) je t	eba 

dosáhnout modulu deformace EV2 
 45 MN/m2, p	íp. CBR 
 12 %. Vrstvy zeminy je 

t	eba poskládat a hutnit zásadn� po vrstvách max. 30 cm. Míra zhutn�ní Dpr by m�la 

�init 
 97 %. Zhutn�ní se smí provád�t jen pomocí lehkých nebo st	edních plo�ných 

vibrátor�! 

Zhutn�ní se smí provád�t jen pomocí lehkých nebo st�edních plo�ných 
vibrátor�! 

Obrázek �. 19: Hutn�ní bo�ního 
zásypu 
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5.15. P�ejí�d�ní stavebními vozidly 

Navá�ení první vrstvy zásypu m��e probíhat nap	íklad pomocí kolového naklada�e 

nebo mobilního bagru metodo práce p	ed hlavou. Pro kolové naklada�e nebo mobilní 

bagry s celkovou hmotností 15 t (pásy, 4 kola, dvojité pneumatiky) je zapot	ebí vrstva 

zhutn�ného násypu nad vsakovacím t�lesem s minimální tlou�
kou 30 cm. P	itom je 

t	eba zohlednit p	ípadné vytvá	ení vyjetých stop! V tomto stádiu výstavby je t	eba 

zamezit popojí�d�ním (p	esun�m) po t�lese. 

P	ejí�d�ní zásypu t��kými stavebními vozidly do max. zatí�ení 50 kN na kolo (nap	. 

t��ké nákladní vozy do 30 t) je p	ípustné teprve od vrstvy zhutn�ného zásypu 

s tlou�
kou 60 cm. Do toho je t	eba zapo�ítat vytvá	ení vyjetých stop! Také p	i 

vykláp�ní stavebních zemin se nesmí p	ekro�it zatí�ení 50 kN na kolo, pop	. je t	eba 

pou�ít desky k rozná�ení zatí�ení. 

P�ímé p�ejí�d�ní blok� stavebními vozidly je nep�ípustné! 


