POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Restaurování  sochy P. Marie -  Základ 
Náměstí ve Valašském Meziříčí
(podle projektové dokumentace stavby: Betonový základ pod sochou P. Marie na Náměstí ve Valašském Meziříčí, vypracoval: Ing. Jaromír Dybal, datum: Valašské Meziříčí 20.07.2023)
	Položka
	Množství
	Jednotková cena
	Cena

	Výkopové práce včetně přesunu hmot
	15,3 m3
	
	

	Betonáž základové desky 3000x3000x400 mm
	3,6 m3
	
	

	Betonáž soklu 2000x2000x 1200 mm
	4,8 m3
	
	

	Hutní materiál - armatury
	220 kg
	
	

	Svářečské práce
	48 hod.
	
	

	Šalovací bednění, nájem
	14 dnů
	
	

	Izolační nátěr základu                                                                           
	14 m2
	
	

	Zednické a přípravné práce
	64 hod.
	
	

	Úprava základové desky- betonáž sklonu
	1,5 m3
	
	

	Zasypání jámy po betonáži (suť z výkopu)                          
	6 m3
	
	

	Přesun hmot
	4 t
	
	

	
Celkem
	
	

	DPH 21 %

	
	

	CELKEM S DPH            
                      
	
	



