STUDIE

PRISTAVBA, NASTAVBA
A STAVEBNi UPRAVY
OBJEKTU BYVALE
ZAKLADNI SKOLY
SALVATOR

Misto stavby:

Krélova 380
Valaiské Mezifici
75701

Investor : B
MéU Valaiské Mezifici
Namésti 5/7
Valaiské Mezifici
75701

CENOVY PROPOCET
NAKLADU STAVBY

05

LZ - PROJEKT plus s.r.o.

Hranickd 271
Valaiské Mezifici
757 01

lzprojekt@Izprojekt.cz

777 626 608
Ilodpovédny projektant:

Ing. Leos Zadrapa
Autor:

Ing. arch. Jifi Kfizek
Datum:

listopad 2023

Hranicka 271, 75701 Valadské Mezifici
www.|zprojekt.cz

Izprojekt@Izprojekt.cz
ICO: 06765734 DIC: CZ06765734

LZ - PROJEKT plus s.ro.

R



Cenovy propocet nakladui stavby

Datum :11/2023

Vyméra | Jednotkova Cena
¢. |Popis polozky MJ cena
001 Demolice a bouraci prace 5270 960 K¢
1 demontaz dvefi 600 az 800/1970 v&. vybourani zarubni ks 25,0 800 K& 20 000 K&
2 demontaz dvefi 2900/2900 ks 10 3600 KE 3600 K
3 demontaz prosvétiovacich vnitfnich oken (2000 x 760), ks 10,0 650 K& 6 500 K¢
4 demontaz vnéjsich oken (2400 x 1450), v&. vnéjsich a ks 1,0 1600 K& 1600 K&
vnitfnich parapetd, - -
5 demontaz zafizovacich predmétii ZTI (umyvadia, WC, ks 36,0 500 K& 18 000 K&
pisoary) - ,
6 demontaz rozvod topeni 3.NP, v&. cca 27 ks radiatord  kpl 1,0 35 000 K& 35000 K&
7 Demontaz SDK podhled(i vodorovnych a Sikmych , m2 630,0 550 K& 346 500 K¢
v&etné izolace z minerélnich vidken, s -
8 Demontaz SDK pfedstén svislych, vCetné izolace z m2 115,0 450 K& 51 750 K¢
~_minerdlnich viaken - - -
9 Demontaz SDK pficek, véetn& izolace z mineralnich m2 690,0 500 K¢ 345 000 K&
vlaken ) - -
10 Odstranéni keramickych obklad( m2 160,0 185 K& 29 600 K¢
11 Bourani zdénych picek tl. 150 mm m2 26,0 260 K& ~ B760KE
12 Vybourani podiah v tl. 80 mm m2 588,0 350 K& 205 800 K&
13 Odstranéni naslapnych vrstev podlah (PVC, DLAZBA) m2 5550 150 Ke 83250 K&
14 Demontaz tepelné izolace EPS tl 50 mm m2 1500 80 K¢ 12 000 K&
15 Demontéz klempifskych prvkl zlaby svody, lemovani mb 155,0 200 K& 31 000 K&
stfech
16 Demontaz dievéného bednéni okap(i a &titll m2 134,0 300KE 40 200 KC
17 Demontaz stfesnich oken 780/1180, v¢. lemovani ks 104,0 1000KE 104 000 K&
18 Demontaz VZT zafizeni kpl 1,0 25000KeE 25000 K&
19 Demontaz plechove stfesni krytiny véetné laténi m2 960,0 ~450KE& 432000 Ke
20 DemontaZ tesarské konstrukce krovu m3 26,0 ~ 3800KE& 98800 Ke
21 Demontaz ocelovych konstrukci kg 23500,0 50KE 1175000 K&
22 Bourani zdénych stén obvodovych m3 1420 1300 K& 184 600 K¢
23 Sneseni suti, pfesuny hmot, manipulace t 650,0 900 K& 585 000 K&
24 Doprava do 10 km t 6500 500 K& 325 000 K&
25 Ulozeni suti na skladku t 650,0 1700 K¢ 1105 000 K&
002 Pfistavba s vytahem 5912181 Ké
1 Vykopy a odkopy zemin Ill. tf. - m3 14,0 800 K& 11200 K¢
2 Nasypy pod podlahovymi konstrukcemi, &térkovy m3 1,0 1550 K& 79 050 K&
~ material, ) - - )
3 Zakladové stény/pasy, monoliticky zelezobeton véetné  m3 27,0 7 000 K& 189 000 K¢
bednéni a odbednéni - -
4 Zakladova zelezobetonova deska, tl. 300 mm m3 12,0 6 800 K¢ 81 600 K¢
5 Podkladni betony (pod podlahou , pod zakladovou m3 7,5 5 000 K& 37 500 K&
deskou) - -
6 Vodorovné a svislé hydroizolace z AP m2 45,0 750Ke 33750 KE
7 Zdéné stény nadzemnich podlaziivytahové $achty m3  107,0 7 200 K¢ 770 400 KC
8 Stropni konstrukce - Zelezobetonova deska tl. 150 mm ~ m2 104,0 5200 KE 540 800 K&
9 Plocha stfecha - kompletni skladba veetné tepelné m2 31,0 3200 Ke 99 200 K&
~izolace, krytiny, lemovani i - - _
10 Zelena stiecha, extenzivni, v&, drenaznich vrstev, m2 31,0 3 900 K& 120 900 K¢
substratu, osazeni rostlinami - o -
11 Zdéné pficky tl. do 150 mm - m2 66,0 1 000 K& 66 000 K&
12 Vnitfni omitky stén a pfi¢ek v&. malby m2 411,0 460 K& 189 060 K&
13 Vnitfni omitky stropti vé. malby m2 70,0 510 Ke 35700 K
14 Keramické obklady stén, v& dopliki m2 15,0 1400 K& 21000 K¢




15 Noveé podlahy - celé skladba v&. naslapné vrstvy m2 70,0 2 350 K& 164 500 K&
16 Okna plastova 900/1200 mm, trojsklo, v&. vnéjich a ks 3,0 12 000 K& 36 000 K¢
vnitfnich parapet -

17 Stfedni vylez 1000/1000, vCetné osazeni ks 1,0 16 000 K& 16 000 K¢
18 Vnitfni dvefe, pIné nebo proskleng, véetné ocelové ks 50 10 000 K& 50 000 K¢&
zarubné R — - : =
19 Sokl - tepelna izolace soklu XPS, kotveni, systémova m2 43,0 2650 K& 113 950 K&
_ stérka, keramicky obklad . | R
20 Provétravana fasada objekiu - mineraini izolace, difuzni m2 152,0 4 500 K¢ 684 000 K&

folie, konstrukce roétu, kotveni, vnéjsi obkladové desky o
21 lzolace fasady kontaktni (ETICS) - mineralni izolace, m2 61,0 2100 K& 128 100 K&
stérka s vyztuzi, mechanické kotvy, omitka -
22 Zafizovaci predméty ks 40 8000 Ke 32 000 K¢
23 Zdravotechnické rozvody, odpady, pripojovaci potrubi kpl 1,0 63 000 K& 63 000 K&
24 Elektroinstalace, osvétleni, zasuvky, napojeni VZT kpl 1,0 260 000 K& - 260 000 K&
25 Vzduchotechnika - odvétrani WC, odtahovy ventilator, kpl 1,0 69 000 K& 69 000 K&
~ potrubi, vétraci hlavice, interiérove miizky B B
26 Vytapéni, rozvody, télesa kpl 1,0 83 000 K& 83000 K&
27 Technologie vytahu, vE. strojovny, vybaveni kabiny, kpl 1,0 1400 000 K& 1 400 000 K&
vystrojeni vytahové Sachty, celkem 4 stanice, kabina
rozméru 1500/1800 s protilehlymi dveimi 7 - -
28 Presuny hmot, zafizeni stavenisté, ostatni naklady VRN % 10,0 537 471 K&
| 003 Néastavba schodis$tového bloku se Satnami 2693 988 K¢
1 Dozdivky a zazdivky stén, nadezdivky, tl. 300 mm m2 72,0 2400 K& 172 800 K&
2 Ocelova konstrukce zastropeni, valcované nosniky HEB, kg 2 950,0 200 K¢ 590 000 K¢
3 Drevény panelovy strop, sendvicovy panel NOVATOP ~ m2 56,0 6 500 K& 364 000 K¢
4 Plocha stfecha - kompletni skladba véetné tepelné m2 84,0 3 200 K& 268 800 K&
~izolace, krytiny, lemovani ] o - -
5 Zelena stfecha, extenzivni, v¢, drenaznich vrstev, m2 84,0 3 900 K& 327 600 K&
substratu, osazeni rostlinami - S -
6 Zdéné prigky tl. 150 mm m2 9,0 1400 K& ~ 12600 K&
7 SDK podhledy dvojity rodt, jednoducha deska 12,5 mm  m2 56,0 1100 K& 61600 K¢
8 SDK pozarni obklad OK, dvojita protipoZarni deska m2 8.0 1500 K& 12000 K&
9 Malby SDK konstrukei, 2x akryl omyvatelny, vE. m2 64,0 70 KE 4 480 K&
___penetrace 7 - ]
10 Vnitkni omitky stén a picek v&. malby m2 30,0 480 K& 14 400 K&
11 Keramické obklady stén, vé& dopliik{ m2 48,0 1400 K& 67 200 K&
12 Nové podlahy - cela skladba v&. naslapné vrstvy m2 56,0 2 350 K& 13 600 K&
13 Zafizovaci pfedméty ks 4,0 7 000 K& 28000 Ké&
14 lzolace fasady kontaktni (ETICS) doplnéni v navaznosti m2 55,0 1800 K¢ 99 000 K&
na jiz provedené izolace fasad - EPS, stérka s vyztuZi,
mechanické kotvy, omitka -
15 Zdravotechnické rozvody, odpady, pfipojovaci potrubi kpl 1.0 60 000 K& 60 000 K&
16 Elektroinstalace, osvétleni, zasuvky, napojeni VZT kpl 0 140 000 K& 140 000 K&
17 Vzduchotechnika - odvétrani WC, odtahovy ventilator, kpl 1,0 45 000 K& 45000 K¢
~ potrubi, vétraci hlavice, interiérové mfizky -
18 Vytapéni, rozvody, télesa kpl 10 55 000 K¢ 55000 K¢
19 Presuny hmot, zafizeni stavenisté, ostatni naklady, VRN % 0,0 239 908 K&



| 004 Nastavbaliiprava 3.NP. 29 804 709 K&
1 Ocelova konstrukce nastavby, svafovana, valcované kg 35000,0 200 K¢ 7 000 000 K&
profily HEB, HEA , 7 -
2 Drevény panelovy strop, sendvicovy panel NOVATOP ~ m2  690,0 6 500 K¢ 4 485 000 K¢
3 Sendvitovy obvodovy plast - dfevéna nosna konstrukce, m2 228,0 5200 K& 1185600 K¢
mineralni izolace 300 mm, provétravana fasada objektu -
difuzni folie, konstrukce rostu, kotveni, vnéjsi obkladové
desky ) 7
4 SDK predstena jednostranna, ocelovy rost, parozabrana m?2 222,0 1000 K& 222 000 K&
5 SDK podhledy, dvojity rost, Jednoducha deska 125 mm m2 539,0 1100KE 592 900 K&
6 SDK pozami obklad OK, dvojita protipozarni deska m2 228,0 1500KE 342 000 K¢
7 SDK pricka, ocelova konstrukce, oboustranné dVOJlte m2 913,0 1680 K& 1533 840 K&
oplasténa 2x SDK 12,5 mm, minerélini izolace B
8 Malby SDK konstrukei, 2x akryl omyvatelny, vE. m2 28150 70 K& 197 050 K&
penetrace - _
9 Plocha stfecha - kompletni skladba vEetné tepelné m2 685,0 3200 Ke 2192 000 K&
_izolace, krytiny, lemovani - - -
10 Zelena stfecha, extenzivni, v&, drenaznich vrstev, m2 685,0 3900 K& 2671500 K&
substratu, osazeni rostlinami ] -
11 Nové podlahy - cela skladba v§ naglapné vrstvy m2 636,0 2150 K& 1367400 K&
12 Vnitfni dvefe, pIné nebo prosklené, véetné ocelové ks 18,0 10 000 K& 180 000 K&
zarubne - -
13 Vnitini prosklena pozarm sténa 3000/3000 s ks 1,0 360 000 K¢ 360 000 K&
~ dvoukfidlovymi dvefmi - -
14 Okna plastova 2400/2100 mm, trojsklo, Clenéni, v&. ks 22,0 51 000 K& 1122 000 K&
vnéjsich a vnitinich parapetd - - -
15 Okna plastova 600/2100 mm, trojsklo, &lenéni, v&. ks 4,0 13 000 K& 52 000 K¢
vnéj§ich a vnitinich parapetd _ . I
16 Vn&jsi prosklena sténa 2400/3000 s dvefmi - Gnikovy ks 1,0 110 000 K& 110 000 K&
vychod, B - a
17 Stfedni svétliky do ploché stiechy, 1,0 m primer, ks 4,0 20 000 K& 80 000 K¢
polykarbonatové trojité zasklene, s pfisludensvim pro
napojeni na stfechu B -
18 Keramické obklady stén, v& dopliki m2  116,0 1400 K& 162 400 K&
19 Zafizovaci pfedméty ks 50 8 000 K& 280 000 K&
20 Sanitarni prl'cky z CPL laminatu, v&. kovani, dvefi, m2 15,0 7 500 K& 112 500 K&
kotveni - - -
21 Zdravotechnické rozvody, odpady, pipojovaci potrubi kpl 1,0 370000 KE 370000 K&
22 Elektroinstalace, osvétleni, zasuvky, napojeni VZT ~ kpl 1,0 1250000 K& 1250 000 K&
23 Vzduchotechnika - odvétrani WC, odtahové ventilatory,  kpl 1,0 456 000 K& 456 000 K&
potrubi, vétraci hlavice, interiérove mfizky B ) -
24 Datové a slaboproudé rozvody, WIFI, komunikace kpl 1.0 171 000 K& 171 000 K&
25 Vytapéni, rozvody, télesa kpl 1,0 600 000 K& ~ 600 000 K&
26 Pfesuny hmot, zafizeni staveniété, ostatni naklady VRN % 10,0 2709 519 K&
005 Unikoveé schodisté 1604 211 K¢
1 Vykopy zakladovych patek, v zeminach lII. tf. m3 3,0 850 K& 2 550 K&
2 Betonaz zakladovych patek vE, vyztuze bednéni a m3 3,0 6 800 K& 20 400 K&
odbednéni. — N
3 Ocelova konstrukce tnikového schodité, svafovana z kg 36800 300 K& 1104 000 K&
vélcovanych profilli ) ) ) - -

4 Ocelové stupné z pororo$tu, svafovaného zinkovaného ks 51,0 1500 K& 76 500 K&
5 Ocelové podesty z pororostu, svafovaného m2 12,7 3100 K& 39 370 K&
pozinkovaného -

6 Ocelové zabradli, svafované, pozinkované kg 9500 300 K& 285 000 K¢
7 Presuny hmot, zatizeni stavenisté, ostatni naklady % 5,0 76 391 K&



540 375 K|

| 006 Venkovni tpravy, zpevnéné plochy
1 Vykopy, odkopy m3 15,000 850 K& 12 750 K&
2 chodniky dlazdéné, vé. obrubnik( a $térkové podkiadni  m2 50,000 1 800 K& 90 000 K&
konstrukce . B , —
3 Opérna sténa ze zelezobetonu, vysky 1,3 m, v&, bednéni m3 17,000 9 500 K¢ 161 500 K¢
a odbednent, vyztuze |
4 Ocelové zabradli svafované, pozinkované, véetné kg 640,000 300 K& 192 000 K&
kotveni
5 Upravy nezpevnénych ploch, ozelenéni, zatravnéni, kpl 1,000 35 000 K& 35000 K¢
terénni Upravy S o
6 Presuny hmot, zafizeni stavenité, ostatni naklady % 10,0 49 125 K&
| 007 Rezerva nakladii - rekonstrukce 4 582 642 K&|
1 Rezerva nakladl na nepfedvidané prace, opravy a % 10,000 4 582 642 K¢

sanace konstrukci,

Stavba celkem (bez DPH)

DPH 21 %
Stavba celkem (v&etné DPH)
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50 409 066 K&

10 585 904 K&

60 994 970 K&




