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vizualizace hmoty
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vizualizace hmoty

prostorové schéma

V ramci zadani ze strany objednatele byly vypracovany a prezentovany tfi varinty reSeni na dany prostor vnitiniho arealu. Byly to varianty s nazvy
Obloukova, Diagonala a Pravouhla. K dalSimu dozpracovni byla vybrana varianta Diagonala. Dale se bude tento dokument zabyvat
rozpracovanim vybrané varianty. Zbyvajici moznosti reSeni (varianty) jsou zaznamenany v prezentaci i tiskové podobé v samostatném

elaboratu.

VARIANTY RESENi - DOPRACOVANI VARIANTY DIAGOVALA

VARIANTA DIAGONALA

Hlavni myslenkou této varianty je natoceni dlazeb a opérnych
betonovych zidek do diagonaly. Touto diagonalou je potla¢ena Uzkost
stavajici zpevnéné plochy vedouci od jidelny k hlavnimu vstupu a je
upfednostnéna navaznost na cely vnitroblok skoly. Centralni zpevnéna
plocha je zmensena a natocenim do diagonalnich tvar( pUsobi
rozdélenad na jednotlivé celky, které maji vzdy multifunkéni vyuziti.
Hlavnim mobiliafem je schodisté pfimo naproti vstupu do skoly, které
dominuje tomuto navrhu a je urceno také pro fotografovani zaka.
Varianta diagonala pracuje s Upravou vjezdu pro IZS stfedem Uzemi a
propojuje opticky hlavnivstup budovy s vnitroblokem.

Severovychodni roh slepé fasady jidelny je doplnén dievénym sedacim
schodistovym molem, které nabizi moznost vyuziti jako amfiteatr,
prostor vyuzitelny ke svacinam o prestavkach nebo jako hledisté pfi
pohledu na pingpongové stoly. Vnitroblok zahrady je doplnén ctyfmi
zpevnénymi prostory v zeleni, kazdy prostor je zaméren na jinou napln.
Severovychodni ¢ast je zamérfena pro vyuku fyziky a matematiky,
jihovychodni prostor pak pro jazyky - cesStina, anglictina a dalsi.
Severozapadni Cast je zamérena na kulturu a historii, jihozapadni
,ucebna" urena pro environmentalni vychovu.

Cely prostor je maximalné doplnén travnikem a zahonem. Vertikalu tvori
opakujici se vysadba skupin strom( tak, aby vznikaly pfistinéné plochy
pro posezeni. Dominantni je vanocCni strom umistény u amfiteatru.

Jizni ¢ast feSeného Uzemi je doplnéna prostorem pro parkovani. Stavajici
sklad naradi je zrusen a presunut do jihozapadni casti pozemku. Pred
timto skladovacim prostorem je umistén solitérni strom. Varianta
pracuje s terénnimi Upravami a pozvolnym propojenim obsluzného
vstupu s hlavnim vstupem do budovy skoly. Terén smérem k jidelné je
drzen zidkou, kterou je mozné vyuzit také pro posezeni.

Nékteré zpevnéné plochy jsou doplnény konstrukci altanu a umoznuji
tak vyuzitii v mirném desti nebo pro okamzité pristinéni.

ODHAD REALIZACNIi CENY (PRO ROK 2023)
9,8 MIL. K¢ BEZ DPH
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VARIANTY RESENi - DOPRACOVANI VARIANTY DIAGOVALA

Pi prvni prezentaci v ¢ervnu 2023 byla k dopracovani vybrana varianta KRIVKOVA.

V priibéhu prace doslo ke kolizi s projektem na Rekonstrukci byvalé skoly Salvator od
dodavatele LZ - PROJEKT plus s.r.o.

V projektu na Rekonstrukci byvalé skoly Salvator byl ke stavajici budové pridan objekt
kubického tvaru, ktery zahrnuje nutné doplnéni stavajiciho objektu (byvalé $koly ZS
Salvator) o zarizeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu (vytah, hygienicke
zafizeni a komunikacni prostory). Tato hmota vstupuje do prostoru vnitiniho arealu skoly
ZS Vyhlidky a tim zasahuje do vznikajici studie na Revitalizaci vnitiniho arealu ZS
Vyhlidky.

Na zakladé této skutecnosti doslo ke koordinacni schiizce, ktera vzniklou kolizi fesila a ze
které vznikl zapis ze dne 19. 09. 2023

VYSLEDEK JEDNANI ze dne 19. 09. 2023:

1. Dojde k Upravam v obou projektech. Tyto Upravy umozni prostorovou navaznost obou
projektu a jejich nasledné dopracovani.

2. LZ - PROJEKT plus s.r.o. ponecha kubickou hmotu na stejném misté, jak se v projektu nachazi
nyni. Dojde k prepracovani umisténi vytahu v nové vnikajici pristavbé tak, aby vjezd do
vytahu byl ze severni strany objektu a ze zapadni strany nebyly umistény zadné vyplné
otvor(l. Vytah bude pfistupny z rampy s mezipodestou.

3. 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. + RV Atelier s.r.o. bude na tuto Upravu reagovat. Nedochéazi
ke zméné konceptu. Dojde k prostorové Upravé (posunuti) a lehké tvarové Upraveé jiz vybrané
varianty reseni — kfivkové varianty. Projekt bude dale respektovat nové vzniklé prostorové
navaznosti pistavby na objekt byvalé ZS Salvator.

4. 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. + RV Atelier s.r.o. dopracuji PD na Revitalizaci vnitfniho
aredlu ZS Vyhlidky az po predani podkladd od LZ - PROJEKT plus s.r.o.

5. Projekt byl nasledné dopracovnan a prezentovan v prosinci 2023. Prezentace probéhla za
pfitomnosti vedeni OKS panu RNDr. Davidu Cernochovi, pani mistostarostce PaedDr. Yvoné
Wojaczkove a pani reditelce Mgr. Daniele Miklové. Skrze internet byla pripojena pani
Ing. arch. Andrea Rampasova jako zastupce za Méstského Architekta. Prezentace probéhla s
drobnymi pripominkami, které jsou jiz zapracovany a zohlednény tomto elaboratu.

Prostor dostavby, zpracovatel LZ - PROJEKT plus s.r.o.

Pavilony Skoly

Travnata plocha

Box 1 - stavba/box pro naradi
Box 2 - otevreny, dratény (napf. tahokov) box na kola.

a Stll pro stolni tenis 3

b 4x zkoumarna/ateliér s vyukovou naplni, grafické zpracovani @
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REVITALIZACE VSTUPNIHO AREALU ZS VYHLIDKA

HLAVNI IDEA
Re$enému Gzemi vnitfniho arealu ZS Vyhlidky chybi definovana napln a
reSeni bezbariérového pristupu do hlavni budovy skoly.

STUDIE SIVYTYCILATYTO CILE:

- Nové prostorové i funkéni clenéni

- Nové trasovani prijezdové komunikace

- Prostupnost celym prostorem

- Vytvoreni mensich ,uceben”, tzv. zkoumaren/laboratori

- Vznik prostoru pro spolecné komunitni setkavani (Skolni predstaveni,
fotografovani, vystoupeni rizného druhu)

- Vybudovani cykloboxu a boxu pro zahradni naradi (Ulozny prostor)

- Vybudovani bezbariérového pfistupu od brany vstupu do aredlu az do
objektu skoly

- Terénni Upravy spojené s novym tvarovanim prostoru

- Vysadba nové zelené v freSeném Uzemi

- Funkcnivizualni grafické zpracovani napist a ilustraci na objektech
zkoumaren

KONCEPT

Navrzené reseni revitalizace Uzemi vychazi ze zadani objednatele, Mésto
Valaské Mezifi¢i a konzultace s pani reditelkou $koly ZS Vyhlidka, Mgr.
Danielou Miklovou a dale z prostorovych danosti Uzemi — ohraniceni
Uzemi pavilony skoly ze tfi stran, rlznych vyskovych clenéni plochy,
pozadavku na umisténi parkovaniv arealu zarizeni.

Navrh pracuje s témito funkcemi — pobytova zelen, shromazdovaci
prostor, odpocinkovy prostor, sportovni prostor. Do vnitrobloku je
vloZena vzdélavaci funkce pomoci implementace do prvk{ mobiliare,
stén, pochozich i pojizdénych ploch a to formou grafického zpracovani
vizualniho stylu predavanych informaci.

Studie ovéruje nové navrzené vztahy funkcniho clenéni feseného uzemi.

VNITROAREALOVA KOMUNIKACE, PRISTUP PRO 1ZS

Prijezdova komunikace musi vést az k nastupni plose jednotlivych
budov. Dle CSN 73 0802 se za pfijezdovou komunikaci povazuje
jednopruhovd komunikace o Sifce 3 m. Kazda neprljezdna
jednopruhova komunikace dels$i nez 50 m musi mit na konci plochu
umoznujici otacenivozidla.

Prijezdova komunikace je v navrhu Siroka 5 m a to zejména z dlvodu
pfijezdu a zatoceni vozidel doprava. Hasicska technika je uvazovana v
délkach od 9 m do 12 m délky vozidla. Délka prijezdové komunikace je
46 m, presto navrh po konzultaci s HZS pocitad s moznosti otoceniIZS na

plose pred pavilonem druhého stupné skoly. Komunikace pro pojezd
IZS by méla umoznit pojezd vozidel se zatizenim 100kN na jednu
napravu. Pro presnou skladu bude nutné provést hydrogeologicky
prizkum, aby bylo definovano podlazi. Na zakladé prizkumu bude
dllezité vyresit aktivni zonu, plan. Bude nutné resit odvodnéni plané.

Z architektonického hlediska je velmi vyznamnou linii, ktera vede pfimo
k hlavnimu vstupu do objektu skoly. Pfijezdova komunikace plni i roli
prostoru urceného pro vyuku, zabavu a hru. Je to prostor, kde je mozné
posedavat a postavat, ucit se i relaxovat, jedna se o druhou nejvétsi
zpevnénou plochu ve zvoleném navrhu.

Prijezdova zpevnéna plocha je osou a patefi reSeného prostoru. Paterni
komunikace je vlehkém spadu smérem ke shromazdovaci plose.

SHROMAZDOVACi PLOCHA

Patefni komunikace pfimo navazuje na shromazdovaci plochu a to
smérem od zadni brany k hlavnimu vstupu do budovy $koly. Do stejné
plochy Usti také rampa a schodisté smérem od hlavni brany — vstupu do
reSeného Uzemi.

Hlavnim dominantou, ktera utvari architektonickou tvar celého prostoru
vnitrobloku skoly je prace s terénem formou pohledovych opérnych
sedacich zdi. Tyto zdi resi vyskové prevyseni stavajiciho terénu. Zed je
tvofena ze dvou vyskovych stupnd. Spodni stupen vytvari sedaci
mobiliar pro studenty. V jedné Casti je zed rozdélena na vice vyskovych
stupnl a vytvari schodisté propojujici travnatou plochu s hlavnim
zpevnénym prostranstvim. U tohoto schodisté je i moznost vyuziti pro
spolecné fotografovani studentl. Je totiz situovano s hezkou kulisou
zelené, a navic nabizi u hromadnych fotografii rozmisténi studentl tak,
aby byl kazdy na fotografii vidét. V jiné Casti je ke zdi prisazen drevény
amfiteatr. Ten Ize vyuzit pri kulturnich akcich Skoly nebo jinych skolnich
aktivitach. Vyvysena cast muze slouzit dle potreby bud'jako jevisté nebo
naopak mize byt i hledisté. Tento prvek, ktery z velké casti lemuje
zpevnenou plochu nabizi multifunkcni vyuziti a rozsifuje tak moznosti
vyuziti zpevnéneé plochy, coz je u prostoru vnitrobloku zakladni skoly s
omezenou velikosti velkym plusem.

V dalsim stupni PD je nutné resit odvodnéni shromazdovaci plochy, ale
nedoslo k zatékani do objektu.

PARKOVANI

Parkovani je reSeno samostatné mimo pfijezdovou komunikaci. Dle
pozadavkl zadani se jednd o parkovani v arealu vnitrobloku. Je
umisténo najizni strané feSeného Uzemi. Jedna se o 6 x kolmé parkovaci
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stani uréené pro personal sSkoly bez priority urceni. Na zapadni strané je
komunikace ukoncena kladivem pro otocCeni osobniho vozidla.
Parkovaci stani je navrzeno o Sifce 2,8 m. Divodem je nestandartni Sirka
pfijezdové komunikace k parkovani osobnich automobilil. Sifka
komunikace je fesena s ohledem na limit narozi pavilonu prvniho
stupné. V navrhu je uvazovana komunikace o celkové Sifce maximalné
5,3 m, coz neni v rozporu s normou CSN 73 6056 - Odstavné a parkovaci
plochy, ktera pripousti Sirku 4,25 m.

CHODNIKY

Chodniky jsou reSeny formou naslapnych dlazdic v travnaté plose.
Architektonicky navrh pracuje s pési prostupnosti Uzemim. Jedna se o
Jinky”, které jsou spojnicemi mezi jednotlivymi body. Chodniky tvofi v
nékterych pripadech jedna, maximalné vsak dvé dlazdice vedle sebe.
Chodniky nejsou feseny jako souvisla, ohrani¢ena plocha.

SCHODY A RAMPA; VYSKOVE ROZDILY

SCHODISTE ve své nejzakladnéjsi definici, jak ho zname, slouzi v navrhu
k prekonani vyskového rozdilu mezi hlavni vstupni branou a
shromazdovacim prostorem, potazmo hlavnim vstupem do objektu. V
navrhu od pocatku pracujeme se zvysenim terénu v prostoru hlavni
shromazdovaci ploch a to pfiblizné o 30 cm. Tato skute¢nost napomaha
hned v nékolika bodech. Shromazdovaci prostor je v soucasnosti
doslova ,utopeny” oproti viem pridruzenym objektiim i terénu. Od
hlavni brany po schodech sestoupate, abyste u hlavniho vstupu do
objektu po schodech opét vystoupali vyse. Navysenim této plochy
ziskame tyto kvality:

- Snizeni poctu schodistovych stupnd od vstupni brany do
shromazdovaciho prostoru.

- Uplné odbourani schodidtovych stupiti pfi vstupu do hlavniho objektu
Skoly.

- Vytvoreni pohodIné rampy, kterd umozni bezbariérovy vstup od hlavni
brany az k hlavnimu vstupu do Skoly. Rampa zaroven obslouZi pfistavbu
od zpracovatele LZ - PROJEKT pluss.r.o.

- Snizeni vySkového rozdilu od zadni brany pro nové trasovanou
prijezdovou komunikaci.

Terén se nezvySujeme v mistech pfimé navaznosti na objekty.

RAMPA je feSena s mezipodestou a moznosti nastupu do vytahu
pfistavby. Podélny sklon do 12 % tak, aby rampa byla v souladu s
vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. (Vyhlaska o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb).

Sitka rampy je navrzena 2,4 m.
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REVITALIZACE VSTUPNIHO AREALU ZS VYHLIDKA

VYSKOVE ROZDILY jsou fedeny schodistém nebo zidkami (uré¢enymi i k
sezeni) a to do vysky 30 cm. VSechny vyskové rozdily jsou reseny s
ohledem na normu CSN 74 3305 - Ochranné zabradli - dle této normy je
mezni hloubka padu v provozech s volnym pfistupem détem 30 cm, a ta
je dodrzena. VSechny vyskové rozdily jsou reSeny v rozmezi od 15 cm do
30 cm vysky. Jsou feSeny tak, aby nebylo nutné pouziti zabradli.

Podle zatfidéni pochozi plochy dle intenzity provozu jsme ve skupiné

.S intenzivnim provozem”. Podle zatfidéni do skupiny podle pfistupu
pohybu jsme ve skupiné ,s volnym hromadnym pfistupem déti do 12
let”, v provozech, pro né urcenych.

VSTUPY A BRANY

Aredl ZS Vyhlidky méa v soucasnosti 4 vstupni brany, z nichz dvé jsou
soucasti reSeného Uzemi. Jedna se o hlavni vstupni branu a branu
urcenou pro vjezd IZS.V obou pfipadech povazujeme za nutné poukazat
nato, Ze je nutné s jejich vzhledem, velikosti i clenénim dale pracovat.
Hlavni vstupni brana - vzhledem k uvazovanému umisténi rampy pro
osoby se sniZzenou schopnosti pohybu, je tfeba zménit clenéni ze dvou
kust na tfi kusy. Nebo zvazit moznost vysunu kovové rolety smérem
nahoru. Vjezdova brana pro IZS — vjezdovou branu je nutné rozsirit tak,
aby umoznila pohodIny vjezd IZS. Pro novou branu je nutné sjednoceni
vyskové nivelety povrchd komunikace a prostoru u oploceni - v
soucasnosti plocha urcenad pro umisténi odpadového hospodafstvi.
Vjezdova brana je navrzena az za nakladovou rampu jidelny z ddvody
zlepseni obsluznosti.

MATERIALOVE RESENI

Materialové reseni je navrzeno (az na vyjimku dfevéného amfiteatru
jevisté) z trvanlivych materiald, jako je beton a kov. Tyto materialy
vynikaji minimalnimi pozadavky na udrzbu a jsou velmi trvanlivé.
Prijezdova komunikace az po branu je feSena jako asfaltova plocha
navazujici na stavaji komunikacina ul. Kralova.

Od brany, smérem na jih a zapad, je komunikace rfesena jako betonovy
povrch (striazovany beton). Tato komunikace vede okolo parkovacich
stani pro osobni automobily.

Odstavné parkovaci plochy jsou feseny v zatraviiovaci dlazbé s co
nejvétsi moznou propustnosti vody.

Prijezdova komunikace pro IZS smérem od vedlejsi brany k hlavnimu
vstupu do objektu skoly je feSena betonovou dlazbou v rozméru 40 x 60
c¢m. Tento material byl pouzit mimo jiné z divodu navrhu sjednoceni
pouzitych materidlu v prostoru skoly, kdy tato dlazba vytvari také
okapové chodniky rekonstruovanych budov skoly.

Shromazdovaci prostor je roz¢lenén na dva povrchy, Cast je reSena jako
betonovy povrch (striazovany beton) a ¢ast jako betonové dlazdice o

rozmeéru 40 x 60 cm.

Skladba podlozi prijezdové komunikace a stejné tak shromazdovaci
plochy musi odpovidat zatizeni techniky IZS. Tato specifikace je
predmétem dalSich stupnd PD.

V navrhu schodistovych stupnl uréenych k fotografovani a zidek je
pouzit lity pohledovy beton.. Tento material je pouzit z ddvodu
specifickych tvar(, které jsou vytvareny systémovym bednénim a
nasledné armovanim i betonazi pfimo na misté.

Poslednim materialem je dievéné jevisté/amfiteatr navazujici na objekt
byvalé $koly ZS Salvéator. Druh dfeva, jeho kladeni a povrchova Gprava
bude dale upresnéna v navazujicich stupnich projektové dokumentace.
Neni mozné nyni blize material specifikovat, protoZe rozhodnuti bude
souviset s drfevénou fasadou na objektu jidelny a mélo by byt
sjednoceno. Meéla by vsak byt vybrana trvanliva drevina typu sibifsky
modfin, dub nebo tropické dreviny, které zajistuji dlouhodobou
Zivotnost dreva v exteriéru.

TECHNICKE OBJEKTY

V ramci feSeného Uzemi se nachazi jeden stavajici objekt technického
charakteru, ktery slouzi pro uskladnéni naradi potrebného pro praci na
zahradé. Tento objekt nema vizualni kvalitu. Zasahuje pldorysné do
prostoru arealu. V ramci navrhu je uréen k demolici a nahrazen objektem
jinym.

Nahrada je resena jako BOX na naradi, nikoliv jako objekt. Je umistény
vedle odstavnych parkovacich ploch. Otevirava cast bude resena jako
zasunovaci.

Cyklobox je druhym objektem technického charakteru. Tento objekt
nebyl soucasti zadani ani stavajiciho stavu. Navrh umistit cyklobox do
reSeného Uzemi vyplyva z podpory mladych lidi v pohybu. Zaroven je
cyklobox implementovany do prostoru, ktery jinak nevykazuje vysokou
moznost vyuziti. Cyklobox je navrzen v nevyuzivaném prostoru vedle
schodisté hlavniho vstupu. Bude se jednat o ,prihlednou” kovovou
konstrukci (napr. z tahokovu).

V horni casti dojde k prodlouzeni fimsy hlavniho vstupu s branou. Coz
bude mit vliv na zvyseni estetické hodnoty vstupu do areélu.

MOBILIAR/HERNI PRVKY/ ZKOUMARNY

Mobiliar je eliminovany na minimum prvkd. Jednim z nich je stdl pro
stolni tenis. Navrh pracuje s mobilnim stolem, ktery je sklopny a je
mozné jej slozit a na zimu uskladnit mimo venkovni prostredi a pouzit jej
napf. v interiéru budovy. Je mozné jej pouzit i pro jednoho hrace a v
pudoryse nezabira trvale pevnou pozici. | pfesto jsme v navrhu
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definovali jeho doporucené umisténi. Navrh pocita se dvéma mobilnimi
stoly. Oba jsou umisténé ve shromazdovaci plose a to zejména za téchto
dlvodl - a/prostorova narocnost, b/nutnost pevného povrchu a
navaznost na sedaci ,mobiliaf” v podobé zidky ¢i schod(, aby bylo
umoznéno sledovani hry jinym détem (¢i dospélym).

Dalsim druhem mobiliafe je moznost vybaveni ,zkoumaren” stoly a
zidlemi v pripadé potieby. Neni to nutné, ale je to mozné. Nabytek by
mél umoznovat stohovatelnost, tak aby prostor stavby byl dostatecné
vyuzitelny.

Poslednim moznym mobiliafem jsou sedaci kameny, které jsou
rozmistény v prostoru vnitrobloku. V navrhu jsme umistili celkem 4 ks.
Jedna se o prvek umoziujici sezeni, lezeni a pUsobi také jako esteticky
objekt.

Herni prvky jsou feseny jako pevné umisténé v prostoru bez moznosti
premisténi. Jsou to tyto prvky:
Balancni stll; Zrcadlové stény; Vodni vir; §eptanda a Pikolo (pralezka).

Balan¢nistll 1ks:

rozméry prvku - 3,4 x 2,95 m; potfebna plocha7,4mx7,4 m;

Pod tento prvek je potfeba uvazovat dopadovou plochu ze syntetického
litého povrchu* (lita guma).

Zrcadlové stény 1ks:

rozmeéry prvku - 4,3 x 3,75 x 2,2 m; tento prvek je uvazovany zaroven jako
Jfyzikalni” zkoumarna. Je tedy umistény na jednom ze Ctyf
podkladovych ¢tvercd pro zkoumarny.

Vodni vir 1ks:
rozméry prvku - prdmér 30 cm, vyska 2,8 m;
v navrhuje umisténv travnate plose

Septanda 1ks:
material nerez (dvojce naslouchadel spojenych podzemnim
zvukovodem); nepohyblivé.

Pikolo 1ks:

rozméry prvku - 4,5x4,5x2,5m; potiebna plocha7,5mx7,5m;

Pod tento prvek je potreba uvazovat dopadovou plochu ze syntetického
litého povrchu*(litd guma).
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ZKOUMARNY / LABORATORE / UCEBNY

Prostor vnitrobloku je zaméfen na netradi¢ni - zabavny zpisob vyuky
hrou a vizualnim vnimanim. Jsou navrzeny celkem 4 zkoumarny.
Zakladem kazdé jedné ,venkovniucebny” je plidorysny ¢tverec 5 x 5 m.
Na tomto plGdorysu jsou umistény tematické prvky, které déti seznamuiji
hravou formou s jednotlivymi obory vyuky. napf. jazykovéda
(vyjmenovana slova, cesky jazyk, anglicky jazyk, sklofiovani ad.), zaklady
pfirodnich véd (fyzika, chemie, biologie, Zivotni prostredi ad.),
matematika. Je mozné pomoci grafiky, ktera bude velmi zdsadnim
prvkem v dotvoreni celého vizualniho konceptu vnitrobloku kazdou
zkoumarnu graficky ztvarnit samostatné podle daného zaméreni.
Ukazky jsou vidét ve vizualizacich s oznac¢enim ,grafické zpracovani”
zkoumaren.

Ze stavebniho hlediska je ¢tverec 5 x 5 m feSen v betonu a v navaznosti
na néj jsou vztyCeny stény, taktéz z betonu pro moznost grafického
pojeti povrchu. Dvé zkoumarny jsou opatreny stfechou. V navrhu bylo
uvazovano se zelenou stfechou nad jednou z nich. A to z estetického
hlediska pfi pohledu z hornich pater budov skoly. Druha byla resena
pouze Sikmymi prkny, které tvorily zastinéni a slouzi jako konstrukce
pro popinavé rostliny. Je vSak mozné udélat obé strechy stejné,
bezudrzbové (bez vegetacnistrechyibez dfevéného slunolamu).

Z architektonického hlediska se za zpracovatele pfiklanime k varianté,
ktera je ve studii prezentovana, tedy jedna zelena stfecha a jedna s
konstrukci pro popinavé rostliny.

VIZUALNI STYL VNITROBLOKU SKOLY

Pro cely vnitroblok z dlivodu zajisténi prehlednosti a vizualni Cistoty je
nutné pracovat s jednotnym grafickym stylem. A to predevsim volbou
konkrétniho pisma (typografie), barevného pojeti a vytvarného stylu pro
stylizované kresby (ilustrace celého prostoru). Ukazky jsou vidét ve
vizualizacich s oznacenim ,grafické zpracovani” zkoumaren.

Pro grafické pojednani stavebnych prvka vnitrobloku nadvori byl zvolen
Usporny minimalisticky typ reseni. Ve spolupraci s grafickym designérem
MgA. D. Wolfem byl zvolen vhodny font — geometricky konstruovany
licencovany grotesk, ktery bude pouzit pro veskeré napisy na
betonovych vodorovnych i svislych povrsich — lity beton vstupniho
prostoru pred hlavnim vstupem do budovy a plochy v altdnech -
laboratofich. Vybranému pismu odpovida lapidarni pojeti grafickych
ilustracnich motiv(i zalozenych na zakladni geometrii a monochromni
barevnosti, ktera tak nebude soupefit s pfirozenou barevnosti a
organickymi formami zelené. Pro napisy a grafické prvky budou
vyclenény nejen vodorovné plochy ,podlahy”, ale také svislé plochy
sloupl a zdijednotlivych altand (zkoumaren).

Doplnky jednotlivych pavilonl jako napf. slepé mapy, chemické vzorce,
vyjmenovana slova, ciselné rfady ad. pak mohou byt realizovany
Sablonami nebo instalovany jako kovové desky s prorezem tvard (napf.
praskoveé lakovany kov kotveny na skryté trny).

Veskeré grafické zpracovani bude v dalSich fazich projektové
dokumentace specifikovano ve spolupréaci s grafickym designérem a
vnitroblok bude navrzen jako nedilny celek v navaznosti na navrh
zpevnénych ploch a drobné architektury. Stejny design a vizualni styl je
pak doporuceno rozpracovat také pro orientacni systém interiéru Skoly
a jidelny a také napf. v navaznosti pro logo skoly a veskery marketingovy
material instituce.

VEGETACNi A SADOVE UPRAVY

Navrh vegetacnich Uprav pracuje s pozadavkem na ponechani alespon
Casti stavajiciho terénu bez nutnosti presunu hmot. Vychodni cast
feSeného vnitrobloku je proto ponechana v plvodni niveleté. Zapadni
Cast reSeného Uzemi pak bude vysvahovana od navrzené nové
prijezdové komunikace po stavajici hranu svahu a v nékterych castech
navrhu az k fasadé budovy prvniho stupné.

Sadové Upravy vychazi primarné z pozadavku minimalizace potreby
nasledné péce o navrzenou zelen. Nové zalozené plochy zelené jsou
reSeny jako secené parkové nebo rekreacni travniky snasejici vyssi zatéz.
Bodoveé jsou do prostoru vnitrobloku doplnény soliterni netvarované
kere jako bez, Sefik nebo muchovnik. Do travniku jsou vysazeny
vicekmenné stromy nebo alejové vypéstky domacich drevin jako napfr.
javor, muchovnik, dub. Veskeré stromy budou zapéstovany tak, aby pod
nimi mohlo probihat nejen seceni ale také bézny provoz — pobyt osob,
vyuka atd.

Severni linie kolem fasady budovy druhého stupné skoly je resena
kompletné jako spojity kombinovany zadhon. Zahon bude pfistupny
naslapnymi dlazdicemi prochazejicimi porostem pldopokryvnych
rostlin. Plocha zahonu je rozdélena tfemi trojuhelnikovymi tvary, které
jsou osazeny okrasnymi kvetoucimi trvalkami a bylinkami, okrasnymi
travinami a jarné kvetoucimi cibulovinami. Jeden z trojuhelnikovych
segmentl je vyvyseny a je mozno jej vyuzit jako péstebni zahon i pfi
vyuce. Je doporuceno zahony kvalitné zalozit a pouzit vy$si mnozstvi
vysazovanych rostlin v dané vymére pro zalozeni, aby nedochazelo k
zaplevelovani. Zakladem Uspéchu je takeé kvalitni pfiprava plidy a dobry
management nasledné péce a pravidelné Gdrzby. Reeni zavlahy bude
specifikovano v dalSich stupnich projektové dokumentace, stejné jako
osazovaci detail a konkrétninavrh rostlin. Sortiment je doporuceno

TEXTOVA CAST

konzultovat se zastupci skoly. Sortiment by mél odpovidat druhdim
schvalenym statnim zdravotnim Ustavem ci krajskou hygienickou stanici
pro arealy Skoly.

Prostor parkovacich stani je rfesen betonovymi zatravnovacimi
dlazdicemivysypané stérkem.

Prostor vnitrobloku Skoly ma slouzit zejména edukacnim ucelldm.
Environmentalni vychové a seznameni déti s domacimi drevinami. Proto
je doporuéeno pracovat s domacimi druhy dievin i bylin. Cast zahonu je
mozné vénovat péstovani rostlin. Nékteré plochy pak smérovat
vysadbou takovych druh rostlin, které podporuji hmyz (nektarodarné).
Doporucena je také prace s popinavymi rostlinami tvofici vertikalni
zelen.

ODPADOVE HOSPODARSTVI
Odpadové hospodarstvi je umisténo u vjezdu za zadni branou na levé
strané. Tato plocha je vymezena v ramci situace ajedna 0 27 m”.

PROJEDNANI SE SPRAVCI SITi
Zamér byl predbézné projednan se spravci siti. Kompletni vyjadreni jsou
smostatnou prilohou tohoto elaboratu.

* Synteticky lity povrch

Lity polyuretanovy povrch z EPDM granulatu je vysoce bezpecny, extrémné trvanlivy povrch beze
spojti s potfebnymi certifikacemi dle CSN EN 1177, tak aby odpovidal normam pro zafizeni détskych
hfist. Povrch se poklada ve dvou vrstvach.

Zakladni vrstva — SBR = Spodni vysoce elasticka vrstva se vyrabi z tzv. SBR granulatu (Styrene
Butadene Rubber — recyklovana technickd guma) smichanim se specialnim polyuretanovym
pojivem. Jeji tloustka je dimenzovana dle pozadované padové vysky od 25 do 80mm. Cim silngjsi
tato vrstvaje, tim vétsi vysku padu je schopna pobhltit.

Vrchnivrstva—EPDM = Extrémné trvanliva, naslapna vrstva, vyrobena z EPDM gumového granulatu
(Ethylen Propylen Diene Monomer), coz je uméle vyrobeny kaucuk. Je vyrabén v rdznych barvach.
EPDM granulat je smichan se specialnim polyuretanovym pojivem. Poklada se ve vrstvé 10-11mm,
opét jako monolitickd vrstva beze spoju.

Tento typ povrchu skvéle tlumi otresy, je trvale elasticky a diky tomu, Ze zde nejsou Zadné spoje zde
nehrozi riziko zakopnuti a Urazu padem. Je vyrabén primo na stavbé détského hristé (nejedna se o
prefabrikovany vyrobek). Mlze se tak tvarové prizpUsobit danému podkladu. Je vodopropustny, a
tudiz vzdy bez louZi, rychle vysycha. Zaroven je také tento typ povrchu odolni proti vandalizmu a

jednoduse opravitelny. Samozrejmosti je také zdravotni atest o nezavadnosti.

Udrzba povrchu je nenaroéné a ve své podstaté znamena predeviim udrzovat plochu ¢istou od listi,
blata atp. (fukar, kartac a proud vody).

Pfi znecisténi povrchu mastnotou je mozné pouzit i bézné saponaty a horkou vodu. Snih ani led
povrchu nevadi. Je nutné se vyvarovat pouze pouzivani chemikalii na rozpousténi snéhu.
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cenazalm?’

m
Povrchy
Povrchy jsou reseny vcetné celého souvrstvi a prdce
Dlazba
velkoformatova dlazba betonova 60 x40 cm
pojizdna, tl.8 cm 370 1 300,00 K¢ 481 000,00 K¢
velkoformatova dlazba betonova 60 x40 cm
chodnik v travé, pochozi, tI.8 cm 110/ 1150,00 K¢ 126 500,00 K¢
Ziviéna plocha pojizdna 130 1600,00 K¢ 208 000,00 K&
Betonova plocha (striaZzovany beton)
pochtzi 170 1 500,00 K¢ 255 000,00 K¢
pojizdny 540 1800,00 K¢ 972 000,00 K¢
Dopadova plocha - Synteticky lity povrch 87| 1700,00 K¢ 147 900,00 K¢
Zatravnovaci tvarnice 102 1 400,00 K¢ 142 800,00 K¢

m? cenazalm®

Betonové konstrukce

Betonové konstrukce jsou Feseny jako konstrukce do bednéni (pohledovy beton) véetné armatury.

posedové schody + zidky

134

6 400,00 K¢

857 600,00 K¢

cenazalm

Zemni prace

2330 000,00 K¢

Odfrézovani Ziviéné vrstvy, odtéZeni zemniho materidld, odstranéni dlazby, likvidace betonového truhliku, pefevoz materidlu, uloZeni materidlu,
sejmuti ornice, zpétné rozprostreni ornice, ndvoz materidlu podkladu, oseti travnatych ploch, vykopové prdce.

ODHAD ROZPOCTOVYCH NAKLADU

cena za kus
Vstupni brany 2| 160 000,00 K& 320 000,00 K&
Boxy
Box na nafadi 1| 180 000,00 K¢& 180 000,00 K&
Cyklobox 1 150 000,00 K¢ 150 000,00 K¢
Altany (zkoumarny)
Altany (zkoumarny) bez stiechy 1| 210000,00 K& 210 000,00 K&
Altény (zkoumarny) se stfechou 2 260 000,00 K¢ 520 000,00 K¢
Drevéna konstrukce jevisté 560 000,00 K& 560 000,00 K&
Mobiliar
stolni tenis 2 34 000,00 K¢ 68 000,00 K¢
sedaci kameny 4 38 000,00 K¢ 152 000,00 K¢
vybaveni zkoumaren mobilidrem 170 000,00 K¢ 170 000,00 K¢
Grafické prace na konstrukcich 390 000,00 K&
Vegetacni a sadové Upravy 650 000,00 K&
Jednd se pouze o porizovaci ceny, ne o ceny za udrzbu.
Odvodnéni 530 000,00 K&
Rozvod elektFiny 760 000,00 KE Odhad ceny nezahrnnuje pfipadné prelozky inZenyrskych siti.
Dvé rozvodna hnizda + rozvody kabeld.
Herni prvky 1310 000,00 K¢ . . . .y , o . ,
Vodni vyr, Zrcadla, Pikolo, §eptanda, Balancni stil. Vcetné dopravy a montdZe. CenaJe Stanovenajako Od had InveStlcn ICh naklad urea l |Zovany
Dopravni znageni 30 000,00 K& v podrobnosti studie vychazejicich z aktualnich smérnych cen.
Odpadové hospodafistvi 77 000,00 K¢
Vedlejsi rozpoctové naklady 73 000,00 Ke Nejedna se o pfesny soupis praci a dodavek ¢i polozkovy rozpocet.
Zabezpeceni staveniste. v . .
VSechny ceny jsou jsou uvedeny bez DPH.
Cena celkem 11 670 800,00 K¢
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REVITALIZACE VSTUPNIHO AREALU ZS VYHLIDKA CELKOVA SITUACE STAVBY

Legenda
1 Dratény box na kola; 1 ks
Box na naradi; 1 ks
: /{////%/&// — S5 g Travnatéa plocha a,b,c,d 4x zkoumarna; 5x5 m
Zahon HHHH naslapy v travnaté plose
(chodniky)

Jevisté/molo/amfiteatr

ccéi/ 6&¢747

Pavilony skoly

12 M , v ;s
. ‘ I\ = le Zatravhovaci dlazba (parkovaci stani)
P C | < [

Betonovy povrch (stridzovany beton)

-

Betonova dlazba (60 x 40 x 8 cm)

ffffffff

Plocha pro odpadové hospodafrstvi

Dopadova plocha herniho prvku

§ ' = sl ’r‘;‘;,{, \ N‘\
\\ d (¢ A NS Betonové konstrukce - schody, zidky
=

: - //\\/;ﬁz,\/ ﬁwﬂ Strom - listnaty/jehli¢naty

4

e . Herni prvek s dopadovou plochou

2z
S
ES)

S
isiiiiiiiinlll""55?= -
e — \\\\} Legenda siti
X f CETIN
2 / e Podzemni vedeni NN do 1kV
I —— / —_— Kanalizace s
5m 10m 25m // O Kanaliza¢ni $achta @
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REVITALIZACE VSTUPNIHO AREALU ZS VYHLIDKA

ovL

Q
726/1

766,/2

766/3

Y4
766/8

il

766/1

764,/1

766/19

a
728

1 N4
766/21 — 766/22
—

5m 10m

25m

DOPRAVNI RESENI, OVERENI{ VLECNOU KRIVKOU

Legenda

e
e

—

Pochozi plochy- Pési trasa se schodistém

Pochozi plochy - Trasa po pfijezdové
komunikaci a pfistup pres rampu u hlavniho
vstupu ve sklonu do 12%.

Parkovani osobnich aut;
6x parkovacich stani pro auta
(1x pro motocykl)

Vlecna kfivka je navrzena pro vozidlo o délce 12 m.

a,b,c,d

makt

o |

4x zkoumarna; 5x5 m

naslapy v travnaté plose
(chodniky)

Betonové konstrukce - schody, zidky
Zatravnovaci dlazba (parkovaci stani)
Betonovy povrch (stridzovany beton)

Betonova dlazba (60 x 40 x 8 cm)

Plocha pro odpadové hospodarstvi

S

D
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REVITALIZACE VSTUPNIHO AREALU ZS VYHLIDKA

— —
— —

— 1 V.
766,/22
=

Dj%

2

Sl

ii>t )

5m 10m 25m

POVRCHY A MATERALY

Legenda
Travnata plocha a,b,c,d 4x zkoumarna; 5x5 m
Zahon HHAR naslapy v travnaté plose
(chodniky)

Jevisté/molo/amfiteatr

Pavilony skoly Betonové konstrukce - schody, zidky

Zatravnovaci dlazba (parkovaci stani)

-
7 % Betonovy povrch (stridzovany beton)

Betonova dlazba (60 x 40 x 8 cm)

|
I N S — — —

Plocha pro odpadové hospodafstvi

Dopadové plocha herniho prvku

1 Betonova dlazba 60 x 40 x 8 cm

2 Travnata plocha

3 Zatravnovaci tvarnice

4 Betonovy povrch (stidZzovany beton)

5 Jevisté/molo/amfiteatr

6 Betonova dlazba 60 x 40 x 8 cm;
/naslapy v travé/
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MOBILIAR / HERNi PRVKY / ZKOUMARNY

Legenda

1 Stal na stolni tenis; variantni umisténi; 2ks

> Balancni stdl; rozméry prvku 3,4 x 2,95 m;
potrebna plocha 7,4 m x 7,4 m; 1 ks;
dopadova plocha navrzena z lité pryze ve tvaru kruhu

3 Sedaci kameny; 4 ks

4 Zrcadlové stény /fyzikalni zkoumarna/;
rozméry prvku 4,3 x3,75x22 m; 1ks

5 Zkoumarny /Cesky jazyk; matematika; fyzika; zemépis/;
rozmér zkoumarny 5x5 m; 3 ks

6 Septanda; material nerez (dvojce naslouchadel spojenych
podzemnim zvukovodem); nepohyblivé, 1 ks

7 Pikolo; rozméry prvku 4,5 x 4,5 x 2,5 m;
potrebna plocha 7,5 m x 7,5 m;1 ks;
dopadova plocha navrzena z lité pryze ve tvaru kruhu

8 Vodni vir; rozméry prvku prdmér 30 cm, vyska 2,8 m; 1 ks

Vybaveni zkoumaren konkrétnim mobilidfem - dojde k upresnéni
téchto prvkl (z hlediska materialu, barev a poctu kus().
Bude se jednat o stuly a zidle.
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HERNIi PRVKY

REVITALIZACE VSTUPNIHO AREALU ZS VYHLIDKA

BALANCNI STUL VODNI VIR ZRCADLA PIKOLO
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REVITALIZACE VSTUPNIHO AREALU ZS VYHLIDKA VEGETACNI A SADOVE UPRAVY

Legenda

Strom jehli¢naty

Strom listnaty
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REVITALIZACE VSTUPNIHO AREALU ZS VYHLIDKA MOBILIAR - REFERENCE
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REVITALIZACE VSTUPNIHO AREALU ZS VYHLIDKA MOBILIAR - REFERENCE
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REVITALIZACE VSTUPNIHO AREALU ZS VYHLIDKA VIZUALIZACE - POHLED OD HLAVNI VSTPUNI BRANY
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