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1. Identifika¢ni idaje stavby a investora

Nazev stavby . Stavebni Gpravy bytovych jader v objektu €.p. 776, ul. ZaSovska
Misto stavby © Valasské Mezirici
K.uzemi / parc.C. - Krasno n. Be¢vou / parc. €. St. 2066
Kra . Zlinsky
Charakter stavby . Vnitini stavebni upravy objektu ( Gpravy bytovych jader, upravy
elektroinstalace bytovych jednotek a VZT )
Investor - Mésto Valasské Mezifici, Namésti 7, 757 01 Val.Mez,
zast. fy AVAL, spol. s.r.o., ul. Sokolska 1267, 757 01 Val. Mezifici
Projektant - ARTING plus, sr.o., Vrbenska 739, 757 01 Vala§ské Mezifi¢i

Ing. Radovan Zainer

2. Zakladni idaje charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz

Predmétem stavebnich uprav jsou stavajici konstrukce bytovych jader ( WC, koupelna, v¢.
kuchynskeé linky s elektr. sporakem ) vSech bytovych jednotek stavajiciho osmipodlazniho
bytového domu C.p. 776 na ul. ZaSovska . V objektu se nachazi 128 bytovych jednotek -
najemnich bytt : 80 b j.- 1 + Xk ,, kuchynsky kout” ( jednobuiika ), 40 b.j. - 2 + kk ( dvojbuiika )
a8bj. - 3+kk (trojbuiika ). Sestava bytd v jednom typovém podlazi ¢ini 10bj. - 1 + kk, 5byj. -
2+ kkalbj -3+ kk Stavajici bytova jadra viech bytovych jednotek v objektu jsou fesena
typoveé — dispozi¢n€ a rozmérové jsou stejna ( v nékterych bytovych jednotkach jsou zrcadlové
otocend ).

Projektova dokumentace feSi stavebni Gpravy jednoho typu jadra pro byty 1+kk a 2+kk
s otevienou nedélenou dispozici jadra ( WC je v jedné mistnosti s koupelnou ) a druhého typu
jadra s dispozici délenou ( WC je pfickou oddéleno od koupelny ), v souladu s § 22, odst.6,
vyhlasky €. 137/1998 o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.

Stavebni Gpravy budou probihat v rozsahu demontaze piivodnich zafizovacich predmétt a
vybourani puvodniho sendvi¢. umakartového jadra ( v bytech 3+kk bude vybourana i €ast zb.
pficky ) a provedeni nového jadra zdéného z prickovek Ytong s novymi zafizovacimi predméty,
v¢. kuchyiiské linky. Mimo ¢ast pricky v bytech 3+kk nebudou dotceny stavajici zelezobetonove
k-ce ( sté€ny a stropy ) objektu.

Projektu piredchazelo zpracovani studie variantniho feSeni dispozice bytového jadra
respektujici omezené prostorové moznosti a stavajici umisténi instala¢niho jadra s vertikalnimi
rozvody. Zastupcem investora byly vybrany varianty, které spliiuji naroky na pozadované
prostorové feseni ( u varianty byt. jadra pro b.j. 1+kk a 2+kk doslo ke zvétSeni vestavéné skfing,
u obou variant je vytvoren prostor pro pracku ) s min. zasahem do stavajicich funkénich ploch
obytné jednotky a plvodnich k-ci objektu.

Soub&zng se stavebnimi Upravami bytovych jader bude provedena stavebni Uprava vSech
rozvodi elektroinstalace v celych bytovych jednotkach v souladu se soucasnymi normami a
predpisy. Pfedmétem projektového zpracovani ¢asti elektroinstalace je typové technicke feSeni v
byt. jednotkach 1 +kk, 2 +kk a3 + kk. Soucasti stavebnich Gprav bude i uprava ¥ £1 : na stfese
budou osazeny na viech 16 VZT stupackach ventilaéni turbiny Lomanco v kpmbéma,qﬁ;%ﬂgfsfa’lfaﬁg d




(v

3. Prehled vychozich podkladia

Podkladem pro zpracovani projektu stavby bylo :

- Cast projektové dokumentace ,,Ubytovna 1 etapy B.T.O. Vala§ské Mezifi¢i“, zpracovana
fy Uniprojekt Praha vr. 1973

- Zameéfeni a ov€feni stavajiciho stavu bytového jadra typové byt. jednotky 1 +kk , & 112
Prohlidka a ovéfeni stav. stavu typovych bytd 2 + kk, 3 +kk
Prohlidka a ovéfeni stav. stavu fe§eni VZT v prostoru stfechy

- Predstavy a pozadavky objednatele ( fy AVAL spol. sr.0. a zast. bytového oddéleni
majetkové spravy M&U ) - vybrana dispozi&ni varianta bytového jadra, pozadavky na
feSeni VZT, odsouhlaseni feSeni elektroinstalace bytovych jednotek

- Konzultace provedena se zastupci Krajské hygieny Vsetin a Stavebniho ufadu ve
Vala§ském Mezifici

- Vypis z katastru nemovitosti v¢. snimku pozemkové mapy

4. Clenéni stavby

Predmétnd stavba ,,Stavebni upravy bytovych jader v objektu C.p. 776, ul. ZaSovska,
V.M. “ neni vzhledem k rozsahu a naro¢nosti ¢lenéna na stavebni objekty, ale pouze na stavebni
profese, jez jsou predmétem feSeni : stavebni ast, zdravotechnika, VZT a elektroinstalace.

S. Vécné a ¢asové vazby stavby na okolni vystavbu a souvisejici investice

Stavba ,, Stavebni ipravy bytovych jader v objektu ¢.p. 776, ul. Zasovskda, V.M. “ nema
vécné a Casove vazby na okolni vystavbu ani souvisejici investice.

6. Priehled uzivateli a provozovatelt

Provozovatelem bytového domu je Mésto Vala§ské Mezifi¢i ( majitel objektu ) zastoupené
fy AVAL, spol. sr.0., Val Mez. UZivateli jednotlivych bytd jsou obyvatelé — najemnici t&chto
bytd.

7. Terminy zahajeni a dokonceni

Stavebni upravy bytovych jader ( a souvisejicich Gprav elektroinstalace byt. jednotek a
VZT ) budou provadény postupné v samostatnych dilich etapach ( min. etapa = 1 bytova
jednotka ) dle finan€nich moznosti investora a momentalni provozni situace v objektu bytového
domu. Tyto jednotlivé etapy budou postupné uvadény do provozu — kolaudovany.
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1. Charakteristika dzemi stavby

1.1. Zhodnoceni polohy a stavu stavenisté, idaje o dosavadnich objektech, provozech
rozvodech a zarizenich

Mistem staveni$té bude stavajici bytovy osmipodlazni panelovy dim &p. 776 na ul
ZaSovska ve Valasském Mezifi¢i na pozemku parc. & 2066, v katastral. uzemi Krasno nad
Be&vou. Objekt byl postaven v poloving 70 let pro Géely ubytovny podniku Osvétlovaci sklo.
V soudasné dobé slouzi jako dim s najemnimi byty Mésta Val Mez.

V objektu se nachazi 128 bytovych jednotek : 80 bj.- 1 + kk (jednoburika ), 40bj. -2 +
kk ( dvojbuiika ) a 8 bj. - 3 + kk ( trojbuitka ). Sestava byt vjednom typovém podlazi
predstavuje 10 bj. - 1 + kk ( garsonier ), 5bj. -2 +kkalbj -3+ kk Jednotlivé bytove
jednotky ( dle velikosti ) a jejich bytova jadra jsou feseny typové — dispozicné a rozmérove jsou
stejné, pfip. zrcadlové otocené.

Kazdé bytové jadro je realizovano formou vestavéné ocelové konstrukce s vypliiovymi
sendviCovymi sté€nami s polystyrenovym jadrem a s oboustrannym umakartem. V bytovém jadru
je vnitini podhled, ktery snizuje svétlou vySku mistnosti na cca 2,265m. Prostor WC je oddélen
od prostoru koupelny, otvor v délici pficce je vSak bez uzavéry. Stavajici zafizovaci pfedméty
tvofi plechova vanicka s otoénym umyvadlem a standardni kombi WC.

Soucasti zabudovanych stén jadra je i typova realizace rozvodi elektrické energie ( zasuvky,
vypinace a osvétleni ), rozvodi vody ( spole€na baterie s ru¢ni sprchou pro vani¢ku a umyvadlo,
baterie kuchyriské linky ) a kanalizace. Rozvody byt. jadra jsou napojeny na vertikalni rozvody
instalacniho jadra. Prostor bytového jadra ( WC, koupelna, prostor nad spordkem ) je odvétravan.
Odtah je zajistén centralni stfesni VZT jednotkou.

V casti obytné mistnosti navazujici na bytové jadro je typova kuchyriska linka délky 1,2 m
s dfezem a elektrosporak s elektrotroubou a s digestofi. V prostoru predsin€ je vestavéna skfifi.

1.2. Provedené prazkumy a disledky z nich vyplyvajici

Projektovému zpracovani predchazela prohlidka s ovéfenim a zaméfenim stavajiciho stavu
zajmovych prostor projektanty jednotlivych stavebnich profesi. Stavajici bytova jadra, ktera jsou
pfedmétem stavebnich Uprav, odpovidaji svému stafi, funkci a zplsobu uzivani. V nékterych
piipadech jsou na povrchu k-ci patrny znamky provozné technickym poruch zplisobené
zateCenim, poSkozenim &i opotfebenim.

Po cca 30 letech uzivani se investor rozhodl zaménit stavajici konstrukci bytového jadra za
konstrukci zdénou, povrchové upravenou omitkou a keramickym obkladem, s instalaci novych
zafiz. predmétl. Stavebni upravy bytovych jader vyvolaji Gpravu elektroinstalaénich rozvodu, a
to v celych bytovych jednotkach ( nahrada pGvodnich hlinikovych rozvodi za médéné ) dle
platné CSN ve viech bytovych jednotkach. Nevyhovujici je stavajici systém VZT odsavani
bytovych jader. Mésyar, .
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1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady 75738 Vatussi Siezif
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Jedna se o vnitini stavebni Upravy ve stavajicim objektu, podkladem pro situacni zékres
byla kopie snimku katastralni mapy.



1.4. Priprava pro vystavbu

Stavebni Upravy bytovych jader v objektu budou postupn& provadény ve vSech 128
bytovych jednotkach ( ve. tprav elektroinstalace byt. jednotek ) a budou probihat po dilgich
etapach dle finantnich moznosti investora a v dob& uvolnéni jednotlivych byti, jelikoZ byty
nelze obyvat v priib¢hu stavebnich praci.

U jednotlivych bytovych jader bude pfed zahajenim stavebnich praci stavajici konstrukce
bytového jadra demontovana a odstranéna. Pfedmétem demontdZnich a bouraci praci bude :
demontéaz stavajicich vytokovych baterii a zafizovacich pfedméti koupelny — vany s otoénym
umyvadlem a klozetu WC, demontovana bude stavajici kuchyfiska linka s elektrickym
sporékem a vestavéna skiifi v pfedsini, vybourana bude stavajici konstrukce bytového jadra -
ocelova nosnd konstrukce véetng li§t a polystyrenového jadra oboustranng oplasténého
umakartem a podhledu. Spolu se stavajicimi pfickami se demontuji i stavajici rozvody vody, a%
po uzavéry s vodoméry vbytovém jadfe. Demontovat se budou i stavajici odpady od
zafizovacich pfedmétli, az po odbocky z hlavni stoupacky kanalizace. Stupagky v instalaénich
jadrech budou ponechany.

V souvislosti s umisténim novych ventila¢nich turbin Lomanco v prostoru stfechy budou
na stfeSe demontovany stavajici VZT nastavce.

Vybourany ( demontovany ) material bude skladovan v kontejnerech vné objektu a
odvezen na skladku.

2. Urbanistické, architektonické a stavebné-technické ¥eSeni stavby

2.1. Stru¢ny popis urbanistického, architektonického, dispozi¢niho a stavebné-technického
reSeni stavby

Vramci pfedmétnd akce , Stavebni upravy bytovych jader v objektu Cp. 776, ul
ZaSovska, V.M. " budou provadény stavebni upravy vnitfnich dilgich prostor bytovych jednotek,
v ramci kterych nedojde ke zméné tvaru a podoby stavajiciho objektu bytového domu.

Nova bytova jadra v objektu budou provadény ve viech 128 bytovych jednotkach ve dvou
dispozi€nich variantach ( vsouladu svyhlagkou ¢ 137/1998 o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu, §22, odst.6 ). Prvni varianta, se sdruzenym WC a koupelnou do jedné
mistnosti, je uréené pro vSechny bytové jednotky v objektu typu 1 + kk ( 80 bj; &, 2gkk (40b,.
). Druha varianta bytového jadra, s oddélenym WC od prostoru koupelny, bugdg proV ad éﬁ%%@
vSech bytovych jednotkach typu 3+kk (8 b.j. ). stavebniho fidu » regic "

Soudm

75738 Valaisis Me 2iF[E]

V ramci stavebnich uprav se provede : Vyzd&ni novych pfiéek a instalagnich ptizdivek z
pfitkovek YTONG na maltu Ytong. Cast pricky mezi koupelnou ( pfip. sprch. koutem ) a
kuchyni bude vhorni poloze doplnéna za uelem prosvétleni sklobetonem. Podlahy
v koupeln&, WC a pod kuchytiskou linkou budou nové v podobé keramickych dlaZeb, v piedsini a
v navazujici obytné mistnosti ziistanou podiahy pivodni — PVC. V hygienickych mistnostech (
WC a koupelna ) budou provedeny stérkové izolace podlah s vytaZenim na okolni st&ny do v.
200 mm ( izol. vany ), stény sprchovych koutG budou izolovany do v. obkladu — cca 2000 mm
nad vani¢kou. Keramické obklady budou provedeny v koupelné a WC do v. 1500 mm nad

7

ulmho 10zZvoje



podlahou ( stény sprchovych koutd do v. cca 2000 mm nad vanickou ), keram. obklad bude
proveden za kuchyrnskou linkou ve vySce 750 aZz 1500 mm a za spordkem do v. 1500 mm.
Omitky budou provedeny Ytong na vyztuzujici tkaninu ( perlinku ). Finalni natér stén bude
proveden otéruvzdornou bilou barvou do mokrych provozu. Dvere budou dfevéné plné do ocel.
zarubni. Zadni st€éna u WC bude zhotovena =z bilého lamina kotveného do ocelovych
tenkosténnych profild ( alternativné drevénych ) s moZnosti pfistupu k rozvodim médii pomoci
dvirek ve stfedni Casti.

V prostoru obytné mistnosti ( navazujici na jadro ) bude umisténa nova typova kuchyniska
linka délky 1200 mm a elektricky plotynkovy sporak s el troubou. V prostoru pfedsin€ (u var.
jadra 1+kk a 2+kk ) bude zfizena nova vestavéna skiin.

2.2. Upravy ZT1

V ramci ,, stavebnich uprav bytovych jader v objektu ¢.p. 776, ul. ZaSovska, V.M. “ bude
v kazdém jadru provedeno : rozvod vody, upravy kanalizace a vzduchotechniky. Soucasti Uprav
je 1 feSeni nové vzduchotechniky v prostoru stfechy - instalace stfe$nich turbin typu Lomanco,
pro vétrani vzduchotechnickych stoupacek z jednotlivych bytovych jader.

Vertikalni instalace v instala¢nim jadru zlstavaji ptivodni - jsou po rekonstrukci.

Navrzené jsou dv€ varianty bytovych jader : prvni pro bytové jednotky 1+kk a 2 + kk ( se
sloutenym WC a umyvarnou do jedné mistnosti ) a druhé pro bytové jednotky 3+kk (
s oddélenym WC od koupelny pfickou ). Z toho vyplyvaji i dil¢i rozdily v rozvodech a pouziti
typu zafizovacich pfedméti ( rozdilny sprch. kout u jednotl. variant ).

Popis technického FeSeni :

Budou provedeny demontaZze ( viz odd 1.4 pfiprava pro vystavbu ) stavajicich vytokovych
baterii a zafizovacich pfedméti. Spolu se stavajicimi pfickami budou demontovany i veskeré
pivodni rozvody : rozvody vody, aZ po uzavéry s vodoméry vbytovém jadfe, odpady od
zafizovacich pfedmétd, aZ po odbocky z hlavni stoupa¢ky kanalizace. Po vyzdéni novych pficek
se pak provedou montaz novych rozvodd vody a kanalizace.

Rozvod vody :
Studena i tepla uZitkova voda se napoji ze stavajicich stoupacek, vedenych v instalaénim
jadfe za stavajicimi uzavéry u vodomérnych sestav. Od téchto uzavéra se provede novy rozvod
k novym vytokovym bateriim typu ORAS — Polara. Umyvadlo a kuchyiisky dfez budou osazeny
stojankovymi, jednopakovymi bateriemi, sprchovy kout bude osazen nésténnou, jednopakovou
baterii se sprchovou soupravou. WC bude osazen rohovou armaturou typu ORAS. Pfed
stojankovymi bateriemi budou osazeny pfimé ventily. Pro napojeni prackym% ouf
osazen na studené vodé prackovy ventil. Odborwemwh 05, Mra
Rozvod studené a teplé bude proveden z plastovych trub — Ekoplastik v izolaci fsofom Rfomvmdy
vody budou vedeny nad podlahou v pfizdivkach s keramickym obkladem a v p?iékaé i

Kanalizace :

Splaskové odpady od novych zafizovacich predmétd budou napojeny. do stavajici
stoupaCky splaskové kanalizace, vedené v instalatnim jadfe. Vnitfni odpady budou provedeny
z trub PP — HT, vetné vSech tvarovek. Pro napojeni pracky bude osazena zapachova uzévérka

VG
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DN 40. Odpady budou vedeny nad podlahou, v pfizdivkach s keramickym obkladem a v
pfickach.

Jako zafizovaci pfedméty jsou navrZzeny standardni dopliiky. Sprchovy kout u varianty
1+KKa 2+KK bude osazen vani¢kou typu RAVAK — ANETA PU, u varianty 3+KK bude
sprchovy kout typu RAVAK — RONDA 80 PU. Sprchové kouty budou se zasténami v odstinu
Pearl a sifony Ravak — Basic. Jako sanitarni keramika jsou dalsi zafizovaci predméty (
umyvadlo a WC) typu JIKA - LYRA. Umyvadlo bude osazeno polosloupem, WC bude tvofit
kombina¢ni klozet s nadrzi, s hlubokym splachovanim. Kuchyfisky dfez bude nerez a bude
dodavkou interiéru kuchyfiské linky.

Vzduchotechnika :

U varianty 1+KK a 2+KK bude nucené vétran spoleény prostor WC a koupelny. Pro
vétrani bude osazen pod stropem, nad WC, koupelovy ventilaitor MURO GT Plus se zpétnou
klakou a s ¢asovym dob&hem. Ventilator bude napojen do stavajictho VZT potrubi, které vede
v instalacni Sachté. U varianty 3+KK bude ventilator osazen v mistnosti WC a prostor sprchy
bude odvétran pomoci miizky a pfes mistnost WC pomoci ventilitoru do VZT porubi.
Odvétrani digestofe u obou variant bude provedeno flexo - potrubim do stavajiciho VZT
potrubi. Pfivod vzduchu do WC a koupelny bude proveden pies plastové, kruhové mfizky typu
2BC o profilu $100, z prostoru chodby.

l’fpmva VZT v prostoru stfechy

Na kazdé stoupacce VZT potrubi byl piivodné osazen na stiefe objektu stfe$ni ventilator.
Tyto ventilatory jsou ve Spatném stavu, na hranici Zivotnosti. Proto budou tyto ventilatory
demontovany. Misto nich budou osazeny na kazdém potrubi ventilaéni turbiny typu
LOMANCO, vzdy dvojice téchto turbin na jednu stoupacku ( napojeni na stavajici potrubi je
pfes kalhotovy kus , ktery je dodavkou fy Lomanco).

2.3. Elektroinstalace

Rozvodna soustava:
3+PE+N, 3x400/230V, 50Hz, TN-S

Ochrana pied NDN dle CSN 33 2000-4-41:

Zakladni: Samoc¢innym odpojenim od zdroje.
Zvysena: Doplilujicim pospojovanim

Proudovymi chranici

Instalovany pFikon (pro jeden byt):
Instalovany pfikon celkem: Pi= cca 8,0 kW v¢. spotfebi¢l napojenych na zasuvkove rozvody
Koeficient soudobosti: 0.7 cltc??é*' ts ke
Soudoby ptikon Ps = cca 5,6 kW staveby, ., ..

Ochrana pred prepétim:
Neni pfedmétem projektu

Méfeni spotfeby elektrické energie:
Méfeni spotfeby bude stavajici, které je osazeno v elektromérovém rozvadéCi ve spoleénych
prostorach bytového domu na jednotlivych podlaZzich.
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Technické Feseni:

Elektroinstalace v jednotlivych bytech ( typu 1+kk, 2+kk a 3+kk ) bude tvofena rozvody pro
svételné a zasuvkové okruhy a napojenim pevné instalovanych spotfebic¢d. Veskeré rozvody
v bytech budou napajeny z bytovych rozvodnic RB osazenych nad vstupnimi dvefmi do byti.
Ptivodni kabely budou stavajici. Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY ulozenymi
v li§tach na povrchu.

Nova svételnd elektroinstalace bude tvofena Zarovkovymi interiérovymi svitidly. Osazeni
svitidel si Te$i najemce bytu nebo budou nové napojeny stavajici svitidla. Ovladani osvétleni
bude provadéno domovnimi velkoplo§nymi kolébkovymi spinati ABB fady TANGO. Kabelové
rozvody svetelné elektroinstalace budou provedeny kabely CYKY3Cx1,5, spinaCe budou
napojeny kabely CYKY o prifezu 1,5 s poéty Zil a barevnym znaCenim dle fazeni spinacu.
S osvétlenim v koupelnach bude rovnéz spinan ventilator odsavani, ktery bude vybaven
zafizenim pro zpozdény dobeh 2-20min.

Zasuvkova elektroinstalace bude tvorena zasuvkovymi rozvody 230V. Budou provedeny
zasuvkové okruhy pro pfipojeni vSeobecnych spotiebi¢i a samostatn€ jiSténé okruhy
v kuchyiiské lince a pro automatickou pracku. Pro zasuvkové okruhy v koupelnach bude pouzito
proudovych chrani¢l s vybavovacim proudem 30mA. Zasuvkové okruhy 230V budou provedeny
kabely CYKY3Cx2,5. Kabely budou uloZeny pod omitkou.

Pevné instalované spotfebi¢e budou tvofeny elektrickym sporakem s elektrickou troubou a
digestoii v kuchyiiské lince. Napojeni sporaku bude provedeno pomoci samostatné ji§téného
kabelu CYKY 5Cx2,5 pres spordkovou piipojku. Napojeni digestofe bude provedeno ze
svételného okruhu.

Slaboproudé rozvody nejsou predmétem projektu a budou zachovany stavajici.

2.4. ReSeni dopravy, napojeni stavby na dopravni systém

Predmétné stavebni dpravy jsou realizovany ve stavajicich prostorach bytového domu

¢.p.776, ktery pfimo navazuje na ul. Zasovska a prostiednictvim ni na dopravni systém mésta
Valasské Mezifi¢i.

2.5. Upravy ploch a prostranstvi

Jedna se o wvnitfni stavebni Upravy jejichz soucasti nebude uprava nejswh ploch a
prostranstvi. C8tuly

L)dh“)r u
si’avebn. ho 4

2.6. Péée o zivotni prostredi

V ramci stavebnich tGprav bytovych jader v objektu .p. 776, ul. ZaSovska, V.M. nebudou
dotCeny zajmy zivotniho prosttedi ( vodniho hosp., ochrany ovzdusi a krajiny, ochrana ZaLPF' ).

Odpadové hospoddrstvi -
Odpady z bouracich praci a ze stavby - zatiidéni odpadd dle ,,Zakona o odpadech”¢. 185/2001

a dle vyhlagky & 381 /2001 Sb. MZP ze dne 17.10.2001, kterou se stanovi Katalog odpadt a o
podrobnostech nakladani s odpady :
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V bytovém domé bude pfedmétem stavebnich uprav a bouracich praci vSech 128 stavajicich
bytovych jader, ktera budou provadéna v dil¢ich Casovych etapach. Demontovény budou
stavajici VZT hlavice v prostoru stiechy. '

Odpady na jedno bytové jadro :

170101  Beton (jenu bytd 3+kk, j. u8 byt jedn. ) ... kat. O. . 0,15 m’
170904  Smésné stavebni a demoli€ni odpady neuvedené

pod &isly 170901, 17090221709 03...ooovcoovvooeo . kat. O........cca2 m’
Stavajici VZT stfe$ni nastavce celkem :
170405  Zelezo...................ociiii KAt O ccalt

Mnozstvi odpadu vySe uvedené je orientalni. Odpad kategorie O bude odvezen na méstskou
skladku.

Odpad z provozu — v ramci provozu bytového domu, ktery zistava nezménén, je produkovan
pouze smésny komunalni odpad ( kod 20 03 01, kat O ), ktery je odkladan do venkovnich
popelnic ( kontejnert ).

2.7. Péce o bezpecnost prace

a) Pri provadéni stavby - stavba bude realizovana dodavatelskym zplGsobem. Dodavatel
stavebnich praci :

zajisti pred zapocetim stavby vypracovani technologického postupu provadéni praci,

obeznami prokazatelné vSechny pracovniky s potrebnyml bezpecnostnimi piedpisy,

zajisti pfislu§né pracovni pomiicky,

v prubéhu stavebnich praci musi pribézné kontrolovat dodrZzovani pfedpisi tykajicich se
ochrany Zivota a zdravi osob.

Budou respektovany : provadéci vyhlaska - & 324 / 90 Sb. O bezpelnostni prace a techn.
zafizeni pri staveb. pracich a zakon 50 / 76 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpist ( stavebni zakon).
Zvlastni pozornost je tfeba vénovat skutecnosti, ze prace budou provadény za provozu byt
domu a je nutné provést opatieni zaji§t'ujici bezpeCnost obyvatel domu.

b) Pri provozu - provozné-technicky chod provozu zafizeni je soucasti stavajiciho provozniho
fadu.

2.8. Protipozarni zabezpeceni stavby

Podrobny popis viz. samostatna pfiloha projekt. dokumentace PoZdrné bezpecn. resent.
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3. Staveni$té a provadéni stavby

Charakteristika stavenisté

Stavenisté pfedstavuji vnitfni prostory ( vSechny bytové jednotky ) a stfecha bytového
domu &.p. 776 ul. ZaSovska na parc. &. 2066. Cast stavenidté ( pro umisténi objektd ZS ) bude
umisténa pfed zapadni fasadou objektu na zpevnéné plose (parc.¢. 836/15) slouzici jako odstavna
a parkovaci plocha osobnich automobill bytového domu.

Objekty dosavadni a nové budované pro icely ZS

Prostory pro ucely ZS - Satny, umyvarny, WC, sklady nafadi a materialu budou vymezeny
ve stavajicich prostorach bytového domu. Meziskladky stavebniho materialu a kontejnery pro
odpad z bouracich praci budou umistény na vnéj§i zpevnéné plose ( vymezené oplocenim )

7w

v prostoru stavenisSté v zdpadni €asti objektu.

Zajisténi privodu vody a energii ke stavenisti
Zdroj vody a elektrické energie pro Gcely stavenisté bude zaji$tén napojenim na stavajici
rozvody bytového domu.

Udaje o dopravnich trasdach, uidaje o pripadnych opatfenich na dopravnich trasich
Dopravné staveni§té navazuje na méstskou komunikadni sit’ prostfednictvim ul. ZaSovska.
Doprava materialu na stavbu nesmi omezit stavajici dopravu v okoli objektu.

Zvlastni opatrent, vliv stavby na Zivotni prostredi

Pied zahajenim stavebnich praci dodavatel stavby provede swij detailni plan organizace
vystavby s casovym harmonogramem a provoznim fadem, ktery odsouhlasi sinvestorem.
Stavebni upravy bytovych jader, které budou probihat v diléich €asovych etapach nesmi ovlivnit
provoz bytového domu a ohrozit bezpe¢nost obyvatel bytového domu.
V pribéhu realizace stavby je nutno dbat o maximalni omezeni hlu&nosti a pra$nosti ( hlavng
v prabéhu bouracich praci ) a o pribézné udrzovani Cistoty jak na stavenisti, tak i v jeho okoli.
Stavba bude bez negativnich vlivii na Zivotni prostiedi.




