
Pravá koupelna - Sluníčka

Vypracoval:

Výkres:

Trefilová Klára

Projekt: MŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí - Rekonstrukce koupelen

PŮDORYS 2.NP Pravá koupelna
Sluníčka

A4Datum: 12/2024 1:50 Formát:Měřítko:

HORNÍ BUDOVA

PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

POZNÁMKA:LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce
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V rámci rekonstrukce budou demontovány
veškeré zařizovací předměty vč. příslušenství, 
obkladů a dlažby.
Dveře a zárubně zůstávají stávající.

STÁVAJÍCÍ STAV
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POZNÁMKA:LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ

Nová konstrukce

Nová SDK konstrukce

Nový keramický obklad, 
obloženo po strop

V rámci rekonstrukce budou instalovány
nové zařizovací předměty vč. obkladů a dlažby. 
Také budou udělány nové omítky a výmalba.
Dveře do koupelny vč. zárubní zůstávají stávající.

Nový keramický obklad, 
výška  horní hrany 1200mm

NÁVRH DISPOZICE
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V rámci rekonstrukce budou instalovány
nové zařizovací předměty vč. obkladů a dlažby. 
Také budou udělány nové omítky a výmalba.
Dveře do koupelny vč. zárubní zůstávají stávající.

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ

Zdivo z pórobetonových tvárnic Standard
tl. 300mm

Zdivo z pórobetonových tvárnic Standard
tl.150mm, horní hrana 1200mm

Zdivo z pórobetonových tvárnic Standard
tl. 100mm

SDK desky tl.12,5mm, opláštěno po strop

Nový keramický obklad, 
obloženo po strop

Nový keramický obklad, 
výška  horní hrany 1200mm

Původní nika 870mm x 860mm, hl.180 mm pro 
vestavnou zrcadlovou skříňku. 

NOVÝ STAV


