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TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V SOULADU S VYHLÁᘀKOU 499/2006 Sb. 
ROZSAH ZPRACOVÁNÍ PRO OHLÁᘀENÍ JEDNODUCHÝCH STAVEB. TENTO STUPEᑰ 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PROVÁDᆠCÍ.

k. ú. Krásno nad Beაvou, parc. ა. st. 2066

Mᆰsto Valaᘐské Meziᖐíაí, IჀO 00304387
Námᆰstí 7/5, 757 01 Valaᘐské Meziᖐíაí

Rekonstrukce balkonᛰ na objektu bytového 
domu Zaᘐovská 776, Valaᘐské Meziᖐíაí

Z1

12/2021

DSP+DPS

REPROFILACE HRANY BALKONOVÉ 
DESKY 

LEGENDA HMOTLEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ KONSTRUKCE - BEZE ZMᆠNY

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, EPS70F, tl. 100 mm

6.NP

7.NP

8.NP

5.NP

4.NP

3.NP

2.NP

1.NP

1.PP

Z2 - a ; b

SKLADBA PODLAHY LOD័IÍ NAD NOSNOU KONSTRUKCÍ

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

ZÁBRADLÍ v. 1 150 mm

KERAMICKÝ SOKLÍK Z DLA័BY v. 100 mm

VNᆠJᘀÍ HRANA OKAPNÍHO 
HLINÍKOVÉHO PROFILU

LEGENDA HMOTLEGENDA HMOT - NAVR័ENÝ STAV

NOVÉ SKLADBY PODLAH LOD័IÍ OD NOSNÉ VODOROVNÉ DESKY : 
- PENETRACE PODKLADU
- PROVEDENÍ SPÁDOVÉ VRSTVY VE SPÁDU 2%
- OSAZENÍ A UKOTVENÍ HLINÍKOVÉHO OKAPNÍHO PROFILU
- APILKACE FLEXIBILNÍ PARONEPROPUSTNÉ PODLO័KY 
- APLIKACE IZOLAჀNÍ A TᆠSNÍCÍ SAMOLEPÍCÍ PÁSKY
- APLIKACE FLEXIBILNÍHO POLYURETANOVÉHO LEPIDLA
- POKLÁDKA KERAMICKÉ DLA័BY
- MONTÁ័ SOKLÍKU
- SPÁROVANÍ EPOXIDOVOU SPÁROVACÍ HMOTOU, APLIKACE SILIKONU

1

POPIS - NAVR័ENÉ ᖀEᘀENÍ

MONTÁ័ NOVÉHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ :
- ZAMᆠᖀENÍ OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKᛠ
- OSAZENÍ ZÁBRADLÍ NA MÍSTO MONTÁ័E
- MONTÁ័ KOTEVNÍCH PRVKᛠ DO NOSNÉ PODLAHOVÉ DESKY
- MONTÁ័ U KOTVENÍ BOჀNÍCH STABILIZAჀNÍCH PRVK

2

POZNÁMKA

REPROFILACE HRANY A PLOCHY 
DEGRODOVANÉ PODHLEDOVÉ ჀÁSTI 
BALKONOVÉ DESKY 

09.

Z1

Z3 - a ; b ; c

Z1

Z2 - a ; b
Z3 - a ; b ; c

Z2 - a ; b
Z3 - a ; b ; c

Z1
Z2 - a ; b

Z3 - a ; b ; c

Z1
Z2 - a ; b

Z3 - a ; b ; c

Z1
Z2 - a ; b

Z3 - a ; b ; c

Z1
Z2 - a ; b

Z3 - a ; b ; c

Z1
Z2 - a ; b

Z3 - a ; b ; c

Pᖐíაný ᖐez 1 NP - 8 NP - schéma - navr០ený stav

3A4

REPROFILACE - OPRAVA DEGRADOVANÝCH A 
KORODOVANÝCH ჀÁSTÍ BETONOVÉ DESKY
Reprofilace bude provedena aplikací sanaაních hmot vᆰtᘐinou na bázi cementu v rᛰzných tlouᘐᙐkách a skladbᆰ, a to 
na stavební konstrukce z betonu - balkonovou betonovou desku. U nᆰkterých lod០ií vykazují betonové desky na své 
spodní (podhledové) აásti znaაnou degradaci a korozi vlivem dlouhodobého zatékání vody do konstrukce. Takto 
degradované აásti budou postupnᆰ obdourány. 

!! PᖀESNÝ ROZSAH (VÝMᆠRA) REPROFILOVANÝCH PLOCH A MÍRA JEJICH REPROFILACE NENÍ MO័NÉ V 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URჀIT, JELIKO័ SE TOTO PROJEVÍ A័ PᖀI ODBOURÁNÍ DEGRADOVANÝCH 
ჀÁSTÍ. V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE UVA័OVÁNO Z ROZSAHEM 20% Z CELKOVÉ PLOCHY 
PODHLEDOVÝCH ჀÁSTÍ A HORNÍCH HRAN BETONOVÉ DESKY. TUTO SKUTEჀNOST JE POVINEN 
ZHOTOVITEL SPOLU S INVESTOREM ZANÉST DO SMLOUVY A DÍLO S DALᘀÍM USTANOVENÍM, KTERÉ 
BUDE ᖀEᘀIT FINANჀNÍ VYROVNÁNÍ SKUTEჀNÝCH NÁKLADᛠ NA REPROFILACE DLE PROVEDENÉHO 
MNO័STVÍ!!

Bude proveden ucelený certifikovaný systém na sanaci konstrukcí. 
Sanaაní systém bude proveden v následujícím rozsahu a skladbᆰ: 
- kontaktní mᛰstek
- antikorozní ochrana obna០ené výztu០e
- sanaაní vrstvy v závislosti na po០adované tlouᘐᙐce sanace - reprofilace 
- finální stᆰrka 
- sjednocující ochranný nátᆰr. 

Ucelený sanaაní systém aplikuje zhotovitel na ᖐádnᆰ oაistᆰný povrch, pᖐiაem០ výbᆰr druhu sanaაních hmot se volí s 
ohledem na typ podkladu, a to pro suchý, vlhký nebo mokrý povrch. Celý systém je mo០no doplnit kotvenou 
výztu០nou sítí KARI - toto bude urაeno pᖐi realizaci stavby po konzultaci s projektantem a technickým dozorem 
stavby.

- PRO MONTÁ័NÍ PRÁCE JE NUTNÁ STAVBA LEᘀENÍ NA ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDᆠ OBJEKTU
- STAVBA LEᘀENÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- LEᘀENÍ BUDE OPATᖀENO OCHRANNOU SÍTÍ, NAD VSTUPY DO OBJEKTU BUDOU PROVEDENY OCHRANNÉ 
STᖀÍᘀKY 
- O MONTÁ័I LEᘀENÍ, PᖀEDANÍ A BEZPEჀNOSTI LEᘀENÍ BUDE PROVEDEN ZÁPIS SAMOSTATNÝM 
PROTOKOLEM, KTERÝ BUDE PᖀÍLOHOU STAVEVBNÍHO DENÍKU
- TENTO ZÁPIS BUDE PᖀEDÁN KOORDINÁTOROVI BOZP A TECHNICKÉMU DOZORU STAVBY
- PRO UKLÁDÁNÍ STAVEBNÍCH HMOT A OCELOVÝCH PRVKᛠ BUDE MÍT ZHOTOVITEL V RÁMCI ZAᖀÍZENÍ 
STAVENIᘀTᆠ PᖀIPRAVENY ADEKVÁTNÍ SKLADOVACÍ UZAMYKATELNÉ PROSTORY
- ZHOTOVITEL JE POVINEN PRO ZAᖀÍZENÍ STAVENIᘀTᆠ ZÍSKAT POVOLENÍ SE ZVLÁᘀTNÍM U័ÍVÁNÍM 
VEᖀEJNÉHO PROSTRANSTVÍ OD VLASTNÍKA PᖀÍSLUᘀNÉHO POZEMKU
- PᖀESUN OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVÁDᆠN ZVEDACÍ TECHNIKOU, V PᖀÍPADᆠ, ័E BUDE NUTNÉ 
OMEZIT PROVOZ NA PᖀILEHLÝCH KOMUNIKACÍCH, JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT S PᖀEDSTIHEM 
POVOLENÍ KE ZVLÁᘀTNÍMU U័ÍVÁNÍ KOMUNIKACE OD MÍSTNᆠ PᖀÍSLUᘀNÉHO SILNIჀNÍHO SPRÁVNÍHO ÚᖀADU
- MATERIÁLOVÁ A ROZMᆠROVÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PRVKᛠ OCELOVÝCH ZÁBRADLÍ 
Z1, Z2-a, Z2-b, Z3-a, Z3-b, Z3-c JE POPSÁNA V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH ZÁMEჀNICKÝCH PRVKᛠ 
!!POZOR - NEJEDNÁ SE O DÍLENSKÉ VÝKRESY, DÍLENSKOU SDOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH ZÁBRADLÍ 
ZAJIᘀᙀUJE ZHOTOVITEL V RÁMCI STAVBY!! 


