PTACI BUDKA - SYKORNIK

vyrobni vykres véetné soupisky materidlu, navod a doporuéeni k vyrobé doma nebo ve Skolni dilné

Vyrobni vykres budky
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i = Montaini navod - po nafezéni, predvrtani a zabrousenij:
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o A zévésnou listu (6) plisroubujemne k zadum (4) viuty (10)
- 114 B. k 2adm (4) prigraubujeme boky (1) vruty (10)
L ¥ C. déle kzadum (4) a bokum (1) pfisroubujeme dno (5) vruty (10)
18 114 18 | l 150 D k bokum (1) phisroubujeme viuty (10) predek s vietovym
> S = otvorem (3) a na stfechu (2) osadime hiebicky (11) zaréZzkové
150 isty (7) ana strechu (2) ndsledné nalepime lepeniu (8)

E nazévér kbokum (1) osadime hacky s ocky (9) stiechu (2)
na vyrobé e pfipravé budek pre CSOP ValaSské Mezifici

se podileji Zici SPSS Valasské Mezifiéi pracovisté SOU - Tato budks je vhodna, napr. pro nase druliy sykor, brivika obeného,
trilety uSebni abor TRUHLAR vrahce a relika
Ptaci budka - sykornik univerzalni VZOR 1

;§ soupiska polfebného materidlu cisle rozmeéry v mm

nazevdilce maierial ks floustka Sifka délka
12 boky smrk 2 18 220 150
2. sﬁ‘acha smrk 1 18 160 200
3. piedek s olvorem smrk 1 18 114 200
4. zada smrk 1 18 114 220
5. dno smrk 1 18 114 114
6. zaveésnd lifta smrk 1 18 50 450
7. zardzkova listy smrk 2 8 20 112
8, piskovand lapenka asfalt 1 5 1856 205
L F hétky s ocky kav 2 @2 @22 25
i0 vruly PZ -V 3,6x356 kov 22-25 235 ©3.5 as
11. hrebfky - H 0.8x20 kov 6 @0.8 @0.8 20

dalsipotfebny material: brusny papir zr.80, lazurovaci lak. lepidlo D3

Doporugeni Ceskeho svazu ochranch pfirody Valasske Mezifici:
budky vyrabime z vyschlych prken . 18-25mm, kieié nejlepe ohablujeme jen z vn&jsi strany. budka musi byl oteviralelna - éislitelna. Konsliukce boki a dna musi
byl shodna s vykiesem. Véechny hrany dilca strhdvame pod uhlem 2x45 st. & vylvoiime oblinu R2. Z venkovni strany natfeme budku tmavaim luxclem (nikdy
vnitiek!). K vletovému otvoru kvili predatorim neosazujeme bidélko, otvor lza zabezpacit profi predatlorim také oplechovanim (pozink plech) o rozmérech
100x100mm a s olvorem o 1-2mm vétsi ne? je vietovy otvor (32mm) a siazime ostré hrany. Na stfechu osazujeme nepromokavou kiytinu. Budky piipeviiujema na
stiom pomoci hiebiku (nezatloukame je iping), didtu &i stahovaciho pasu. Umistiujeme je do vyaky 2 a2 4 metrd, mimo dostupnych dalsich vatvi, opat kvili
predatorim. Budka se sméruje tak, aby byla chranéna proti piimému zafeni, vétru a desti. Po ukoncéeni hnizdni sezony je vygistime.




