VYPIS OKEN A DVERI BD 821, spotedne

prostory
OZN. POPIS SCHEMA KS | KOVANI, ZASKLENI | POZNAMKA
PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLE, 7 A s ZASKLENE: IZOLAGNI TROUSKLO, | INSTALACE
@ OTEVIRAVE SKLOPNE, 7 ¢ CIRE ' INTERIEROVYCH ZALUZII
S 1ZOLACNIM TROJSKLEM AN i Ug=0,5 W/m'K,
Uw < 0,8 W/m2.K AN 1 N VNEJSI PARAPET:
A | BEN () | KovANI: CELOOBVODOVE POZINK. PLECH S
TESNENE TROJTE S PEVNOU | POVRCHOVOU GPRAVOU
DELICI PREPAZKOU BARVA HNEDA
bz )
BARVA RAMU A KRIDEL — BILA | VNITRNI PARAPET: PVC,
ROZMERY OTVORU: 2100x1500 MM BLA
@ PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLE, ~hs AN ZASKLENI: 1ZOLACNI TROUSKLO, | INSTALACE
OTEVIRAVE SKLOPNE, h CIRE INTERIEROVYCH ZALUZII
S JZOLACNIM TROJSKLEM TN | 72 Ug=05 W/mK,
Uw < 0,8 W/m2K PrAL N YNEJS| PARAPET:
V2 | NG 0 | KOvANI: CELOOBVODOVE POZINK. PLECH S
= - TESNENE TROUTE S PEVNOU | POVRCHOVOU GPRAVOU
DELICI PREPAZKOU BARVA HNEDA
J R . E—
' BARVA RAMU A KRIDEL — BILA | VNITRNI PARAPET: PVC,
ROZMERY OTVORU: 2100x1500 MM BILA
PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLE, ZASKLENI: IZOLAGNI TROJSKLO, | INSTALACE
@ OTEVIRAVE SKLOPNE, CIRE INTERIEROVYCH ZALUZII
S 1Z0LACNIM TROJSKLEM A Ug=0,5 W/m’K,
Uw < 0,8 W/m2K i VNEJS| PARAPET:
> O | KOVANI: CELOOBVODOVE POZINK. PLECH S
TESNENE: TROJTE S PEVNOU | POVRCHOVOU OPRAVOU
| s | DELICI PREPAZKOU BARVA HNEDA
BARVA RAMO A KRIDEL — BILA | YNTRNI PARAPET: PVC,
ROZMERY OTVORU: 600x900 MM BILA
PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLE, ZASKLENI: IZOLAGNI TROJSKLO, | INSTALACE
OTEVIRAVE SKLOPNE, IR CIRE INTERIEROVYCH ZALUZII
S [ZOLACNIM TROJSKLEM PR Ug=0,5 W/mK,
Uw < 0,8 W/m2K =~ VNEJSI PARAPET:
) | KovAN: CELOOBVODOVE POZINK. PLECH S
o | TESNENE: TROUTE S PEVNOU | POVRCHOVOU GPRAVOU
DELICI PREPAZKOU BARVA HNEDA
BARVA RAMO A KRIDEL — BILA | VNITRNI PARAPET: PVC,
ROZMERY OTVORU: 800x820 MM BILA
@ PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLE, ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO, | INSTALACE
SKLOPNE, CIRE INTERIEROVYCH ZALUZII
S 1ZOLACNIM TROJSKLEM Ug=0,5 W/m’,
Uw < 0,8 W/m2K PN VNEJSI PARAPET:
2 | KOVANI: CELOOBVODOVE POZINK. PLECH S

L 1200 l;

ROZMERY OTVORU: 1200x600 MM

TESNENE: TROJITE S PEVNOU
DELICI PREPAZKOU

BARVA RAMU A KRIDEL — BItA

POVRCHOVOU OPRAVOU
BARVA HNEDA

VNITRNI PARAPET: PVC,
BILA

POZN.: VESKERE STAVEBNI OTVORY JE NUTNE PRESNE ZAMERIT NA MISTE, PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY.
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VYPIS OKEN A DVERI BD 821, spetecnd

Progto r 11
OZN. POPIS SCHEMA KS | KOVANI, ZASKLENI POZNAMKA
n PLASTOVE VSTUPNI DVERE = —a ZASKLENE 1ZOLACNI TROJSKLO,
. DVOUKRIDLE, CIRE + 1ZOLACNI WYPLN
\P/ 1 - PEVNE ZASKLENI 7 HLADKA .
2 — OTEVIRAVE y Ug=0,5 W/m,
3 — OTEVIRAVE
KOVANI: CELOOBVODOVE,
S IZOLACNIM TROJSKLEM KLIKA-KOULE BILA,
Uw < 1,0 W/m2K SAMOZAVIRAC S ARETAC
BEZPECNOSTNI ZAMEK: FAB
ELEKTRICKY OTVIRAC
TESNENI: TROJTE S PEVNOU
DELIC! PREPAZKOU
BARVA RAMU A KRIDEL - BILA
PLASTOVE VSTUPNI DVERE = —e ZASKLENI: 1Z0LACNI TROJSKLO,
@ DVOUKRIDLE, CIRE + IZOLASNI WPLN
1 - PEVNE ZASKLENI ~ 7 7 HUDKA
2 - OTEVIRAVE N / Ug=05 W/mK,
3 - OTEVIRAVE sl g 0
s N ) 3 KOVANE: CELOOBVODOVE,
'S IZOLAGNIM TROJSKLEM P KUKA-KOULE BILA,
Uw < 1,0 W/m2.K SAMOZAVIRAC S ARETAC
BEZPECNOSTNI ZAMEK: FAB
A ELEKTRICKY OTVIRAC
] N TESNENI: TROJTE S PEVNOU
—0 4 DELCI PREPAZKOU
ROZMERY OTVORU: 1800x2400 MM BARVA RAMU A KRIDEL — BILA
/79 | PLASTOVA BALKONOVA STENA w1 7| 7 ZASKLENE: IZOLACN] TROJSKLO, | INSTALACE
JEDNOKEIDLA S BOCNI ERE Ug=05 W/mK, INTEREROVYCH ZALUZI
SVETLIKY A NADSVETLIKY, N7
1 — PEVNE ZASKLENI N KOVANI: CELOOBVODOVE, KLIKA | VNEJSI PARAPET:
2 — OTEVIRAVE N O | 7 TERERU BILA, POZINK. PLECH S
. ) ) POVRCHOVOU GPRAVOU
S |ZOLAENIM DVOJSKLEM / TESNEN]: TROJITE S PEVNOU BARVA HNEDA
Uw < 08 W/m2.K V DELICI PREPAZKOU
/ VNITRNI PARAPET: PVC,
— —— BARVA RAMU A KRIDEL - BILA | BiLA
[ —
ROZMERY OTVORU: 1800x2400 MM
ROZMERY DVERI: 900x2000 MM
ﬂ PLASTOVA BALKONOVA STENA T T ZASKLENI: 1ZOLABNI TROJSKLO, | INSTALACE
. JEDNOKRIDLA S BOCNIMI L— =l CIRE Ug=0,5 W/m'k, INTERIEROVYCH ZALUZI
SVETLIKY A NADSVETLIIKY, ’ AN
1 — PEVNE ZASKLENI / KOVANI: CELOOBVODOVE, KLIKA | VNEUSI PARAPET:
2 - OTEVIRAVE / g | 9 |7 INTERERU BIA POZINK. PLECH S
1 ) 1 ~ POVRCHOVOU GPRAVOU
S IZOLACNIM, DVOUSKLEM S TESNEN: TROJTE S PEVNOU | BARVA HNEDA
Uw < 0,8 W/m2K \ DELICI PREPAZKOU
\ VNITRNI PARAPET: PVC,
— — BARVA RAMU A KRIDEL — BILA | BILA
" —
ROZMERY OTVORU: 1800x2400 MM

ROZMERY DVERl: 900x2000 MM

POZN.: VESKERE STAVEBNI OTVORY JE NUTNE PRESNE ZAMERIT NA MISTE, PRED ZADANIM VYPLNI DO VYROBY.
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