Technicka dokumentace

10. Podklady pro svételné — technicky vypocet

Tato pfiloha je nedilnou soudasti Zadavaci dokumentace a obsahuje podklady zadavatele na zpracovani

vzorovych svételné-technickych vypodta.

Pro porovnani zpracuji Géastnici svételné-technické vypoéty dle nize uvedenych parametril stanovenych pro
danou pozemni komunikaci, vypofet bude podkladem pro potvrzeni svételné-technickych parametr(
navrhovanych svitidel v souladu s normou CSN EN 13 201. Aby bylo mo#né navriend feieni porovnavat, mohou
byt zadavatelem v3echny vypoCty pro porovnani zkontrolovany a pfepoéteny v jednotném wvypocetnim
programu. Jako doplnék vypoctu je nutné dodat svételné-technické parametry svitidel v datové (eulumdata) i
tisténé podobé (svételnd vyzafovaci charakteristika s jednotkami). Déle Gcastnik dodd svételné technické
vypoclty pro viechny komunikace v programu DIALux evo v otevieném formatu (forméat EVO (. evo)), ktery je
volné dostupny.

Jediny parametr, ktery maze Gastnik ménit je ,Sklon ramene”. Tento parametr muze Géastnik snizit, nikoli ale
zvysit.

V piipadé zkresleni jakychkoli pfedanych technickych informaci bude Géastnik z vybérového Fizeni vyloucen bez
naroku na odvolani, nebot by se jednalo o podvod. Uéastnik vybérového Fizeni bere na védomi, fe vysledky

svételné-technickych vypoétl dle podkladu budou ndsledné méfeny.




modul M5 _1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 50.00 m?

Cyklisticka stezka 1 (P4), 50.00 m?

| Vozovka 1 (M5), 200.00 m?
i 0: 0.070
| E Pokryti: CIE R3, 0: 0.07

25.00 m

2.00m

2.00m

8.00m



modul M5_1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdélenost slouptl 25.000 m
(1) Vyska zavé3eni osvétlovaciho zdroje 8.000m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.500 m
(3) Sklonramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000m
ULR /ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti

Vidy do viech smérd, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Ghel se
spodni vertikalou.

2 70°: 531 cd/kim
= 80°: 158 cd/kim
= 90°: 2.39 cd/klm

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/klm] pro vypodet tfidy
svitivosti jsou podle €SN EN 132012015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

G*1

TFida indexu oslnéni

D5

-
[#)]



Valasské Mezifici EFEKT 2021

modul M5_1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.16 Ix [5.00-7.50] Ix v

Erun 4.16 Ix 21.00 Ix v
Cyklisticka stezka 1 (P4) Em 7.30 Ix [5.00-7.50] Ix v

Ermin 5.97 Ix 21.00 Ix v/
Vozovka 1 (M5) L 0.59 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Us 0.64 z0.35 v

Ui 0.90 2 0.40 v/

Tl 9% <15% v

Rei 0.65 > 0.30 Vv

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem udrzby 0.80.



Valasské Mezifici EFEKT 2021

modul M5 _2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 216.00 m?
=T Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

3600m

600m



Valasské Mezifici EFEKT 2021

modul M5_2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloup 36.000m
(1) Vy8ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 8.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m
ULR/ULCR 0.00/0.00

Max. svitivosti

Vidy do viech smérd, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny thel se
spodni vertikalou,

2 70°: 471 cd/kim
2 80°:91.7 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/klm] pro vypodet téidy
svitivosti jsou podle €SN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

G*4

Trida indexu oslnéni

D2

(1)




Valagské Mezifici EFEKT 2021

modul M5_2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypoditano Poz. Kentrola
Vozovka 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Us 0.56 =035 v

Ui 0.64 20.40 i

Tl 1 % £15% v

Rz 0.53 20.30 v

Pro instalaci se pocitalo s ginitelem UdrZby 0.80



modul M5_3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 60.00 m? | 1.50m
Zeleny pas 2 1.50 m

Vozovka 1 (M5), 280.00 m?

== Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
[ , . , 7.00m

gb

Zeleny pas 1 1.50 m
Chodnik 1 (P4), 60.00 m? 1.50m

40.00 m



modul M5_3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 40.000 m
(1) Vyska zavéseni osvétlovaciho zdroje 8.000 m
(2) Previs osvétlovactho zdroje nad vozovkou 0.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m
ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do viech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny thel se
spodni vertikélou.

> 70°: 527 cd/klm
= 80° 73.1 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/klm] pro vypocet tfidy
svitivosti jsou podle €SN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

G*3

Trida indexu osInéni

D.4

a

12)




Vala3ské Mezifici EFEKT 2021

modul M5 _3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypoditano PoZ. Kontrola
Chodnik 2 (P4) = 507 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/

Eun 198 Ix 21.00 Ix v
Vozovka 1 (M5) Lo 0.54 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Us 055 2035 v

U 0.53 2 0.40 v

Tl 12 % <15 % v

Re 0.69 2030 v
Chodnik 1 (P4) Em 5.35 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 3.27 Ix =1.00 Ix v

Pro instalaci se poditalo s ginitelem Udrzby 0.30.



modul M5_4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 280.00 m?
Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

]

Chodnik 1 (P3), 80.00 m?

40.00 m

7.00m

200m



modul M5_4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 40.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000m
(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2 000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m
ULR /ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti

Vidy do viech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny uhel se
spodni vertikalou.

= 70°. 527 cd/kim
= 80% 73.1 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/klm] pro wpocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svetelném toku svitidla.

G*3

Tfida indexu oslnéni

D.4

[

@



Valasské Mezifici EFEKT 2021

modul M5_4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypoditano PoZ. Kontrola
Vozovka 1 (M5) Lin 0.54 cd/m? 20,50 cd/m? v

Us 0.49 2035 v

U 059 2040 Vv

TI 14 % <15% v

Ra 0.46 2030 v
Chodnik 1 (P3) Em 9.64 Ix [7.50-11.25] Ix v

Ermin 3.261x 2150 Ix v

Pro instalaci se poditalo s cinitelem Udrzby 0.80.



modul M5_5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

== Vozovka 1 (M5), 240.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 80.00 m?

40.00 m

6.00 m

| 2.00m



modul M5_5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupt 40.000 m
(1) Vydka zavéseni osvétlovaciho zdroje 7.000 m
(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.000 m
(3) Sklon ramene 10.0°

(4) Délka ramene 0.000 m
ULR / ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti

Vidy do viech smérd, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se
spodni vertikalou.

= 70° 576 cd/kim
2 80°: 418 cd/klm
= 90° 34.5 cd/klm

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/klm] pro vypodet tiidy
svitivosti jsou podle €SN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni

D2

a

2



Valasské Mezifici EFEKT 2021

modul M5_5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypoéitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (M5) Lt 0.55 cd/m? = 0.50 cd/m? v

Uy 0.52 =035 v

U 0.59 2040 v

Tl 14 % <15% v/

R 0.40 =030 v
Chodnik 1 (P3) En 7.88 Ix [7.50-11.25]Ix v/

Ermin 275 Ix 21.50Ix v’

Pra instalaci se pocitalo s Cinitelem Gdrzby 0.80.



Vala3ské Mezirici EFEKT 2021

modul P4 _1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P4), 160.00 m?
— v Pokryti: CIE R3, q0: 0.070




Valasské Mezifici EFEKT 2021

modul P4_1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupd 40.000 m
(1) Vydka zavé3eni osvétlovaciho zdroje 7.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000m
ULR / ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do viech smérd, které u poutzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Ghel se
spodni vertikalou.

= 70°: 576 cd/kim
= 80°: 248 cd/klm
=90 0.00 cd/kim

TFida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/klm] pro vypocet tiidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zalofeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni

D3




modul P4_1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypofitano Poz. Kentrela
Vozovka 1 (P4) TI 16 % <30% v

Em 6.07 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Emin 222 Ix =1.00 Ix v

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem tdrzby 0.80.



Valasské Mezifici EFEKT 2021

modul P4_2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P6), 68.00 m?

Vozovka 1 (P4), 204.00 m?
= Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

@ 34.00m

6.00m



Valasské Mezifici EFEKT 2021

modul P4 2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 34000 m
(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 5.000m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m
(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m
ULR /ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti

Vidy do viech sméra, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny thel se
spodni vertikalou.

2 70°: 575 cd/kim
2 80°: 327 cd/kim
= 90°: 942 cd/klm

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/klm] pro vypocet tfidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni

D.4

)




modul P4 2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vwhodnocavadi policka

Velikost Vypoditano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P6) Em 2.41 Ix [2.00 - 3.00] I v

Emin 1.40 Ix > 0.40 Ix Vv
Vozovka 1 (P4) TI 26 % <30% Vv

Em 6.44 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Eivin 1.82 Ix 21.00 Ix v

Pro instalaci se poditalo s Cinitelem udrzby 0.80



modul P4 3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

=" Vozovka 1 (P4), 225.00 m?
Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

4500 m

500m



Valagské Mezifi¢i EFEKT 2021

modul P4 3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupt 45,000 m

(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 8.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000m
T
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti 2 70 576 cd/kim
Vidy do viech smérd, které u pouzitelnd = 80°: 248 cd/kim
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny thel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Tfida intenzity svétla -
Hodnoty svitivosti v [cd/klm] pro vypocet tiidy

svitivosti jsou podle €SN EN 13201:2015 zalofeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D3




modul P4 3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro whodnocovaci policka

Velikost Vypoéitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P4) Em 5.63 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Evin 210 Ix =1.00Ix v

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem tdrzby 0.80.



modul P4_4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

== Vozovka 1 (P4), 160.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070




modul P4 4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 40.000 m
(1) Vy3ka zavéieni osvétlovaciho zdroje 5.000m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000m
ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti

Vidy do viech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny thel se
spodni vertikalou.

>70° 576 cd/kim
2 80°: 248 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Tfida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/klm] pro vypocet tfidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni

D4

m

2




modul P4 4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vwhodnocovaci policka

Velikost Vypoditano PoZ. Kontrola
Vozovka 1 (P4) Em 6.82 Ix [5.00-7.50] Ix v
Exiiiy 1.00 Ix >1.00 Ix v

Pro instalaci se pocitalo s €initelern ddriby 0.80.



modul P5_1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

B Vozovka 1 (P5), 157.50 m?
Pokryti: CIE R3, gq0: 0.070




Valasské Mezifici EFEKT 2021

modul P5_1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupt 45:000 m

(1) Vyska zavéseni osvétlovaciho zdroje 6.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m )

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m —
T

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti 2 70°: 576 cd/klm

Vzdy do viech smér(, které u pouZitelnd > 80° 248 cd/kim

nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny thel se > 90° 0.00 cd/klm

spodni vertikdlou.

Tfida intenzity svétla B
Hodnoty svitivosti v [cd/klm] pro vypocet tridy

svitivosti jsou podle €SN EN 13201:2015 zalozeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D4




ValaSské Mezifi¢i EFEKT 2021

modul P5_1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypocitana Poi. Kontrola
Vozovka 1 (P5) Em 4.08 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Eviiia 0.65 Ix 2 0.60 Ix v

Pro instalaci se poditalo s ¢initelem Gdriby 0.80.



Valadské Mezifici EFEKT 2021

modul P5_2

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P5), 135.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

3000 m




modul P5_2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupt 30.000 m
(1) Vy3ka zavé3eni osvétlovaciho zdroje 5.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m
ULR / ULOR 0.00/0.00

Max, svitivosti

Vidy do viech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny thel se
spodni vertikalou.

> 70°: 576 cd/klm
> 80°: 248 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Tfida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy
svitivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalozeny na
svételném toku svitidla.

TFida indexu osInéni

D5

[

-

@



modul P5_2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypaditano PoZ. Kontrola
Vozovka 1 (P5) Em 4.39 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Erin 1.30 Ix > 0.60 Ix v

Pro instalaci se pocitalo s €initelem Gdrzby 0.80.



modul P5_3

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P5), 204.00 m?
Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

3400m

600m



modul P5_3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 34.000 m
(1) Vy3ka zavéieni osvétlovaciho zdroje 5.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.00C m
ULR /ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do viech smérd, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny uhel se
spodni vertikalou.

= 70°: 576 cd/klm
= 80°: 248 cd/klm
>90°: 0.00 cd/kIm

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/klm] pro vypocet tridy
svitivosti jsou podle €SN EN 13201:2015 zalozeny na
svételném toku svitidla.

Tiida indexu oslnéni

D5

()

2




Valagské Mezifici EFEKT 2021

modul P5_3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vywhodnocovaci policka

Velikost Vypoditano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P5) Em 3.24 Ix (3.00-4.50] Ix v
Emin 0.91 Ix 2 (0.60 Ix \/

Proinstalaci se poéitalo s cinitelem tidriby 0.80.



modul P5_4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

==V Vozovka 1 (P5), 225.00 m?
Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

4500 m



modul P5_4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdélenost sloupl 45.000m

(1) Vyska zavéseni osvétlovaciho zdroje 7.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000m
2)
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti = 70° 576 cd/klm
Vidy do viech smérd, které u pouZitelné = 80°: 248 cd/klm
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny thel se > 90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou,

Trida intenzity svétla -
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

TFida indexu oslnéni D4




Valasské Mezifici EFEKT 2021

modul P5_4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypocitano PoZ. Kontrola
Vozovka 1 (P5) Em 4.45 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 1.08 Ix =(0.60 Ix v

Pro instaladi se poditalo s éinitelem Gdrzby 0.80



Osvétleni pfechodu pro chodce

Osvétleni pfechodu pro chodce / Svitidla (situacni plan)

. | T450m

IZU 245

— 145

= -0.25

= -1.55

[ = | 1-3.00

. : . ., -4.50
-25.00 -250 150 25.00m

Mérfitko 1 : 358



Osvétleni pfechodu pro chodce

Osvétleni pifechodu pro chodce / Vypoctoveé plochy (prehled vysledkii)

ap | Tas0m
! 250
0.00
0
C =) | 17290
: , \ , -4.50
-25.00 -2.50 2.50 25.00m
Méritko 1 : 358
Seznam vypoétovych ploch
C. Oznageni Typ Rastr E, B B E o E i
[Ix] [Ix] [Ix] E E o
Vertikalni osvétlenost vertikalni,
1 prechodu pro chodce 1 180.0° 64 x 128 62 31 114 0.493 0.267
Vertikalni osvétlenost vertikalni,
2 pfechodu pro chadce 2 0.0° 64 x 128 62 31 114 0.493 0.267
Vertikalni osvétlenost vertikalni
3 chodniku pfed pfechodem 180.0° ' 16 x 8 34 23 39 0.677 0.592
pro chodce 1 :
Vertikalni osvétlenost vertikélni,

4 chodniku pfed pfechodem 0.0° 16 x 8 34 23 39 0.677 0.592
pro chodce 2 :
Horizontalni osvétlenost ; P

5 piechodu pro chodce horizontalni 64 x 128 154 119 185 0.772 0.648

Shrnuti vysledka

Typ Pocet Pramér [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Eid B Euoid E

min max

horizontalni 1 154 119 185 0.77 0.65
vertikalni 4 58 23 114 0.40 0.20



