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Plati pouze se sdélenim &islo 0101195160,
Zakreslené polohy zafizeni v ptiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres zdjmového uzemi (klad mapovych listl)
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte zadost znovu. Katastraini mapa
externi WMS sluzby, jejiz provoz nezajistuje spolecnost CEZ Distribuce, a. s.

je generovana prostiednictvim
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101195160
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situa&ni vykres - list 1
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte zadost znovu, Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101195160.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaénl vykres - list 2
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte zadost znovu. Katas
sluzby, jejiz provoz nezajidtuje spolecnost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101195160,

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 3
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katast : Jufinka / 661554

Neni-li zobrazena katastraini mapa, zadejte 2adost znovu. Katastraini mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluZby. jejiz provoz nezajistuje spolednost CEZ Distribuce, a. s.
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DISTRIBUCE

Plati pouze se sdélenim &islo 0101195160.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativn.

Situaéni vykres - list 4
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte sadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spolecnost CEZ Distribuce, a. s.
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Piati pouze se sdélenim &islo 0101195160,
Zakreslené polohy zafizent v pfiloze jsou pouze informativnl.

Situacni vykres - list 5
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Neni-li zobrazena katastraini mapa, zadejte zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101195160.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 6
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostiednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezaji§tuje spolecnost CEZ Distribuce, a. s.
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DISTRIBUCE

Plati pouze se sdélenim &islo 0101195160.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 7

katastr - Jufinka / 661554

Y

Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdélenim ¢islo 0101195160.
Zakreslené polohy zafizenl v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 8

katastr : Jufinka / 661554

Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostrednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdélenim &lslo 0101195160.
Zakreslené polohy zatizeni v priloze jsou pouze informativni.

Situacéni vykres - list 9
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Neni-li zobrazena katastraini mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostiednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdélenim Cislo 0101195160.

Zakreslené polohy zafizenl v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 10
¢
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Katastralni mapa je generovana prostiednictvim externi WMS

Neni-li zobrazena katastraini mapa, zadejte Zadost znovu.
sluzby. jejiz provoz nezajistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.
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PODMINKY PRO PR( WADENI CINNC )STi V OCHRANNYCH PASMECH
PODZEMNICH VE DENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizadni soustavy do 110 kV véetn& a vedeni fidici, méficl a zabezpetovaci
techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Z&k. & 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zékon), ve zn&ni pozdéjsich pfedpisil (dale jen
"energeticky zakon"), a &ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci)
kabelové trasy, nad 110 kV &inf 3 metry po obou stranéch krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podie § 46 odst. (8)a(10) energetického zékona zakizéno:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoZ i

uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b) provéadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét éinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu tachto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
&i majetek osob,

d) provadét ginnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné 2nesnadiovaly pristup Kk témto zatizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni t&zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni zinnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je treba pozadat o pisemny
souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8)a(11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tfeba dale
dodriovat nasledujici podminky:

1. Dodavatsl praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vyty&eni podzemniho zafizeni a prokazatelng seznamit
pracovniky, jichz se to tyk4, s jejich polohou @ upozornit na odchylky od vykresove dokumentace.

2. \/jkopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzenc Nafizeni viady &. 501/2006 Sb., bliz&ich minimainich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kiizeni a soubghy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi pro elektronickou
komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny zejména dle CSN 73 6005,
&SN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, &SN EN 50423-1, CSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit piisiuénemu provozovateli distribuéni soustavy zah&jen( praci minimainé 3 pracovni
dny pfedem.

6. Pfi potieb& prejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po
dohodé s viastnikem provest dodatetnou ochranu proti mechanickému poskozenl.

7. Je zakazéno manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim, Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu fadne
vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle CSN 1SO 3864. Odkryté zafizeni sité pro
elektronickou komunikaci, &i ochranné trubky musi byt tadné zabezpeteno pfi praci i proti poskozeni nepovolanou
osobou.

8. Pred zahozem kabelové trasy musl byt zastupce viastnika kabelu / ochranné trubky vyzvan ke kontrole uloZeni.
Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

o Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickemu
poékozenl. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podloZeny ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod
podioZenim musi byt fadné up&chovana. Pro zavésen! kabelu nebude pouzito sousednich kabell nebo potrubi.
Kabelové spojky budou uloZeny vodorovnd na mustku. Pfi praci s vysazovanim a podkladanim kabeld stavebnik véas
vyzve K pfitomnosti pracovnika povéfeného CEZ Distribuce, 2. .

10.Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvysovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11.Kazdé poskozen zatizeni provozovatele distribugni soustavy musi byt okamzité nahlaSeno na Kontakini bezplatnou
linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Védm k dispozici 24 hodin denng, 7 dni v tydnu.

12.Ukoné&eni stavby musi byt neprodlené ohléseno pfisludnému provoznimu Utvaru.

13.Po dokongeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhldgenim ochranného pasma novych
rozvodt, které jsou budovany, protoe se jiZ jednd o prace v ochranném pasmu zafizeni provozovatele
distribuéni soustavy. PFipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zaflzeni nebude provozovatel distribuéni
soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na z4kladé souhlasu s Einnosti v tomto pasmu.

Piipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fedeno pfislusnym stavebnim ufadem nebo nahlageno Energetickemu
regulaénimu Gfadu jako sprévni delikt ve smyslu piisiudného ustanoveni energetického zékona spotivajici v poruseni
zékazu provadét éinnosti v achrannych pasmech dle § 46 uvedeneho zakona.



PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zak. €. 458/2000 Sb., tj. zdkona o podmink&ch podnikéni a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékonli (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisi (dale jen “"energeticky zakon") je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
veden( ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodiée vedeni na obé jeho strany:

a) unapéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

- pro vodite bez izolace 7 metrli (resp. 10 metrli u zafizen| postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesnich priseki, kde
rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr(),

- pro vodite s izolaci zékladni 2 metry,

- pro zévésna kabelova vedeni 1 metr;

u napétl nad 35 kV do 110 kV véetné

- pro vodige bez izolace 12 metri) (resp. 15 metri u zafizenf postaveného do 31. 12, 1994).

- pro vodide s izolaci zakladnf 5 metr
¢) u zafizeni sité pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajniho vedeni

Poznamka: Nadzemnl vedenl nizkého napéti (do 1 kV) nenf chranéno ochrannym pasmem. Pfi éinnostech provadénych v
ieho blizkosti (préce v blizkosti) je nutné dodret vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed, 2.

b

—

V ochranném pésmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zdkona zakézéno:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jing podobna zafizeni, jakoZ i
uskiadiiovat hoflavé a vybusné latky,

. provédét bez souhlasu viastnika zemni prace,

provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi

&i majetek osob,

- provadét Einnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadhiovaly pfistup k tdmto zafizenim,

- Vysazovat chmelnice a nechdvat rist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba poZadat o pisemny
souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklada § 46, odst. (8) a (11) energetického zakona.

V ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pii pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického veden! se nesmi osoby, pfedméty, prostfedky nemajici povahu
jefabu pfibliZit k Zivym &4stem vodigl vysokého napéti blfze nez 2 metry a u vodil velmi vysokého napéti blize nez 3
metry (dle PNE 330000-6), pokud neni véts| vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napf. CSN ISO 12480-1),
Jefaby a jim podobna zafizenl musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich &4sti mimo ochranné
péasmo vedenl, a musi byt zamezeno vymréténi lana.

. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého napati.

- Je zakazéno, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narugena stabilita podpérnych bod - sloupti nebo

stozanh,

Je zakézano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary elektrického vedenl.

. Dodavatel praci musi prokazateind seznamit své pracovnlky, jichz se to tyk& s CSN EN 50110-1.

. Pokud neni moZné dodrzet body &. 1 aZ 4, je mo2né poZzadat piisluény provozni utvar provozovatele distribuéni
soustavy o dalsi feSeni (zajiSténi odborného dohledu pracovnika s elekirotechnickou kvalifikaci die Vyhlasky &.
50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovanl Zivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky ji# soucasti
jiného vyjadfeni ke konkrétnl stavbé.

8. V phipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné poZadat minimalné 2 mésice

pfed poZadovanym terminem. V ptipadé vedeni nizkého napéti je mo2né té2 poZadat o zaizolovani &asti vedeni.

9. Stavba bude situovana tak, aby kada jejl &4st vietné dotasnych zafizenl byla vzddlena nejméné 1,5 m od osy

nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci,

10.Do vzdalenosti 1,5 m od osy nadzemniho zafizenl pro elekironickou komunikaci nebudou pouZivény mechanismy

ohrozujici provoz zafizenl, skiadovan material, zemina, provadény postfiky nebo jind &innost, kterd by mohla ohrozit
provoz zafizenl nebo jiného zatizenl souvisejiciho s nadzemni sitl pro elektronickou komunikaci.
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PFipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fedeno pfisludnym stavebnim Gfadem nebo nahlageno Energetickému
regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisiugného ustanoveni energetického zdkona, spoéivajici v porugeni
zakazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedensho zékona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOST i vV OCHRANNYCH PASMECH
ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektricke stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Z&k. €. 458/2000 Sb., tj. z&kona o podminkach
podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o0 zméné nékterych zakont (energeticky zékon), ve znéni

pozdéjsich predpist (déle jen “energeticky zékon") a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdéalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s nap&tim vBt&im neZ 52 kV v budovéch 20 metrti od oploceni nebo od vnéjsiho

lice cbvodového zdiva,
b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim ptivodem s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a

men&i ne2 52 kV na drovel nizkého napéti 7 m od vn&jsi hrany pudorysu stanice ve viech smérech,
c) u kompaktnich a zd&nych el. stanic s pfevodem napétl z drovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého
napéti 2 metry od vné&jsiho plasté stanice ve viech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.
V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a {10) energetického zékona zakdzano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobné zafizenl, jakozZ i

uskladiovat hoflavé a vybusné latky,
2. provédét bez souhlasu viastnika zemni préce,
3. provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zatizenl nebo ohrozit Zivot, zdravi

i majetek osob,

4. provadét &innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k témto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba pozadat o pisemny

souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8) 2 {11) energetického zékona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je déle zakazéno provadét &innosti, které by mohly mit za nasledek

ohroZeni bezpetnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmendujici &i podstatné znesnadiujici jeji obsluhu a

drzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohroZujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu stavebni
&4sti el. stanice (viz podminky pro Zinnosti v ochrannych pasmech podzemniho vedenl),

6. skladovat & umistovat predméty branici pfistupu do elektricke stanice nebo k rozvadéZim vysokého nebo nizkého
napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. ziizovat oplocenl, které by znemoZnilo obsluhu el. stanice.

Pripadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feseno pisludnym stavebnim ufadem nebo nahlaseno Energetickému
regulaénimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfisludného ustanoveni energetického zékona spotivajici v poruseni
zakazu provadét gGinnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
NEBO BEZPROSTREDNI BLIZKOSTI ZARIZENi TECHNICKE

INFRASTRUKTURY
Ochranné pasmo zafizeni technické infrastruktury &ni 1 metr po obou stranach od potrubl nebo kabelu.

1y je zakazéno bez souhlasu CEZ Distribuce, a.s., provadét &innosti,
jejich spolehlivost
poskozeni téchto

V ochranném pasmu zafizenl technické infrastruktu
které by mohly ohrozit vodérenskeé, plynarenské, kanalizacnl nebo jiné zafizenf technické infrastruktury,

a bezpe&nost provozu. Pfi provadéni vedkerych &innosti v ochranném pasmu i mimo né& nesml dojit k
zafizeni,

V projektech v bezprostfednl blizkosti zafizeni te
inzenyrskych siti die CSN 73 6005,

chnické infrastruktury je nutno dodrzet vzdjemné vzdalenosti

www.cezdistribuce.cz



VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE
001107324665

Pani

Libuge Dvorakova
Masarykova 633
769 01 Holegov

NASE ZNAGKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE
4121477072 Dobrovodsky1800850860 Val. Mezifi¢i/07.02,2020

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ucely spoleéného uzemniho a

stavebniho Fizeni

pro realizaci stavby s nazvem:

»Technicka infrastruktura pro plochu bydleni*

Kat. tzemi: Jufinka

Parc. &islo: viz situaéni vykres

PredloZené podklady :  Katastraini situace, situagni vykres

CEZ Distribuce, a. s. Décin, Détin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Kontaktni bezplatna linka
CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlaseni poruch, distribuéni poZadavky, informace) | e-mail:
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |1E: 24729035, DIC: CZ24729035 | zapsana
v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. 5., Plzef, Guldenerova 2577/19, PSE 326 00

Interni
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Provozovatel souhlasi s realizaci stavby v pfediozeném rozsahu za dodrZeni téchto podminek:

- podminek sdéleni o existenci energetického zafizenl ¢.0101195160.

- pfi realizaci stavby bude piné respektovano ochranné pasmo stavajiciho nadzemniho vedeni

vysokého napéti (VN), tzn., ze v mist&, kde je stavba navrzena v soubéhu se stavajicim nadzemnim
vedenim VN, nebude stavba umist&na bliZze jak 10 m od svislé roviny prolozené krajnimi vodici vedeni

- v mistech, kde bude stavba provadéna v blizkosti stavajicich podpér vedeni VN nebudou

vykopové prace provadény blize jak 3 m od stavajicich podpérnych bodi tohoto vedeni. Po dobu
provadéni vykopovych praci v blizkosti podpérnych bodt vedeni VN bude jejich stabilita zajist&na napf.
paZzenim vykopu.

- podminek vyplyvajicich ze smlouvy © uzavfeni budouci smlouvy o pfipojeni odbé&rného elektrického
zafizeni k distribuéni soustavé do napétové hladiny 0,4 kV (NN) &. 19_SOBS01_4121592161, stavba V-

12-8018715.
-podminek vyplyvajicich ze smiouvy 0 budouci smlouv& na realizaci prelozky distribuéniho zafizeni €.

Z_S14_12_8120069683 stavba 12-12-8001995
-podminky pro &innost v ochranném pasmu nadzemniho vedeni VVN ve vyjadreni €. 1107324031.

-pfi realizaci stavby musi byt ve vztahu k zafizeni distribuéni soustavy dodrzeny veskeré platné
normy a predpisy.

-upozoriiujeme, Ze v dané lokalité provadime investi¢ni akce, ktera jsou vedeny pod evidenénim
gislem 12-12-8001995 a IV-12-8018715, aby bylo mozné stavebni prace spojené s touto stavbou a
na&im zasitovanim predmétné parcely koordinovat.

-pfed zapotetim prace pozada zhotovitel nasi spole€nost, GEZ Distribuce, a.s. o vydani souhlasu
s tinnosti v OP zafizeni DS.

Platnost stanoviska je 1 rok od data vydani.
Pti dalsim kontaktu uvadéjte znatku podie zahlavi.

S pozdravem

[

Ing. Vit Grabec
Vedouci oddéleni Regionaini obsluha



GridServices

Ing. Jan Hladis
nam. Svobody 1317/19
76901 Holedov

nade znacka vyfizuje datum
5002019546 Jan Stoudek 06.11.2019
Véc

TECHNICKA INFRASTRUKTURA PRO PLOCHU BYDLENI V K.U. JURINKA
# Toto stanovisko nenahrazuje stanovisko k plynarenské stavbé, souhlas s napojenim na plynarenské

zatizeni ani souhlas s jakymkoliv zasahem na PZ #
Ka.-p.€.: Jufinka

Ugel stanoviska:  Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+5P)

GasNet, s.r.0,, jako provozovatel distribuénf soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o,,
vydava toto stanovisko:

# Toto stanovisko nenahrazuje stanovisko k plynarenské stavbé, souhlas s napojenim na plynarenské zafizeni ani
souhlas s jakymkoliv zdsahem na PZ #

TOTO STANOVISKO SE NETYKA PLYNOFIKACE TETO LOKALITY (PLYNOVOD + PRIPOJKY). PLYNOFIKACE LOKALITY
BUDE ODSOUHLASENA V SAMOSTATNEM STANOVISKU.

Kontakt na technika k odsouhlaseni PD stavby plynérenského zafizeni najdete na adrese: http://www.gasnet.cz/cs/
kontaktni-system/

p.Farny lifi - specialista pfip.a rozv. PZ-Morava sever 1,
E-mail ; jiri.farny@innogy.com, Telefon: 595 142 033

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

- STL plynovody PE dn 110, dn 63 a STL plynovodni pfipojky

- STL plynovod PE dn 63 a STL plynovodni piipojky ve vystavbé (v detailni situaci zakresleno Zlutou carou). Jedna se
o planovanou vystavbu novych plynérenskych zafizeni ciziho investora (Mésto Valadské Mezifici). VeSkeré podklady,
trasy budovanych plyn.zafizeni, terminy vystavby a zprovoznéni apod. je proto hutno vyZadat a oveérit u investora
stavby a respektovat je dle podminek tohoto stanoviska.

Na zakladé pfedloZené situace byl pfedan informaéni zékres, poskytnuty zékres je pouze orientacnil

Pfed zahajenim stavby bude provedeno vytyceni PZ viz.odst.3 (http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz )
nasledné béhem stavby kontrola PZ viz odst.10.

Pi soub&hu, kfizeni inZ. siti pozadujeme dodrzeni CSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zékon £.458/2000 Sb.,
piipadné dalsi predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

Stavajici kryti plynovodu a plynovodnich pfipojek musi byt zachovano.

Kryti plynovedu a plynovodnich pfipojek bude po realizaci terénnich tiprav v rozsahu od 0,8 m do 1,5m (dle TPG
70201 a CSN 736005).

V pfipadé nedodrZenti téchto limitd bude plynovod nebo plynovodni pipojky preloZeny na naklad investora. Termin
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provedeni pfelozky a prace na pfeloZzce mohou byt provadény jen po pfedchozi dohodé s odpovédnym
pracovnikem GridServices, s.r.0., regionalni operativni spravy siti.

Vlastnictvi prelozené ¢ésti plynarenského zafizeni je upraveno zdkonem ¢, 458/2000 Sb. v platném znéni, § 70.
Smluvni vztahy na provedeni pfelozky plynarenskych zafizeni budou o3etfeny pisemnou smlouvou mezi majitelem
plynarenského zafizeni a investorem.

Na pfipadnou pfelozku plynéarenskych zafizeni bude vydédno samostatné stanovisko.

Pfi skryvkach konstrukéni vrstvy vozovky (niveleta nebude zménéna), dojde k do¢asnému snizeni kryti csti
plynovodu a plynovodnich pfipojek. Pfi pojizdéni tézké stavebni techniky méze dojit k poskozeni plynarenského
zafizeni. K zajisténi bezpec¢nosti a spolehlivému provozu navrhujeme nasledujici opatreni:

a) Pfi skryvce a pred uloZenim Ziviénych vrstev, po dohodé s odpovédnym pracovnikem (Kontakt: http://www.
gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ nebo Zakaznicka linka 800 11 33 55), provést kontrolu tésnosti. Tuto kontrolu je
nutné provadét i pribézné v pribéhu stavby.

b) V mistech ulozeni plynarenského zafizeni véetné ochranného pasma neni povoleno pouzivat tézké stavebni
stroje pro hutnéni. Neni povolen pfejezd tézkych nakladnich vozidel a jiné téZké stavebni techniky. V pfipadé
nutnosti prejezdu nad plynarenskym zafizenim vcetné hutnéni je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodateény
zpGsob ochrany plynarenskych zafizeni.

PFi stavbé je nutné postupovat v souladu s CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a daliich souvisejicich predpisti.
Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni (chranné pasmo je souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plyn.zafizeni vymezeny svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdélenosti 1,0 m na obé strany od pudorysu plyn. zafizeni - dle Zakona 458/2000 Sb.v
platném znéni).

V tomto pasmu nesmi byt umistovany Zddné nadzemni stavby, provadéna skladka materidlu, vyikové Gprava terénu
a pojizdéno tézkou technikou.

- Pii stavebnich pracich nesmi dojit k poskozeni plynarenského zafizeni.
V ochranném pasmu plynarenského zafizeni budou préace provadény vyhradné ruénim zpisobem tak, aby
nenarusily bezpeény provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich p¥ipojek.

- V pfipadé kanalizace - kfizeni a soubéh kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami (dale jen
PZ) musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2

- obrysy kanalizacnich Sachet pozadujeme situovat mimo ochranné pasmo PZ (minimalni vzdalenost mezi
povrchem Sachty a plynovodem musi byt 500 mm)

- kanalizace bude kfiZit plynarenska zafizeni spodem (hel kfizeni 90°, v technicky zdGvodnénych pfipadech max. 60°
- bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich predpisi,
pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou

upfesnéno na misté stavby).
- pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou Gpravu trasy plynarenského zafizeni, bude toto
posuzovano jako pfeloZka. Néklady budou hrazeny investorem stavby.

-V pfipadé vodovodu - kfizeni a soubéh vodovodu s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami (dale jen
PZ) musi byt v souladu s €SN 73 6005, tab. 1 a 2.

upfesnéno na misté stavby).

- Obrysy vodovodnich 3achet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek.

- Uhel kiizeni PZ s vodovodnim potrubim bude 90°, nelze-li tento thel v odtivodnénych pfipadech dodrzet, muze
byt uhel kiizeni men3i, nejméné viak 60°.

- pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou Gpravu trasy plynarenského zafizeni, bude toto
posuzovano jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

- V pfipadé NN - stavebni objekty (pilife, skiiné, rozvadéce, propojovaci sachty, sloupy) poZadujeme umistit mimo
OP PZ, min. Tm od vyty¢eného plynarenského zafizeni.

Pfi kfiZeni silovych kabeld s plynérenskym zafizenim bude kabel v misté kfizeni uloZzen vyhradné do betonové
tvdrnicové chranicky nebo korytka. Kfizeni bude kolmé. Pfesah betonové chranicky u STL a NTL plynovod( musi byt
minimalné do vzdalenosti 1 m na obé strany plynovodu. Piipadny spoj betonové chranicky musi byt v co nejvétsi
vzdalenosti od plynovodu. Mezi betonovou chranickou a plynovodem musi byt zhutnéna vrstva pisku. Odstupova
vzdélenost obrysu chréanicky od obrysu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek bude provedena v souladu
s CSN 736005.

V pfipadé kiizeni zemnici sité s plynovodni siti poZzadujeme provést nasledujici opatfeni:

- kfizeni bude kolmé nebo pod thlem max. 60°.

- pfi kfizeni zemnicich paska a plynovym potrubim PE bude realizovana poZarni prepazka, ktera bude tvofena z
betonové dlazdice 0,5%x0,5x0,05m, kterd misto kiizeni pfesahne na kazdou stranu 0 0,2m.
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- paska uzemnéni bude ulozena 0,1m pod kabelem v hloubce 0,7m a polozena v misté kfizeni na betonovou dlazdici
- uveden4 opatieni slouzi k zamezeni pfipadnych tepelnych vlivi od uzemfiovaci pasky (zemnici sité) na
plynarenska zafizeni a pfipojky

Pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou tpravu trasy plyndrenského zafizen, bude toto
posuzovéno jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

-V piipadé VO vzdalenost vnéjii hrany betonového zakladu stoZaru od lice plynovodniho potrubi musi byt
minimalné 500 mm. Hloubku zakladu stozaru nutno uréit tak, aby stabilita stozaru zistala zachovéna i pfi odkryti
sousedniho plynarenského zafizeni.

Provozovatel distribuéni soustavy ma pravo vstupovat a vjizdét na cizi nemovitosti v souvislosti se zfizovanim a
provozovanim distribuéni soustavy a plynovodnich pfipojek. Plynarenské zafizeni musi z(stat volné pfistupné z
ddvodu inspekénich a kontrolnich éinnosti.

Toto stanovisko se nevztahuije k jakémukoliv zdsahu na stavajicim plynarenském zafizeni PZ (pFelozka, odpojeni,
Uprava, osazeni ochranné trubky, chranicky apod.). Pfipadny zasah na PZ musi byt fesen samostatnym stanoviskem.
Kontaktni osoba pro prelozku (technik PPZ v pfislusné oblasti) viz kontaktni systém: http://www.gasnet.cz/cs/
kontaktni-system/

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zékona 183/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich pfedpisii. Tento
souhlas plati pro tizemni fizeni, fizeni o izemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spoleéné Gizemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V z&jmovém tzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych viastniki €i spravct, pfipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona &. 85/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku,
provozovény jako zafizeni zvl4it nebezpecné a z tohoto dvodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zékona
£.458/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zikong 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich predpisd.
Pii realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni &innosti se pro Ggely tohoto stanoviska povazuiji viechny ginnosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a cinnosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové éinnosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pldy, vibrace, apod.).

2) Stavebni &innosti je mozné realizovat pouze pfi dodreni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni &innosti, povazovany dle § 68 zakona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich
predpisil za &innost bez naieho pFedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozédat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyteni trasy a piesné urceni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyeni trasy provede pfisluina provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznickd linka 800 11 33 55). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (gislo jednaci)
uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek je povinen provést stavebnik na sv(j ndklad. Bez vytyceni trasy a
pfesného urceni ulozenf plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
ginnosti zahjeny. Vytyéeni plynarenského zafizenl a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich predpisd, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni éinnosti budou prokazatelné seznémeni s polohou plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni éinnosti, vé. pfesného ureni ulozeni plynarenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
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bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néafadi, zemina bude téZzena pouze ruéné bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néfadi.

7) Odkryté plynérenské zafizeni a plynovodni pripojky budou v priibéhu nebo pfi pferuieni stavebni ¢innosti Fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v mist& kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (vE. izolace, signalizaéniho vodiée, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfisluina provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede zadatel nadi znacku (€islo jednaci) uvedenou v Givodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepséan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadg, Zze nebudou dodrZzeny vyie uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce doloZit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynérenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pied zésypem vykopu fadné podsypény a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skondeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzévérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, vé. hlavnich uzavér(
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovdni materidll, stavebnich strojl apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouZiti nékladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit pfipadny prejezd pfes plyndrenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésic( ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotceni pozemku v majetku spoleénosti GasNet, s.r.0. je tieba déle projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednéni naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, cinnost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynérenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zakaznické lince 800 11 33 55.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace pfedlozené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V piipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002019546 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupené spoleénosti GridServices, s.r.0., IC 279 35 311
Jan Stoudek

Technik externich pozadavki-Morava

Oddéleni zpracovani ext.pozadavki-Morava
+420595142035

janstoudek@gasnet.cz

Prilohy: Orientaéni zdkres plynarenského zafizeni, Orientacni zakres plyndrenského zafizeni, Ovéfena pfiloha
zadatele, Ovéfena pfiloha Zadatele, Ovéfend pfiloha Zadatele
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Piiloha: Orienta¢ni zdkres plynérenského zafizeni. Tato philoha je nedilnou soutd

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0;

stl stanoviska . 5002019546 ze dne 06.11 2019,

Stavebnik: Més