Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5

Datum: 02.06.2022
Zpracovatel:



Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5 _ DlALux

2 ks

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5 / Kusovnik svitidel

Obrazek svitidia najdete

C. vyrobku: e v naSem katalogu S\
Svételny tok (Svitidlo): 5460 Im svitidel. '\\_:“\
Svételny tok (Zdroje:): 5724 Im X

Vykon svitidla: 39.3 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 37 79 96 100 95

Osazeni: 1 x measured luminous flux of whole -
lumiare (Opravny faktor 1.000).

'S
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Osvétleni prechodu pro chodce PX_1_M5 - DI_ALux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Osvétleni pfechodu pro chodce / Svitidla (situacni plan)

[ _ | ]475m
—
— ~ 245
— -
— -0.25

= 185

| ~ | -3.25

L 1 - i i 4'75

-25.00 -3.25 1.50 25.00 m

Méfitko 1 : 3568

Kusovnik svitidel

c. ks Oznadeni
1 2

&~
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Osvétleni prechodu pro chodce PX_1_M5 B

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALuUX

02.06.2022

Osvétleni pfechodu pro chodce / Vypoétové plochy (pfehled vysledku)

[ TR——— | T475m
" 3.00
%’ 1 0.00
—
o Bl L
| —) | | -3.00
1 i 4 i " -"-4'75
-25.00 -3.25 0.00 3.25 2500 m
Méritko 1 : 358
Seznam vypoétovych ploch
C. Oznateni Typ Rastr En  Emin nax  Emin/  Emn/
[Ix] [Ix] {Ix] E. E ax
Ventikalni osvétlenost vertikalni,
1 prechodu pro chodce 1 180.0° 64 x 128 40 20 70 0.495 0.282
Vertikalni osvétlenost vertikalni,
2 prechodu pro chodce 2 0.0° 64 x 128 40 20 70 0.495 0.282
Vertikalni osvétlenost vertikalni
3 chodniku pied pfechodem 180.0° ’ 32x16 20 17 23 0.829 0.742
pro chodce 1 )
Vertikalni osvétlenost vertikalni
4  chodniku pred pfechodem 0.0° ’ 32x16 20 17 23 0.829 0.742
pro chodce 2 )
Horizontalni osvétlenost . oy
5 prechodu pro chodce horizontalni 64 x 128 M 50 137 0.552 0.369
Shrnuti vysledku
Typ Pocet Primér [Ix] Min [Ix] Max [ix] Eqin/ Em Emin / Emax
horizontalni 1 91 50 137 0.55 0.37
vertikalni 4 37 17 70 0.45 0.24
F'S
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5 _ DIALux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Osvétleni pfechodu pro chodce / Ztvarnéni 3D

'S
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strana 5§



Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5 [ . D IA Lux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Osvétleni pfechodu pro chodce / Renderovani nepravymi barvami

0 18.75 37.50 56.25 75 93.76 112.50 131.25 150 Ix

-~
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5

e DIALux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Osvétleni pfechodu pro chodce / Vertikalni osvétlenost pfechodu pro chodce 1/

Isolinie (E, vertikalné)

—— Tes50m
5
- 7 0.00
0.00 3.50m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 51
Poloha plochy ve venkovni scéné: [ |
Oznaceny bod:
(-1.750 m, -3.250 m, 1.000 m)
Rastr: 64 x 128 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
40 20 70 0.495 0.282

Otoceni: 180.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

s
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5 _ DIALux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Osvétleni pfechodu pro chodce / Vertikalni osvétlenost pfechodu pro chodce 1/
Stupné sedi (E, vertikalné)

T6.50m Ix
1 60
| 55
| 50
- 45
40
35
30
25
20
~0.00
0.00 3.50m
Mefitko 1 : 51
Poloha plochy ve venkovni scéné: [ |
Oznaceny bod:
(-1.750 m, -3.250 m, 1.000 m)
[ i |
Rastr; 64 x 128 Body
Em UX] Emin [IX] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
40 20 70 0.495 0.282
Otoceni: 180.0°
s
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Osvétleni prechodu pro chodce PX_1_M5

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

DIALux

02.06.2022

Osvétleni prechodu pro chodce / Vertikalni osvétlenost pfechodu pro chodce 2/

\ T650m
25
= =30
35——-\\
70.00
0.00 3.50m

Isolinie (E, vertikalné)

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 51

Poloha plochy ve venkovni scéné: —

Oznaceny bod:
(-1.750 m, -3.250 m, 1.000 m)

Rastr: 64 x 128 Body

E,, [IX] Ein [IX]
40 20
Qtoceni: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

max

i /Em Emin / Emax
0.495 0.282
a~

Strana 9



Osvétleni prechodu pro chodce PX_1_M5 _ D IA_l_ux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Osvétleni pfechodu pro chodce / Vertikalni osvétlenost pfechodu pro chodce 2/
Stupné sedi (E, vertikalné)

Tes50m Ix
| 60
| 55
| 50
b 45
|I
g 40
35
30
25
20
" . 0.00
0.00 3.50m
Méfitko 1 : 51
Poloha plochy ve venkovni scéné: | ]
Oznaceny bod:
(-1.750 m, -3.250 m, 1.000 m)
|
Rastr: 64 x 128 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
40 20 70 0.495 0.282
Otogeni: 0.0°
Fs
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5 [ .

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

DIALuUx

02.06.2022

Osvétleni prechodu pro chodce / Vertikalni osvétlenost chodniku pfed pfechodem pro
chodce 1/ Isolinie (E, vertikalné)

N e

20
il N /

T1.00m

20—

. 0.00

0.00

3.50m

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 26

Poloha plochy ve venkovni scéné: [

|

Oznaceny bod: —
(-1.750 m, 4.250 m, 1.000 m) =
—
——

Rastr: 32 x 16 Body
E., [IX] E in [IX] Enax [1X] Ein/

Em Emin /E

max

20 17 23 0.829 0.742

Otoceni: 180.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-~
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5 [ . D IA_ Lux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Osvétleni pfechodu pro chodce / Vertikalni osvétlenost chodniku pied pfechodem pro
chodce 1/ Stupné Sedi (E, vertikainé)

T1.00m
L . 0.00
0.00 3.50m
I | |
20 Ix
Méfitko 1: 26
Poloha plochy ve venkovni scéné: | ]
Oznac&eny bod: —]
(-1.750 m, -4.250 m, 1.000 m) —
c—
| smm—|
| — ) |
Rastr: 32 x 16 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / I':'max
20 17 23 0.829 0.742
Otoceni: 180.0°
'S
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5

DIALux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Osvaétleni pfrechodu pro chodce / Vertikalni osvétlenost chodniku pfed prechodem pro

chodce 2/ Isolinie (E, vertikalné)

/ T1.00m
20
/ 20
/ 20
8 . T 0.00
0.00 3.50m

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 26

Poloha plochy ve venkovni scéné: [

Oznaceny bod:

_— |

(-1.750 m, 3.250 m, 1.000 m) —
c—
c—
=
|
Rastr: 32 x 16 Body
Em [|X] I':'min [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
20 17 23 0.829 0.742
Otoceni: 0.0°
~
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5 _ D |} kl_ux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Osvétleni pfechodu pro chodce / Vertikalni osvétlenost chodniku pfed pfechodem pro
chodce 2/ Stupné sedi (E, vertikalné)

T100m
f 7 0.00
0.00 3.50m
[ | |
20 Ix
Méfitko 1: 26
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznat&eny bod: I S !
(-1.750 m, 3.250 m, 1.000 m) =
| me— |
—l
=
[ 1
Rastr: 32 x 16 Body
Em [|X] Emin [Ix] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
20 17 23 0.829 0.742
Otoceni: 0.0°
A
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5 _ D Il \I_ux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Osvétleni pfechodu pro chodce / Horizontalni osvétlenost prechodu pro chodce /

Isolinie (E, horizontalné)
\ Te50m
60\

\60

- — 1
, ~70.00
0.00 3.50m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 51
Poloha plochy ve venkovni scéné: ]
Oznaceny bod:
(-1.750 m, -3.250 m, 0.200 m)
L — —
Rastr: 64 x 128 Body
Em [|X] Emin [lX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
91 50 137 0.552 0.369

F'S
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e DIALux

Osvétleni pfechodu pro chodce PX_1_M5
02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mait

Osvétleni pfechodu pro chodce / Horizontalni osvétlenost prechodu pro chodce /
Stupné Sedi (E, horizontalné)

T650m [ ] Ix
| 60
| 55
= . 0,00
0.00 3.50m
MéFitko 1 : 51
Poloha plochy ve venkovni scéné: | ]
Oznaceny bod:
(-1.750 m, -3.250 m, 0.200 m)
—
|
Rastr: 64 x 128 Body
Em [IX] Emin UX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
91 50 137 0.552 0.369
S
Strana 16
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Osvétleni prechodu pro chodce PX_2_M5

Datum: 02.06.2022
Zpracovatel:



Osvétleni prechodu pro chodce PX_2_M5 B

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2 M5
Titulni strana projektu
Obsah
Kusovnik svitidel
Prechod pro chodce
Planovaci Gdaje
Kusovnik svitidel
Svitidla (situacni plan)
Objekty (situacni plan)
Vypottové plochy (pfehled vysledk()
Ztvarnéni 3D
Renderovani nepravymi barvami
Venkovni plochy
Vertikalni osvétlenost pfechodu pro chodce 1
Isolinie (E, vertikalné)
Stupné sedi (E, vertikalné)
Vertikalni osvétlenost chodniku pfed pfechodem pro chodce 1
Isolinie (E, vertikalng)
Stupné Sedi (E, vertikalné)
Vertikalni osvétlenost chodniku pfed pfechodem pro chodce 2
Isolinie (E, vertikaln&)
Stupné sedi (E, vertikalné)
Horizontalni osvétlenost prechodu pro chodce
Isolinie (E, horizontalné)
Stupné Sedi (E, horizontéIné&)
Vertikalni osvétlenost pfechodu pro chodce 2
Isolinie (E, vertikalng)
Stupné sedi (E, vertikalné)
Vertikalni osvétlenost ostravku 1
Isolinie (E, vertikalng)
Stupné Sedi (E, vertikalné)
Vertikalni osvétlenost ostrivku 2
isolinie (E, vertikalng)
Stupné Sedi (E, vertikalné)

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALuUX

02.06.2022

Obsah

WK =

QWO NG,

-

12

13
14

15
17
18

19
20

21
22

23
24

-~
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_MS5 - D I} \L ux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5 / Kusovnik svitidel

2ks Obrazek svitidla najdete
C. vyrobku: - v nasem katalogu S\
Svételny tok (Svitidlo): 7193 Im svitidel. \\
Svételny tok (Zdroje:): 7541 Im \\\ .

Vykon svitidla: 48.4 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code:; 37 79 96 100 95
Osazeni: 1 x measured luminous flux of whole e
lumiare (Opravny faktor 1.000).

rs
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5

mmeeDIALUX

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Pfechod pro chodce / Planovaci udaje

T7.00m

— — e cwm—m e—— c—

. -7.00

.-25.00
Cinitel udrzby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.0%
Kusovnik svitidel

C. ks Oznadeni (Opravny faktor)
1 2

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

25.00 m

Méritko 1:358

@ (Svitidio) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
7193 7541 484
Celkem: 14386 Celkem: 15082  96.8

“~
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5 || DIALUX

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Prechod pro chodce / Kusovnik svitidel

2ks i Obrazek svitidla najdete
C. vyrobku: | - v nasem katalogu S\
Svételny tok (Svitidlo): 7193 Im svitidel. g S
Svételny tok (Zdroje:): 7541 Im ‘\-\Q\

Vykon svitidla: 48.4 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 37 79 96 100 95
Osazeni: 1 x measured luminous flux of whole
lumiare (Opravny faktor 1.000).

“
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Osvétleni prechodu pro chodce PX_2_M5 [ . D | A Lux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Pfrechod pro chodce / Svitidla (situaéni plan)

( 1) 7.00m
—
— 425
':': 2.95
— 1.55
|:_,'=' 0.25
c— -1.15
:':' -2.45
 — -3.85
(1) -5.50
i L i & 1 L . L " L L L I i 1 d -700
2500 -20.00 -1450 -9.50 -3.00 0.00 3.00 7.50 11.00 1450 18.00 21.50 25.00 m

Méfitko 1 : 358

Kusovnik svitidel

c. ks Oznadeni
1 2

A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strana 6



Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5 _ D IAL ux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Pfechod pro chodce / Objekty (situacni plan)

T7.00m
—
—
—
ce
— o— m— — —f @ —_— — — — — | 1400
—
———
—
—
) ) T -7.00
-25.00 0.00 25.00 m

Mefitko 1 : 358

Lista detaliczna obiektow

c. ks Oznaéeni

1 1 upravitelny ostrov

s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strana 7



Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

DIALux

02.06.2022

Prechod pro chodce / Vypoétové plochy (pfehled vysledku)

Méfitko 1: 358

38— T7.00m
‘E— 1325
;_'_,:j_ -0.50
1.:,g T-3.25
—o ) i
i ; . ; -7.00
-25.00 -3.00 0.00 3.00 25.00 m
Seznam vypoctovych ploch
C. Oznaleni Typ Rastr E, min Emax  Emin/
[ix] ] [Ix] En
Vertikalni osvétlenost vertikalni,
L pfechodu pro chodce 1 180.0° 128 x128 50 23 81 0.455
Vertikalni osvétlenost vertikalni
2  chodniku pred pfechodem 180.0° ' 64 x 16 26 17 37 0.652
pro chodce 1 )
Vertikalni osvétlenost T
3 chodniku pred prechodem Beg'ka'"" 64 x 16 26 17 37 0652
pro chodce 2 )
Horizontalni osvétlenost . iy
4 pfechodu pro chodce horizontalni 64 x 128 67 31 97 0.463
Vertikalni osvétlenost vertikalni,
5 pfechodu pro chodce 2 0.0° 128 x 128 50 23 81 0.455
Vertikalni osvétlenost vertikalni,
6 ostrivky 1 180.0° 64 x 64 26 15 42 0.595
Vertikalni osvétlenost vertikalni,
7 ostrivku 2 0.0° 64 x 64 26 15 42 0.595
Shrnuti vysledku
Typ Pocet Pramér [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Erin/ Em
horizontalni 1 67 31 97 0.46
vertikalni 6 39 15 81 0.40

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / E

min
max

0.282

0.455

0.455

0.321
0.282
0.385
0.365

max
0.32
0.19

-~
Strana 8



Osvétleni prechodu pro chodce PX_2 M5 _ D I/ \Lux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Pfechod pro chodce / Ztvarnéni 3D

S
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strana 9



Osvétleni prechodu pro chodce PX_2 M5 - D |A Lux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Pfechod pro chodce / Renderovani nepravymi barvami

0 18.75 37.50 56.25 75 93.75 112.50 131.25 150 Ix

-~
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_MS - DlALux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Prechod pro chodce / Vertikalni osvétienost pfechodu pro chodce 1/ Isolinie (E,

vertikalné)

T450m

0.00

Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod:
(-2.000 m, -5.500 m, 1.000 m)

Rastr: 128 x 128 Body

E, [Ix] Enin [1X]
50 23

Oto&eni: 180.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
81 0.455 0.282

s

Strana 11



Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5

Zpracovatel

Telefon

Fax

e-mail

mmee DIALUX

02.06.2022

Pfechod pro chodce / Vertikalni osvétlenost prechodu pro chodce 1/ Stupné Sedi

Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod:
(-2.000 m, -5.500 m, 1.000 m)

Rastr: 128 x 128 Body

E,_[Ix] E_. [IX]
50 23

Otodeni: 180.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(E, vertikainé)

T450m Ix
60
55
50
45
40
35
30
25
~0.00
400m
Méfitko 1: 36
—
| s— |
—]
=
————— f— — e e e —
—%
Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
81 0.455 0.282
-~
Strana 12



Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5 _ DI_ALux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Pfechod pro chodce / Vertikalni osvétienost chodniku pfed pfechodem pro chodce 1/
Isolinie (E, vertikalné)

I ~a5 T1.00m
20 ~35—35-35—35
25
25—
\ 25—
& / I
: ~ 7 0.00
0.00 4.00 m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 29
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod: =
(-2.000 m, -6.500 m, 1.000 m) =
— = = == = —_——_— = = =
[ e |
=
=
—
Rastr: 64 x 16 Body
Em [x] Emin [ix] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
26 17 37 0.652 0.455

Otoceni: 180.0°

F'S
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strana 13



Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5 B D | A -\ Lux
Q

2.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Prechod pro chodce / Vertikalni osvétlenost chodniku pfed pfechodem pro chodce 1/
Stupné sedi (E, vertikalné)

T1.00m
= . 0.00
0.00 400m
| | | | | |
20 25 30 35 Ix
Méfitko 1: 29
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznateny bod: =
(-2.000 m, -6.500 m, 1.000 m) =
_____ = — = — —
—3
=
=
=
Rastr: 64 x 16 Body
Em [IX] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
26 17 37 0.652 0.455

Otoceni: 180.0°

A
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Osvétleni prechodu pro chodce PX_2_ M5 e DIALux

02.06.2022

Zpracovate!
Telefon
Fax

e-mail

Piechod pro chodce / Vertikalni osvétlenost chodniku pfed pfechodem pro chodce 2/
Isolinie (E, vertikalné)

25##/_#_,25’ 5 1.00m
| I
20
25
[ —35—35~35~
It 3535 \ 1
. 7 0.00
0.00 4.00m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 29
Poloha plochy ve venkovni scéné: e —
Oznaceny bod: =
(-2.000 m, 5.500 m, 1.000 m) (—]
_____ — - = = = =
=
=
=
Rastr: 64 x 16 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
26 17 37 0.652 0.455

Otoceni: 0.0°

“~
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5 _ D IALUX

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Pfechod pro chodce / Vertikalni osvétlenost chodniku pred pfechodem pro chodce 2/
Stupné sedi (E, vertikalné)

T1.00m

~0.00
00 4.00m

I I I 1 |
20 25 30 35 Ix

— o T B

Méfitko 1 : 29

Poloha plochy ve venkovni scéné: o — —
Oznaceny bod: =
(-2.000 m, 5.500 m, 1.000 m) =

Rastr: 64 x 16 Body

Em [ix] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
26 17 37 0.652 0.455

Otoéeni: 0.0°

-
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5 _ DlALux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Pfechod pro chodce / Horizontalni osvétlenost prechodu pro chodce / Isolinie (E,
horizontalné)

40’/ T11.00m
_._______._,_.—-l'

16.50

Tas0

. 7 0.00
0.00 400 m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 87
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod: =
(-2.000 m, -5.500 m, 0.000 m) =
—
— o e e —— E ——— o e e e—
| s |
=
c—
—
=
Rastr: 64 x 128 Body
Em IIX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
67 31 97 0.463 0.321

-
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Osvétleni prechodu pro chodce PX_2_M5 _ D |A_ Lux

02.06.2022

Zpracovate!
Telefon
Fax

e-mail

Prechod pro chodce / Horizontalni osvétlenost pfechodu pro chodce / Stupné Sedi
(E, horizontalné)

}'11.00 m[ | K
| 60
| 55
Te.50 | 50
| 45
Tas0
| 40
B 35
- 7 0.00
0.00 4.00m
Méfitko 1 : 87
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod: =
(-2.000 m, -5.500 m, 0.000 m) =
—_—— = 5 _____
=
i
Rastr: 64 x 128 Body
Em “X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
67 31 97 0.463 0.321
FS
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5 _ D IAL ux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Pfechod pro chodce / Vertikalni osvétlenost prechodu pro chodce 2/ Isolinie (E,

vertikalné)

T450m
N\ 25
\ 3

0

\ . 0.00
0.00 400m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 36

Poloha plochy ve venkovni scéné:

Oznaceny bod: —
(-2.000 m, 1.000 m, 1.000 m)

————— — —— o ommm em e
=
=
=
Rastr: 128 x 128 Body
Em [|X] Emin [IX] Emax "X] Emin / Em Emin / Emax
50 23 81 0.455 0.282

Otoceni: 0.0°

s
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Osvétleni prechodu pro chodce PX_2_M5 _ D IAJ_ux

02.06,2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Pfechod pro chodce / Vertikalni osvétlenost pfechodu pro chodce 2/ Stupné Sedi

(E, vertikalné)
Tasom [k
| 60
| 55
| 50
45
|
40
35
30
25
70.00
0.00 400m
Mefitko 1 : 36
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod: =
(-2.000 m, 1.000 m, 1.000 m)
————— % —m e e @ o e——
—
=
Rastr: 128 x 128 Body
Em [|X] Emin [IX] Emax “X] Emin / Em Emin / Emax
50 23 81 0.455 0.282
Otoceni: 0.0°
o
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- DIALuUx

Osvétleni pfrechodu pro chodce PX_2_M5
02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Prechod pro chodce / Vertikalni osvétlenost ostravku 1/ Isolinie (E, vertikalné)

T300m
/st\
25
"‘\-_‘_\-‘—
0= 30\
/ 30
30 \
30
40—40— 40—
B0 - 40
Y _40 \\ 1
. ~0.00
0.00 400m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 29
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod: =
(-2.000 m, -1.000 m, 1.000 m) —E]
=
[ e |
Rastr: 64 x 64 Body
Em "X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
26 15 42 0.595 0.365
Otoceni: 180.0°
a
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5 - D | A L_ux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Pfechod pro chodce / Vertikalni osvétienost ostriuvku 1/ Stupné Sedi (E,
vertikalné)

T300m
! . 0.00
0.00 4.00 m
| | | | | | |
20 25 30 35 40 Ix
Méritko 1: 29
Poloha plochy ve venkavni scéné:
Oznaeny bod: =
(-2.000 m, -1.000 m, 1.000 m) —L%:I
=
=
Rastr: 64 x 64 Body
Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
26 15 42 0.595 0.365

Otoceni: 180.0°

a
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

- DIALuUx

02.06.2022

Prechod pro chodce / Vertikalni osvétlenost ostravku 2 / Isolinie (E, vertikalné)

Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod:
(-2.000 m, -2.000 m, 1.000 m)

Rastr: 64 x 64 Body

E,, [Ix] Ein [IX]
26 15
Otoceni: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

- P T3.00m
30\ 30
30 /
\ 30 A

-————-"'/

25 5
. ~ 0 0.00
0.00 4.00m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 29

un@unuu

Ernax [X]
42

E

/E

‘min m

0.595

E

/E

min max

0.365

-
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Osvétleni pfechodu pro chodce PX_2_M5 - DlALux

02.06.2022

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Pfechod pro chodce / Vertikalni osvétlenost ostravku 2 / Stupné Sedi (E,
vertikalné)

T3.00m

i ~0.00

0.00 400m
L | | | | | |
20 25 30 35 40 Ix
Méfitko 1: 29
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod: =
(-2.000 m, -2.000 m, 1.000 m) =
=
Rastr: 64 x 64 Body
Em ] Emin (] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
26 15 42 0.595 0.365
Otoceni: 0.0°
F S
Strana 24
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DIALux

RUSIVE OSVETLENI M4 - Vala3ské Mezifici 2022

SB R28/007 - R28/008

Created with DIALux



RUSIVE OSVETLENI M4 - Vala$ské MeziFiti 2022

Obsah

Titulnfstrana -« -« = e . . e R et
Obsah .- - e e e B DU

Plocha 1

Plan rozmisténf svitidet ------ - vrEes e TR

VypOCtOVé objekty JSVEtelNASCENA T s e e e s
Vypottova plocha - silnice / Svételnd scéna 1/ Svisld intenzita osvéteni -~ -vvvevveoee e
Vypottova plocha - RS vievo / Svételnd scéna 1/ Svisld intenzita osvétleni - - oveeeeeeeee

o N w



RUSIVE OSVETLENI M4 - Valasské Mezifigi 2022 D I A Lu x

Plocha 1
Plan rozmisténi svitidel



RUSIVE OSVETLENS M4 - Valasské MeziFiti 2022

Plocha 1
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce P 683 W
C. vyrobku Dsvitidlo 8636 Im
Nazev vyrobku

Osazeni 1x Measured

luminous flux of
fuminaire/lamp

Jednotliva svitidla

X Y Montaznivyska Svitidlo

0.000m 35.000 m 9.000 m

0.000 m 0.000 m 9.000 m

DIALux



RUSIVE OSVETLENE M4 - Valasské Mezifii 2022 D I A Lu x

Plocha 1 (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty




RUSIVE OSVETLENT M4 - Valadské Mezifi&i 2022 D | A L u x

Plocha 1 (Svételna scéna 1)
Vypoctové objekty

Vypoctové plochy

Viastnosti E Emin Emax o gz Index

Vypoctova plocha - silnice 13.0Ix 6.80 Ix 24.7 Ix 0.52 0.28 CG1

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 0.000 m

Vypoctova plocha - RS vievo 0.67 Ix 0.093 Ix 1.42 Ix 0.14 0.065

Svisld intenzita osvétleni
VySka: 4.500 m

Fre: niestavenn Standard (ullast | Ve proasha )



RUSIVE OSVETLENS M4 - Vala§ské Mezifigi 2022 D | A Lu x

Plocha 1 (Svételna scéna 1)
Vypoctova plocha - silnice

1.1 a0 27 85 57 5o

=N so w2 s S s

Vlastnosti E Emin Emax a1 g2 Index
Vypottové plocha - silnice 13.0Ix 6.80 Ix 247 1x 0.52 0.28

Svisla intenzita osvétleni
VyZka: 0.000 m

Untiv protil B ednastaven D¢ Stindeodeblast dop o ol to



RUSIVE OSVETLENI M4 - ValaZské Mezifi&i 2022 D I A Lu x

Plocha 1 (Svételna scéna 1)
Vypoctova plocha - RS vlevo

“AIER. 0. 0. 0. 190 130, 0. 130. 0. 0. 130 0. GB. 130, Q0. 130, 430, “30. 0, T, 0. 130. 130 130, 30, 130. 0. 0. 430. 0. 30 KA. KA. G0
A o - 5ea. 500 . 70690, S30. 8 0. 330 170, 790, 790, 300, 3(H: ¥90. 320 S0 A

49040, 740. 30, 330. 3. 340. 30

Vlastnosti E Emin Emax g1 a2 Index
Vypottova plocha - RS vieva 0.67 Ix 0.093 I 1.42 Ix 0.14 0.065

Svisld intenzita osvétleni
Vyska: 4.500 m

Uz Predng taveni Starada dell g



patum 02 06.2022 D | A I_u x

RUSIVE OSVETLENI M5 - Valadské MeziFici 2022

SB R28/019 - R28/020

Created with DIALux



RUSIVE OSVETLENI M5 - ValaSské MeziFiti 2022

Obsah

Titulnistrana -+ -+ c v I¥ SIS E T - e e R S - Cmjeee e
Obsah -+ v R ST P kP JPRN e T IR .

Plocha 1

Plan rozmistén( svitidel - e + + » e o b o WTROTEA LI = s e ot e e 4 e b T . e
VYPOCtové objekly / SVELEINE SCEMA T - -« rvrvr oo
VypoZtova plocha - silnice / Svételnd scéna 1 / Svisla intenzita osvétleni -+~ -+~

Vypaoltova plocha - RS vievo / Svételnd scéna 1/ Svisla intenzita osvétlenf B T ERE
Vypottova plocha - RS vpravo / Svételnd scéna 1/ Svisld intenzita osvétleni - ----o oo e

w

o ~i



RUSIVE OSVETLENE M5 - ValaSské Mezifiti 2022 D I A I_u x

Plocha 1
Plan rozmisténi svitidel



RUSIVE OSVETLENI MS - Valaiské MeziFiéf 2022

Plocha 1
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce P 342W
C. vyrobku Dsvitidlo 4319 Im
Nazev vyrobku

Osazeni 1x Measured

luminous flux of
luminaire/tamp

Jednotliva svitidla

X Y MontaZnfvyska Svitidlo

0.000 m 30000m  9.000m

0.000 m 0.000 m 9.000 m

DIALux



RUSIVE OSVETLENS M5 - Valasské Mezifiti 2022 D I A Lu x

Plocha 1 (Svételna scéna 1)

Vypoctové objekty




RUSIVE OSVETLENI M5 - Vala¥ské Mezifi&i 2022 D I A Lu x

Plocha 1 (Svételna scéna 1)
Vypoctové objekty

Vypoctové plochy

Viastnosti E Emin Emax g g2 Index
wypoctova plocha - silnice 8.34 Ix 4.46 Ix 13.81x 0.53 032

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 0.000 m

Vypottové plocha - RS vievo 0.52 Ix 0.066 Ix 1.02 Ix 0.13 0.065
Svisla intenzita osvétleni
Vy3ka: 4.500 m

Vypoctova plocha - RS vpravo 0.065 iIx 0.037 Ix 0.087 Ix 0.57 0.43 CG3
Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 4.500 m

Uzt profil wavery DIFL g Srondard (eblast volném



RUSIVE OSVETLENI M5 - Valadské Mezifiti 2022 D | A Lu x

Plocha 1 (Svételnd scéna 1)
Vypoétova plocha - silnice

z Eem——— y
o = o | 4] w
" 'I .I
| 1 .-'I J
! e 4 |,'
5
| B | e .
t {
1 1
1 |
| e o - §e -
b
a-J[ oo e .‘- -
B .; R
a e .-‘ (=]
! \
- [.’ :. o ala
e e
Vlastnosti E Emin Emax g1 Q2 Index
Vypottové plocha - silnice 834 Ix 446 Ix 13.8 Ix 0.53 0.32
Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 0.000 m
Uz Preduastaven D&| (Chlast dopravy ve -oliem prostot o



RUSIVE OSVETLENT M5 - Valasské Meziiti 2022

Plocha 1 (Svételnd scéna 1)
Vypoctova plocha - RS vlevo

DIALux

LOIILIZY. 060. 0§, 090.0

Vlastnosti E Emin Emax a1

g2 Index

Vypottové plocha - RS vlevo 0.52 Ix 0.066 Ix 1.02 Ix 0.13
Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 4.500 m

0.065 G2

Sta dard «obla coe ok fmproeo B



RUSIVE OSVETLENS M5 - Valasské MeziFiti 2022 D I A Lu x

Plocha 1 (Svételnd scéna 1)
Vypoctova plocha - RS vpravo

“,ﬁs_nusuusnnznnzunwnznnznnznnaunznnmwmwwmmmmmmmwwmwnznnzﬂ
muznnznnznnzunznnzunzuuznuzuuzunwnznnzuuznnzunznnmumuzuuznnmnmmumnmnmnmnmnw
U8

Viastnosti E Emin Emax g 92 Index
Vypattova plocha - RS vpravo 0.065 Ix 0.037 Ix 0.087 Ix 0.57 0.43

Svisld intenzita osvétleni
Vyska: 4.500 m

pronl 1Al e ard (oblast dop o in



DIALux

RUSIVE OSVETLENI M6 - Valasské Mezifi¢i 2022

SB R40/015 - R40/020

Created with DIALux



Obsah

Titulnf strana -« -+ - - -+ R :
Obsah --------- . A TR g e Ly S

Plocha 1

Plan rozmisténisvitidel - - o
Vypoltové objekty / Svételnd scéna 1 «--ovveree R AR EEE R
Vypottové plocha - silnice / Svételnd scéna 1/ Svislé intenzita osvétleni .
Vypottova plocha - RS vlevo / Svételnd scéna 1/ Svisla intenzita osvétleni - - oo
Vypottové plocha - RS vprava / Svételnd scéna 1 7 Svisld intenzita osvétleni



RUSIVE OSVETLENT M6 - Valasské MeziFiti 2022 D | A Lu x

Plocha 1
Plan rozmisténi svitidel



RUSIVE OSVETLENI M6 - Valasské MeziFi¢i 2022 D | A Lu x

Plocha 1
Plan rozmisténi svitidel

%/C@

Vyrobce P 15.0W
C. vyrobku Dsyitidio 2027 Im
Nazev vyrobku

Osazeni 1x Measured

luminous flux of
luminaire/lamp

Jednotliva svitidla

X Y MontéZnivyska Svitidlo

0.000 m 40000m  7.000m

0.000 M 0.000 m 7.000 m




RUSIVE OSVETLENT M6 - Vala¥ské MeziFiti 2022 D | A L u x

Plocha 1 {Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty




RUSIVE OSVETLENT M6 - ValaSské Mezifigi 2022 D l A Lu x

Plocha 1 (Svételna scéna 1)

Vypoctové objekty

Vypoctové plochy

Viastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
Vypottové plocha - silnice 3.83Ix 1201Ix 9.82 Ix 0.31 0.12

Svisla intenzita osvétleni
Vy&ka: 0.000 m

Vypoctova plocha - RS vievo 0.33 Ix 0.049 Ix 1.07 Ix 0.15 0.046
Svisla intenzita osvétlenf
Vygka: 3.500 m

Vypoctova plocha - RS vpravo 0.42 Ix 0.067 Ix 1.16 Ix 0.16 0.058 CG3

Svisla intenzita osvétleni
VySka: 3.500 m

Uz, 1iastaven Standard inblast dopta prost n



Plocha 1 (Svételnéd scéna 1)
Vypoctova plocha - silnice

DIALux

Vlastnosti E Emin Emax g1 gz Index
wpottové plocha - silnice 3.83Ix 1.20 Ix 9.82 Ix 0.31 012

Svislé intenzita osvétleni
Vyska: 0.000 m

Uzt prehl Dyl 4 o pro.tod



RUSIVE OSVETLENT M6 - Vala¥ské Mezifigi 2022 D | A Lu x

Plocha 1 (Svételnd scéna 1)
Vypoctova plocha - RS vlievo

”“””“‘l”u”"‘-‘l‘-Muu-------“‘.M‘-"u‘-‘- an
XX
M s 2o s S SRR R s
iy ==

as an ss s 28 s pm aw aw

AN AR A AN MM AR AR A AR AN AS AR A AR AR AS AR PN W A ae am ae

LI T A |

a
ae am
AR AR B AP AS MG AW AR AR AN AF AR AP 4B AS A ST S 44 SBR &S 4D A AR 4B
an sm

AR AR A% AR AR A AP AN Am Aw AR AU A% AD A4 AR AW SN Am AB a8 A aS

Viastnosti E Emin Emax g 92 Index
Vypottova plocha - RS vievo 0.33 Ix 0.049 Ix 1.07 Ix 0.15 0.046

Svisld intenzita osvétleni
Vy3ka: 3.500 m

Uzitny Ft “tnd Hlast dom i3 prostor



RUSIVE OSVETLENI M6 - Vala3ské MeziFiti 2022 D | A Lu x

Plocha 1 (Svételna scéna 1)
Vypoctova plocha - RS vpravo

S N s am Am Am AR G AD AN 4D ER OB SN ED SP SR AP SR A8 LD 40 I Am Am ae AE e AD se An W B an s pa s

sn pm am o AR A% A% AG 86 A8 AS e Am am Fa AT A6 B0 44 A0 A ST AM SR AR AR AE SO A% A AR e sT g A A A an

Sm A% s A% sv AS A AT AR b6 Mn AR BB Am e Am sm AD A8 an se A= se aa L\:.‘-‘::_:_;-‘-:_a_-:;:

s sm av se ae as aw se 5 AR Be sm Am N A aw AN A pe An BB M sm am Am SO AN AR SR AR SR Am e sm aw A8 sn

ﬂm—%
nnunuu”n”ujﬂunu”unﬂunﬂﬂuu

s pe pe Av A am sm pm e an am 2 45 w am pm Am pm a8 e g Fm am am AR A8 sm AR s

il o .~ ol e i o S i 2R AL P - T e e M s ar oar oa SD ED aD e

Vlastnosti E Emin Emax a1 g2 Index

Wpoctova plocha - RS vpravo 0.42 Ix 0.067 Ix 1.16 Ix 0.16 0.058

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 3.500 m

Uz pronl P tiven 14 dopra € )



DIALux

RUSIVE OSVETLENI P4 - Valagské MeziFi¢i 2022

SB R33/003 - R33/D10

Created with DIALux



RUSIVE OSVETLENI P4 - Valasské Mezifi¢f 2022

Obsah

Titulni strana RN (1 . P | PN .
Obsah v S OOl P PR PO e R e e SBEETE. .

Plocha 1

Plan rozmisténi svitidel <« oo
VYpottové objekty / SVBEINE SCENa T« ---vvvrrrerv e
Vypottova plocha - silnice / Svételna scéna 1/ Svisld intenzita osvétleni - - -------
Vypottova plocha - RS vlevo / Svételna scéna 1/ Svisla intenzita osvétleni -+ -+
Vypottova plocha - RS vpravo / Svételnd scéna 1/ Svisld intenzita osvétleni Coeee



RUSIVE OSVETLENI P4 - Valadské Mezifigi 2022 D I A Lu x

Plocha 1
Pl&n rozmisténi svitidel



RUSIVE OSVETLENS P4 - Valagské MezifiZi 2022 D I A Lu x

Plocha 1
Plan rozmisténi svitidel

0

Vyrobce P 194 W
C. vyrobku Dsyitidlo 2543 Im
Néazev vyrobku

Osazeni 1x Measured

luminous flux of
l[uminaire/lamp

Jednotliva svitidla

X Y Montaznivyska Svitidlo

0.000 m 40000m  7.000m

0.000 m 0.000 m 7.000 m




Plocha 1 (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty

DIALux



RUSIVE OSVETLENI P4 - Valadské Meziff&f 2022 D I A L u x

Plocha 1 (Svételna scéna 1)

Vypoctové objekty

Vypoctové plochy

Vlastnosti E Ermin Emax g g2 Index
Vypoltova plocha - silnice 5.00 Ix 1.50 Ix 121 Ix 0.30 0.12

Svisla intenzita osvétleni

Vy&ka: 0.000 m

Vypoctova plocha - RS vievo 0.51 Ix 0.059 Ix 1.88 Ix 0.12 0.031

Svisla intenzita osvétleni

Vyigka: 3.500 m

Vypoltové plocha - RS vpravo 0.64 Ix 0.079 Ix 1.84Ix 0.12 0.043

Svisla intenzita osvétleni

Vy3ka: 3.500 m

ofil Prednastavent {nhlast VE



RUSIVE OSVETLENI P4 - Valagské MeziFiti 2022 D | A L u x

Plocha 1 (Svételna scéna 1)
Vypoctova plocha - silnice

L T 1

—'.: - - -

\\__

-3

'l
Vlastnosti E Emin Emax g1 o) Index
Vypottové plocha - silnice 5.00 Ix 1.50 Ix 12.1 Ix 0.30 0.12
Svisld intenzita osvétleni
VySka: 0.000 m
Prednastevent DAL U Standard SN ] Prosle u)



RUSIVE OSVETLEN{ P4 - Valasské MeziFi¥i 2022 D | A Lu x

Plocha 1 (Svételna scéna 1)
Vypoctova plocha - RS vlevo

u‘-”nu“a—u»lﬁuuunun-------uunua—uuuuuuunu fed
- = ) o5 [55 Bs] i () 4e] 45 Be) s= se se en - = =

s pn AR AR AR A M Lt i ol AR A8 AN AS A A aAe pv AN L an o

@n.«unu‘-u»uu av am am A Aw  aw pm am r™ rey -

s an an e an se aw sm se an se s sk i ae 2w s a¥ - L am ae . -

Am AR Am aAm anam v pm AR am AR AR B a—n Cal -~ AR LB AR AW s Lad -
= sn oam se sm sm sm sm am pm me aE -.--u.-».-,-,-—.-.-—.rz{:_i’:x.-»u.—.-—
Vlastnosti E Emin Emax 91 gz Index

Vypottové plocha - RS vievo 0.51 Ix 0.059 Ix 1.88 Ix 0.12 0.031
Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 3.500 m

U ! doy s puelo u



RUSIVE OSVETLENI P4 - Valagské Mezifici 2022 D l A Lu x

Plocha 1 (Svételna scéna 1)
Vypoctova plocha - RS vpravo

B AP AB 4B Ae su A Ae AR A AU AG AD Sm MM D SR AN SN % D AN AT A% BT AR Ae SN AR AT A% AT 4@ AR gR SA S aT Ae e

uuu»»n;-uumuuuuuuuuuuunww
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Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index

vypoltové plocha - RS vpravo 0.64 Ix 0.079 Ix 1.84 Ix 0.12 0.043 CG3

Svisld intenzita osvétleni
Vyska: 3.500 m

veprofil et davent Standard <
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Plocha 1
Plan rozmisténi svitidel




RUSIVE OSVETLENI P5 - Vala¥ské Mezifi¢f 2022 D I/ \ Lu x

Plocha 1
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce P 14.0W
C. vyrobku Dsvitidio 1898 Im
Néazev vyrobku

Osazeni 1x Measured

luminous flux of
luminaire/lamp

Jednotliva svitidla

X Y MontaZnivyska Svitidlo

0.000 m 49000m  7.000m

0.000m 0.000 m 7.000 m
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Plocha 1 (Svételna scéna 1)

Vypoctové objekty




RUSIVE OSVETLENI P5 - ValaZské MeziFiti 2022 D | A Lu x

Plocha 1 (Svételna scéna 1)

Vypoctové objekty

Vypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
Vypottova plocha - silnice 3.121Ix 0.60 Ix 8.59 Ix 0.19 0.070

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 0.000 m

Vypottova plocha - RS vievo 0.47 Ix 0.078 Ix 173 I 017 0.045
Svisla intenzita osvétlenf

Vyka: 2.000 m

Vypottové plocha - RS vpravo 0.47 Ix 0.1 Ix 1.05 Ix 0.23 0.10
Svisla intenzita osvétieni
Vyska: 2.000 m

Uzitny DIALuY, Siandard (oblast
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Plocha 1 (Svételna scéna 1)
Vypoctova plocha - silnice
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Vlastnosti E Emin Emax a1 g: Index
Vypottové plocha - silnice 3.121Ix 0.60 Ix 8.59 Ix 0.19 0.070
Svisld intenzita osvétleni
Vyska: 0.000 m
Unitny v U sl dard dapna v
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Plocha 1 (Svételna scéna 1)
Vypoctova plocha - RS vlevo
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Vlastnosti E Emin Emax g1 gz Index
Vypottova plocha - RS vievo 0.47 Ix 0.078 Ix 1.731Ix 0.17 0.045 CG2
Svisld intenzita osvétleni
Vyska: 2,000 m

blast dopra v prost

Ustry profil Prodiest wenn DAL .,
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Plocha 1 (Svételna scéna 1)
Vypoctova plocha - RS vpravo
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Vlastnosti £ Ernin Emax g1 gz Index
Vypottova plocha - RS vpravo 0.47 Ix 0.11Ix 1.05 Ix 0.23 0.10

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 2.000 m

Uz Pro Ste dard (Obletdepra < pro.te



